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Nr sprawozdania: 3/759/05/2018
Spétka Jawna

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zleceniodawca:
nazwa: Axians Networks Poland Sp. z 0.0.
adres: 03-821 Warszawa, ul. Zupnicza 17

1.2. Uzytkownik urzadzen:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

1.3. Miejsce zainstalowania urzgdzen: ~-WIEZA MOBILNA

1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarow:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczainych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
Sposobow sprawdzania i dotrzymania tych poziomoéw Dz. U. nr 192.poz1883.

b) Ustawa z dnia 29.07.2019 Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U.z 2019
p0z.1396 z 2019.07.29r.)

c) Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 3/2018.

1.5. Metodyka pomiaréw:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
Sposobow sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz. U. nr 192.poz1883

1.6. Informacje na temat odstepstw, ograniczen i uwarunkowan metody badawczej,
w tym dotyczgce pobierania probek:
- nie dotyczy.

1.7. Instytucja wykonu'iica iomiai: -
-Hso y wykonujace pomiary ¢ D

1.8. Przedstawiciel uZﬁkownika udzielaiicy informacji o parametrach pracy zrodet:

1.9. Wykaz przyrzadéw pomiarowych:
Tablica nr 1

Numer Rok Swiadectwo

Lp. Nazwa urzadzenia miernika | produkcji wzorcowania

NBM-520 — miemik szerokopasmowy z
sondg pomiarowg pola elektrycznego typu
EF-6091 wzorcowang dla zakresu
czestotliwosci 80MHz-90GHz i wartosci

1. | pomiaru pola 0,8-300 V/m D-1356
- Z sondg pomiarowg pola magnetycznego
typu HF-0191 wzorcowang dla zakresu
czestotliwosci 10MHz-1GHz i wartosci
pomiaru pola 0,01-12 A/m

2. | Termohigrometr AZ8703 9816835 2012 0040/AT/12

Dalmierz laserowy TROTEC sprawdzany 30759/1/2018
- okresowo do przymiaru sztywnego BD26 2018

2016 LWIMP/W/128/19

2014 LWIMP/W/128/19
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1.10. Warunki wykonania pomiaréw
Warunki srodowiskowe wykonania pomiaréw:
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza

tabela:

Warunki srodowiskowe

godzina hh:mm:

temperatura [ °C |:

wilgotnosci wzgledna [%]:

Przed wykonaniem pomiaréw

15,00

12

40

Po wykonaniu pomiarow

16,30

12

40

1.11. Sposob identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
- Widmo pola elektromagnetycznego  zidentyfikowano na
dostarczonych przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen.

2. OPIS ZRODEL POL

podstawie

Wykaz mierzonych urzadzen:
Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest maksymainym dopuszczalnym, a
nie rzeczywistym w danym momencie. Przed wykonaniem pomiaréw na czas ich
wykonania zostato dokonane ustawienie w.w. maksymalnych parametréw przez
Network Operation Center operatora a po zakonczeniu zostaty przywrécone
wartosci poprzednie.

Urzgdzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w BTS. Nadajniki podtgczone
sg do anteny stacji bazowej stanowigcej zrodta pdl elektromagnetycznych w
srodowisku ogolnym i srodowisku pracy.

Tablica nr 2
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Parametry systemu nadawczo — odbiorczego 900/1800/2100/2600 MHz

Nr anteny: 1 2 3

Typ anteny AQU4518RIV06 AQU4518ROV06 AQU4518RIV06
Azymut [] 85 190 310
Pasmo [MHZz] 900/1800/2100/2600 | 900/1800/2100/2600 | 900/1800/2100/2600
Liczba anten na sektor 1 1 1
Wysokos¢ Srodka elektr. anteny [m npt] 33,8 33,8 33,8
Pochylenie wiazki gtéwnej tilt ['] 6 6 6
Sumaryczna moc EIRP anteny [W] 11038 11038 11038

Tablica nr 3
Parametry radiolinii:
Radiolinia MW 1 MW 2 MW 3 MW 4
—'T'yp anteny RLA(1)30-03 RLA(1)80-03 RLA(1)26-03 RLA(1)30-03

Azymut 72 107 222 322
Pasmo [GHZz] 38 80 26 38
Wys. srodka elektr. anteny [m npt] 31,0 31,5 32,0 32,0
Srednica [m] 0,3 0,3 0.3 0,3
Moc EIRP anteny [W] 6 48 288 48

22 Na badanym obiekcie nie wystepujg dodatkowe zrédta promieniowania pola
elektromagnetycznego, pochodzgce od innego operatora, ktére w zakresie
badanych czestotliwosci bezposrednio wptywaja na wynik wartoéci mierzonej
natezenia pola elektromagnetycznego.
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3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na WIEZY.
Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatacznika nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw.
Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:

— azymutow anten sektorowych

— azymutu radiolinii
stanowigcych kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pol
elektromagnetycznych.

Pomocnicze kierunki ustalono na:
— drogach i §ciezkach prowadzgcych do budynkéw mieszkalnych
— drogach i sciezkach prowadzgcych do budynkéw innego przeznaczenia

Pomiary wykonano w miejscach dostgpnych , w sposob umozliwiajgcy wyznaczenie
miejsc wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w
przypadku stwierdzenia wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszaréw
ograniczonego uzytkowania.

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystepujacg w punktach
pomiarowych potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig
podtoza ( wzdtuz pionu pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta s3 uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.
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4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1
maksymaina przekroczenie
S Wysokosé | otrzymana wielkoS¢ | wartosci granicznej

- g miejsce wykonania pomiaréw pomiarowa | Zmierzonej wartosci dopuszc;zainego
= natezenia pola poziomu
BE /punkt pomiarowy/adres — wsp. geograf. [m] elektrycznego promieniowania
z 2 E[V/im] |elektromagnetyczneg
Kierunek pomiarowy na azymucie wszystkich anten sektorowych i radiolinii

?: 50°45'29,8"N 17°52'46,1"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
2 50°45'30,5"N 17°52'50,3"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
2 50°45'29,8"N 17°52'46,8"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
4. 50°45'30,0"N 17°52'49,3"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
5. 50°45'30,2"N 17°562'53,2"E tereny zielone 0,320 ponizej 2 nie wystepuje
6. 50°45'30,5'N 17°52'56,7"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
7 50°45'30,8"N 17°52'59,3"E budynek 61 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
8. 50°45'29,2°N 17°52'46,5"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
9. 50°45'28,9"N 17°52'47,8"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
10. 50°45'29,2"N 17°52'45,0"E teren zaktadu 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
1t 50°45'28,1"N 17°52'45,0"Edroga 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
12. 50°45'26,5"N 17°52'45,3"E baraki pracownicze 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
13. 50°4524,0"N 17°52'44,8"E teren zaktadu 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
14. 50°45'22,6"'N 17°52'43,2"E teren zaktadu 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
15. 50°45'20,9'N 17°52'43,1"E teren zaktadu 0,3-2,0 penizej 2 nie wystepuje
16. 50°45'29,2"N 17°52'44,4"E teren zakiadu 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuije
17. 50°45'27,3"N 17°52'41,3"E portiernia - wjazd 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
18. 50°45'27,8"N 17°52'38,9"E budynek biurowy 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
19. 50°45'26,9"N 17°52'39,6"E budynek biurowy 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
20. 50°45'30,7'N 17°52'40,2"E hala 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
21. 50°45'31,2"N 17°562'40,2"E pom. biurowe — drugie pietro 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
22. 50°45'31,7'N 17°52'39,7"E pom. biurowe — drugie pietro 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
23. 50°45'32,2"N 17°52'39,3"E pom. biurowe — drugie pietro 0,3-20 poniZej 2 nie wystepuje
24. 50°45'30,6"N 17°52'43,6"E teren zakiadu 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
25. 50°45'31,5°N 17°52'41,1"E teren zaktadu 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
26. 50°45'32,9"N 17°52'39,0"E teren zaktadu 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
27. 50°45'34,2"N 17°52'36,2"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
28. 50°45'35,1"N 17°52'34,1"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
29. 50°45'30,2"N 17°52'44,7"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
30. 50°45'32,3"N 17°52'41,8"E tereny zielone 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
31. 50°45'33,3"N 17°52'53,0"Edroga 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
32 50°45'34,2"N 17°52'49,5"Edroga 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
33 50°45'35,4"N 17°52'44,6"Edroga 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dnia 30 paZdziemnika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych

poziomdw pdél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw
(Dz. U. Nr 192, poz. 1883) z tabela nr 2 zat. 1 -Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla
okreslonych parametréw fizycznych charakteryzujacych oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na
Srodowisko, dla miejsc dostgpnych dla ludnosci wynosza :

parametr fizyczny wartosé
_graniczna

natezenie skiadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 7Vim

0,3-300 GHz

natezenie skiadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 6,2 V/im

0,3-38 GHz po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

natezenie sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 80 GHz | 5,3 V/im

po uwzglednieniu wymagarn normy PN-EN 62311:2008

Niepewnos¢ standardowa pomiaru u, dia 400-2600MHz wynosi 16,3 %
Niepewnos¢ standardowa pomiaru u. dia 8-38GHz wynosi 22,1 %
Niepewnos¢ standardowa pomiaru u, dia 80 GHz wynosi 29,8 %
Niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspdtczynniku rozszerzenia k=2 Wwynosi 2*u,
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5. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO
PRZEBYWANIA

Na podstawie rozporzadzenia. Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Nr 192, poz. 1883),
otrzymane wyniki pomiaréw przeprowadzonych dia celéw ochrony $rodowiska w
typowych warunkach pracy urzgdzen stacji bazowej telefonii komérkowej wskazuja, ze
w zadnym punkcie pomiarowym wokét stacji bazowej nie wystepuja przekroczenia
wartosci granicznych natezenia sktadowej elektrycznej (gestosci mocy mikrofalowej)
pola elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 900 MHz do 90 GHz
charakteryzujgcych dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego
okreslonych w zatgczniku nr 1 tabela 2 w/w rozporzadzenia po uwzglednieniu
wymagan normy PN-EN 62311:2008.

6. WNIOSKI

Po uwzglednieniu wymagar normy PN-EN 62311 nie wykazano natezenia sktadowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu 0,3-300 GHz wiekszej jak 7 V/m,
nie wykazano natgzenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu
0,3-38 GHz wigkszej jak 6,2 V/m, nie wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego z zakresu 80 GHz wigkszej jak 5,3 V/m.

Przebywanie we wszystkich zbadanych miejscach dostepnych dla ludnosci dozwolone
jest bez zadnych ograniczen.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tj.Dz.U.z 2018 poz.799 z
13.04.2018 r. z p6zn. zmianami).

UWAGA

. Powyzsze wyniki odnoszg sie wytacznie do badanych obiektéw

. Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyzszych wynikéw nie wolno powielaé inaczej jak tylko w catosci.

@ Zleceniodawca ma mozliwoséé zlozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalnos¢ Laboratorium w terminie 14 dni od daty
og(z:gtmania )sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesytka polecong, decyduje data stempla
pocztowego
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Zdjecie obiektu
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Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi
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