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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.
1.2

-t
=

Zieceniodawca —
Uzytkownik urzadzen

DIGICOS SA

Policomtel infrastruktura Sp. 2 0. 0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Miejsce zainstalowania urzadzen: -

Wieza

Podstawa prawna wykonania pomiaréw:

@) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska

dopuszczalnych  pozioméw p6l

sposobbw sprawdzania i dofrzymani
b) Ustawa z dnia 29.07.2019 Prawo oc

2019.07.29 1)

Z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie

elektromagnetycznych w srodowisku oraz

¢} Zlecenie na wykonanie pomiardow 6/2018

1.5.  Metodyka pomiaréw:

a} Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdzienika 2003r w sprawie
dopuszczainych pozioméw pé! elektromagnetycznych w Srodowisku oraz
8posobow sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.p0z1883

1.6.  Informacie na temat odstepstw, ograniczer i uwarunkowar metody badawczej, w tym
dotyczgce pobierania probek.

- Nie dotyczy

1.7.  Instytucia wykonujgca pomiary
Osoby wykonujgce pomiary:
1.8. Przedstawiciel uzytkownika udzielajgey informacji o parametrach pracy zrodet —
1.9.  Wykaz przyrzgdow pomiarowych
Nazwa Numer | Rok Swiadectwo
Lp. urzgdzenia Miernik produkcji | - wzorcowania
4 NBM-520 — miemik szerokopasmowy z LWIMP/W/12811¢0
" | sondg pomiarows pola elektrycznego typu 2016
EF-8091 WZorcowang dia zakresy D-1356
czgstotliwosci 8OMHz-90GHz i wartosci
pomiaru pota 0,8-300 Vim 2014
- Z sondg pomiarowa pola magnetycznego LWiMP/WI128/13
typu HF-0191 wzorcowang dia zakresy
czgstotliwosci 10MHz-1GHz i wartosci
pomiaru pola 0,01-12 A/m
Termohi tr AZ8
2 ohigrometr AZ87063 9816835 | 2012 0040/AT/12
Daimierz laserowy  Trotec  BD25 30759/1/2018
3. sprawdzany okresows do przymiaru BD26 2018
sztywnego

a tych poziomoéw Dz U, nr 192.00z1883
hrony $rodowiska (tj. Dz.U.z 2019 p0z.1396 z
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1.10. Warunki $rodowiskowe wykonania pomiaréw;

Podczas wykonywania pomiaréw pol elekirom

agnetycznych nie wystepowaty opady

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawig ponizf;ga tabeia:
Warunki srodowiskowe godzina: hh:mm | temperatura: °C wilgotnos¢ wzgledna: %
przed wykenaniem pomiary | 1390 15 52

po wykonaniu pomiaru 14,40 14 52

1.11. Sposbb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
Widmo poia elektromagnetycznego Zidentyfikowano na

przez zieceniodawce danych technicznych urzadzen.

2. OPIS ZRODEL POL

2.1.  Wykaz mierzonych urzgdzen:

Uwaga: moc i pochylenie elekiryczne anten jest maksymain

wartosci poprzednie,

podstawie dostarczonych

Urzgdzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg na dachu budynku.

Tablica nr 2

Parametry systemu hadawczo-odbiorczago:

Parametry spstenu nadawezg — odbiorczego 900 § 1800 MHz

LP. | Antena sektorowa 1 Antena sektorowa 2 Antena sekiorowa 3

80010825 800106825 80010825

1 150-40-19 17-56-03 20-40-17,8 17-56-02 6 50-40-18,9 17-56-02,2

2 900/1800 [ MHz] 800/1800 [ MHz] 900/1800 [ MHz]

3 135 [mjnpt 35 mlnp.t. 35 [m} n.p.t.

4 |3802W EIRP 5305 W EIRP 5232 W EIRP

5 | Azymut: 60; Azymut: 180; Azymut:293;
Pochylenie e : 7/5 Pochylenie el : 6/8 Pochylenie el : 4/5

Porametry systernu nadawezo — odbigrezego 2100 | 1300 MH

LP. | Antena sekiorowa 4 Antena sektorows 5 Antena sekiorowa 6

80010510v01 80010510v01 80010510v01

1 | 50-40-19 17-56-03 50-40-17.8 17-56-02.6 50-40-18,9 17-56-02.2

2 1800/2100 [ MHz] 1800/2100 [ MHz) 1800/2100 [ MHz]

3 135Imlnpt 35 Imln.p.t 35 mln.p.t.

4 |3675W EIRP 3675 W EIRP 3675 W EIRP

5 | Azymut: 60; Azymui: 180; Azymut:293;
Pochylenie el: 10/10 Pochyleriie el: 6/6 Pochylenie el: 15/8
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Parametry systemu nadawezo — odbiorczege 2600 M

LP. | Antena sektorowa 7 Antena sektorowa 8 Antena sektorowa 9
A264518ROV06 A264518ROVCE A264518R0OV08
1 | 50-40-19 17-56-03 50-40-17,8 17-56-02,6 50-40-18,9 17-56-02,2
2 2600 | MHz] 2600 [ MHz1 2600 [ MHz]
3 [35[minp.t 35 m]ln.p.t. 35 [mln.p.t
4 3478 W EIRP 3478 W EIRP 3478 W EIRP
5 | Azymut: 60: Azymut: 180; Azymut:293;
Pochylenie el: 10 Pochylenie el: 6 Pochylenie el: 8
Tablica nr 3
Parametry radiolinit:
Radiolinia MW 1 MW 2
Typ anteny RLA(1)80-03 | RLA{1)58-02
Wspélrzedne geogr 90-40-17.8 | 50-40-19
17-56-02 6 17-56-03
Azymut[7] 172 285
Pasmo [GHz] 80 58
Wys. $rodka slektr. anteny m npf] 32,7 33
fMoc EIRP W 40 198
Parametry radiolinii - akiywne ale nie pracuigce:
Radiolinia MW 3
Typ anteny RLA(1)30-03
Wspéirzedne geogr 50-40-18,8
17-56-02 2
Azymut %] 260
Pasmo [GHz) 38
Wys. Srodka elektr. anteny [m npt] 327
Moc EIRP W 513

2.2, Na badanym cbiekcie wystepujg Zrédia pola i promieniowania elektromagnetycznego
innych uZytkownikdw z zakresy czgstotliwosci wykonywanych pomiaréw oraz nie wystepuja

2rodia spoza zakresu pormiarowego miernika.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na dachuy budynku akademickiego.
Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w

sprawie dopuszczalnych pozicmdéw poi elektromagnet

sprawdzania dotrzymania tych pozicmow.

ycznych w srodowisku oraz sposobéw

PL-02F-028 wyd Bz dn. 5032019 1

Sirano fobraws 410



! Nr sprawozdania 6/225/08/2018
_ Spolka Jawna

Pomiary wykonano w pioriach pomiarowych przedstawionych na zalgczonym rysunku,
adresy w miejsc udostepnionych do pomiaru przez wiascicieli lub uzytkownikéw budynkéw
przedstawiono w tabeli.
Glowne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:

- azymutdw anten sektorowych

- azymutéw radiolinii
stanowigcych kierunki maksymainego zasiggu oddziatywania pol elektromagnetycznych.
Pomocnicze kierunki ustalone na:

— drogach i $ciezkach prowadzacych do budynkdw mieszkalnych

~ drogach i sciezkach prowadzacych do budynkdw innego przeznaczenia
Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposdb umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania p6l elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku

stwierdzenia wartoSci granicznych | wyzZnaczenia granic obszarow ograniczonego
uzytkowania,

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig podioza ( wzdiuz pionu
pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta sa uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIARGCW

Tabela nr 1
1 pioni migjsce wykonania pomiardw wysokosé  [maksymalna ofrzymana Przekroczenie wartosg
pomia- wielkosé granicznej
fpunkt pomiarovey pomiarowa zmierzonej wartosci dopuszczg!nggo pozior
fowego natezenia pota promieniowarnia
elektrycznego elektromagnety-
im] E[VWm] cznego
Kierunek pomiarowy na azymucie anten SEKTOROWYCH oraz RADIOLINI
i 50°40'I9.3"N 17°56'04.0"E 0‘3_2,0 poniZej 2 nie WystQpUje
2 50°40'20.3"N 17°56'06.7"E budynek 68a 0,320 ponizej 2 nie wystepuje
3 50°4021.4"N 17°56'09.4"E budynek 68a 0,320 ponizej 2 nie wystepuje
4 30°40'22.6"N 17°56'11.5"E droga 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
5 50°40'1 T3"N 17056'02.7"E budynek 29 0,3-2,0 ponize] 2 nie wystepuje
& 30°40'16.4'"N 17°56'03.3"E droga 0,320 ponizej 2 nie wystepuje
7 50°40'15.4"N 17°56'03.1"E budynek 40 0,320 ponizej 2 nie wystepuje
8 50°40'12.9"N 17°56'03.0"F budynek 43 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
° 50°40'11.9"N 17°56'03.0"E budynek 40 0,320 ponizej 2 nie wystepuje
10 50°40'19.0"N 17°55'592"F tereny zielone 0320 ponizej 2 nie wystepuje
H 50°40'19.3"N 17°56'00.1"E budynek 87a 0,3-2,0 ponizej 2 nie wystepuje
iz 50°40'19.4"N 17°55'56.9"F budynek 89 0320 ponizej 2 nie wystepuje
13 50°4020.6"N 17°55'55.6"E boisko 8320 ponizej 2 nie wystepuje
4 50°40'21.2"N 17°55'S3.0"E tereny zielone 0,32,6 ponizej 2 nie wystepuje
Budynek akademika — ostatni kondgnacj
15-20 Y1 a ja ; s . .
50°40'18.5"N 17°56'03.0"F 0320 ponizej2 rie vystepe
Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elekiromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow (
Dz U. Nr 192, poz 1883 )ztabelanr2 zal 1 -Dopuszczaine poziomy pol elekiromagnetycznych dia
okreslonych parametrow fizycznych charakteryzujacych oddzialywanie pé! elektromagnetycznych na srodowisko,
dla miejsc dostepnych dla ludnosci WYnosza :
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parametr fizyczny wartqéé
graniczna

natezenie skiadowej elekirycznej pola elektromagnetycznego zakresu 7 Vim
0,3-300 GHz
natezenie skladowsj elekirycznej pola elektromagnetycznego zakresu 6,2 Vim
0,3-38 GHz po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008
natgZenie sktadowej elekirycznej pola eiektromagnetycznego zakresu 80 GHz | 5.3 Vim
po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 6231 1:2008

Niepewnoé¢ standardowa pomiaru U dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %

Niepewno$¢ standardowa pomiaru u, dia 8-38GHz wynosi 22,1 %

Niepewnos¢ standardowa pomiaru v, dla 80 GHz wynosi 29,8 %

Niepewno$§¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspolczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*u,

5. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie rozporzgdzenia. Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 roku w
sprawie dopuszczainych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposcbow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz.U. Nr 192, poz. 1883), otrzymane wyniki
pomiaréw przeprowadzonych dla celéw ochrony $rodowiska w typowych warunkach pracy
urzgdzen stacji bazowej telefonii komérkowej wskazujg, ze w zadnym punkcie pomiarowym
woko! stacji bazowej nie wysiepujg przekroczenia wartosci granicznych natezenia
sktadowej elekirycznej pola elektromagnetycznege zakresu czestotliwosci od 800 MHz do
90 GHz charakteryzujacych dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego

okreslony w zataczniku nr 1 tabela 2 whiw rozporzadzenia po uwzglednieniy wymagarn normy
PN-EN 62311:2008.

6. WNIOSKI

Przebywanie we wszystkich miejscach dostepnych dia ludnosci dozwolone jest bez
zadnych ograniczes. :

Ponowne pomiary kontroine nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.l.z 2018 poz.798 z 13.04.2018r. 2
pozn. zmianami).

MYAGA

® Powyzsze wyniki odnosza sie wylgeznie do badanych obiekiéw

® Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyzszych wynikow nie wolno powielaé inaczej jak fylko w catosci.

® Zleceniodawca ma mozliwesé zlorenia pisemne] skargi /reklamacji na dziafalnose Laboratorium w terminie 14 dni od daty

oizymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdarnia przesyikg polscona, decyduje data stempla pocziowego).
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Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarocwymi
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