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Sprawozdanie nr 362/2019/0S/16

1. Cel badan

Celem pomiaréw jest sprawdzenie poziomow pol elektromagnetycznych wokét obiektu
oraz sprawdzenie dotrzymania tych poziomow w miejscach dostgpnych dla ludzi
w odniesieniu do obowigzujacych przepisow.

2. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

(Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883)

3. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

« Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natgzenia pola elektromagnetycznego typu
NARDA — NBM — 520 nr D-1583 wraz z sondg pomiarowg EF-6091 nr 01164
(Swiadectwo Wzorcowania: LWiMP/W/027/19; data wydania: 08.02.2019)

 Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natgzenia pola elektromagnetycznego typu
NARDA — NBM — 520 nr D-1583 wraz z sonda pomiarowa EF — 0392 nr E-0004
(Swiadectwo Wzorcowania: LWiMP/W/027/19; data wydania: 08.02.2019)

e Kompas (busola)

» Cyfrowy miernik wilgotno$ci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614
(Swiadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.201 5)

s Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.201 5)
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Sprawozdanie nr 362/2019/0S/16

4. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych poufnosci badan i ochrony jego praw, jezeli nie jest to sprzeczne
z obowigzujacym prawem.

Klient ma mozliwos¢ ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

5. Opis pomiarow:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi mieszczace sie przy
ul. Biezanowskiej 22 w Krakowie, na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. zo.o.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zafgeznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktdrego zrédtem sg urzgdzenia
wyszczegolnione w pkt. 6 przeprowadzono w sposéb umozliwiajgcy wyznaczenie
miejsc wystepowania pél elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych oraz,
w przypadku stwierdzenia wielko$ci przekraczajacych dopuszczalne, wyznaczenie
granic  ograniczonego  uzytkowania. Pomiary  pdl elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych kierunkéw pomiarowych
oraz dodatkowych pionach pomiarowych, gdzie mogg przebywa¢ ludzie i gdzie istnieje
prawdopodobieristwo pojawienia sig promieniowania o wartoéciach mierzalnych.

5 ;aodnost z oryginaiem
e Adwnkat
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Sprawozdanie nr 362/2019/0S/16

6. Dane techniczne zainstalowanych zrodet pél

Tabela Nr 1 — Szczegdtowe dane zrédta pol dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 1a — Szczegétowe dane zrddta pél dla anten sektorowych

Tabela Nr 1
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
T Moc Srednica Wysoko$é
Lp. | Typ/producent SZeSIOENSC wyjsciowa | Typ/producent | anteny PR zainstal. LON LAT
pracy [GHz] | “1ypmy [m] r [m]
OPTIX 0.6-32 \ " . "
1 | RINHUAWE 32 23 (VHLP2-32) 0,6 162 44 17°57'57.18"E | 50°36'29.53"N
OPTIX 0.6-80 : . ; "
2 TNHUAWEI 80 19 (VHLP2-80) 0,6 342 43,6 |17°7'57.18"E | 50°36'29.53"N
OPTIX 0.3-23 ) . . .
3 | RTNHUAWE 23 25 (VHLP1-23) 0,3 342 44 17°57'57.18"E | 50°36'29.53"N
Tabela Nr 1a
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokos¢
$rodka Kat
L Antena Azymut Pasmo .| EIRPdla
Lp. | Typ nadajnika Producent / Typ [ elektr. [Mhz] nachylenia anteny [W] LON LAT
anteny [
[mn.p.t]
4 | DBS3x005xxx Huawei 55 . 800 6 — 17°%67'57.20"E | 50°36'29.50"N
DBS3xxx/5xxx | ATR4518R6 ’ 2600 6 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N
Kathrein . ” . .
2 | DBS300U5XXX | goniaane 20 38 900 10 1445 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N
3 | DBS3xx0¢/5xxx *5;2‘2’?? 20 38,7 1800 10 6310 | 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N
4 | DBS3xxx/5xx% ’;ig‘;g‘ 20 38,7 2100 10 4550 | 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N
- DBS3xxx/5xXX Huawei - i 800 7 B 17°%7'57.20"E | 50°36'29.50"N
DBS3xxx/5xxx | ATR4518R6 ! 2600 7 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N
Kathrein ; i i -
6 | DBS300U5XXX | goniasne 140 47 900 10 1445 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N
7 | DBS3x0u5xxx *;itzhéfg‘ 140 47,7 1800 10 6310 | 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N
8 | DBS3xxx/5xxx ﬁgﬁg‘ 140 47,7 2100 10 4550 | 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N
: DBS3xxx/5xXX Huawei S 74 800 8 — 17°7'57.20"E | 50°36'29.50"N
DBS3xxx/5xxx | ATR4518R6 ! 2600 8 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N
Kathrein i i . .
10 | DBS30(/5XXX | gootnane 240 47 900 10 1445 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N
11 | DBS3xx0¢/530xx *;j‘;z“ifg‘ 240 477 | 1800 10 6310 | 17°57'57.20°E | 50°36'29.50"N
12 | DBS3xxx/5xxx *;itzhzr?g‘ 240 477 2100 10 4550 | 17°57'57.20"E | 50°36'29.50"N

Informacje przekazane przez zleceniodawce.

Na obiekcie zainstalowane sg urzg

nie zostaty udostepnione.
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Sprawozdanie nr 362/2019/0S/16

7. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiaréw:

Temperatura powietrza....:  10°C
. s . )
Wilgotnos¢ wzgledna......: 70% Tabela nr 2
Nr Wartos¢é Niepeyvnoéé Wyso_kos'.c':
pionu/ Lokalizacja pionu/punktu pomiarowego Zmierzona | pomiaru*) | pomiaru
punktu [V/m] [V/m] [m]
3 P 3 4 5
1 DPP; $wiatlo okna budynku <1,0 . 03-2
2-4 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej <1,0 - 0,3-2
5 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,0 0,3 2,0
6 | GKP; poziom terenu wokoét stacji bazowej 1,2 + 04 2,0
7 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe; 1.4 + 04 2,0
8 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe; 1,3 + 04 2,0
9 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,3 + 04 2,0
10 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,2 + 04 2,0
11 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,1 + 04 2,0
12 DPP; wejscie do budynku przy ul. Kobaltowej 2 1,1 + 04 2,0
13 DPP; $wiatto okna budynku przy ul. Kobaltowej 2 1,3 + 04 2,0
14 DPP; srodek pomieszczenia budynku przy ul. Kobaltowej 2 (0p.) <1,0 - 03-2
15 | DPP; $wiatto okna 1p. budynku przy ul. Kobaltowej 2 1,9 + 0,6 2,0
16 | DPP; srodek pomieszczenia budynku przy ul. Kobaltowej 2 (1p.) <1,0 - 03-2
17,18 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej <1,0 - 03-2
19 | DPP; $wiatlo okna magazynu 1,2 +* 04 2,0
20,21 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej <1,0 - 03-2
22 | DPP; $wiatlo okna budynku przy ul. Kobaltowej 2 <1,0 - 0,3-2
23 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej <1,0 = ] 0,3-2
L24—26 GKP; poziom terenu wokat stacji bazowe; <1,0 ’ = l 0,3-2
|_ 27 GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe;j 1.1 l + 04 2,0
28 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,0 * 0,3 2,0
29-33 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej <1,0 - 0,3-2
34 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe; 1,0 * 0,3 2,0
35 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowe; 1,2 * 04 2,0
36 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowe; 1.3 * 04 2,0
37 | GKP; poziom terenu wokat stacji bazowej 1,2 * 04 2,0
38 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,1 + 04 2,0
39-41 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowe;j <1,0 - 03-2
42 DPP; Swiatto okna magazynu przy ul. O$wiecimskiej 98H 1,2 + 04 2,0
43 | DPP; $wiatlo okna magazynu przy ul. O$wiecimskiej 98H 1,2 +* 04 2,0
44 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,0 + 0,3 2,0
45 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej 1,2 * 04 2,0
46 GKP; poziom terenu wokdét stacji bazowej 1,2 + 04 2,0
47 | DPP; swiatlo okna magazynu przy ul. O$wiecimskiej 98H 1,2 * 04 2,0
*) — niepewnos$¢ pomiaru obliczona i przedstawionz-zgodrie: Zdo Umentem EA 4716. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu u%noécf 95% [ wepgicoyonid rzenia k=2

Objasnienia:
GKP — Glowny Kierunek Promieniowania |
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy i Katowice 4 g 4
<1,0 - ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-609%, EF-03921. 1
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Sprawozdanie nr 362/2019/0S/16

Tabela nr 2c.d.

T Nr Wartosé | Niepewnosé | Wysokos¢
pionu/ Lokalizacja pionu/punktu pomiarowego zmierzona| pomiaru*) | pomiaru
punk [Vim] [Vim] [m]

1 2 3 4 5
48 | DPP; $wiatlo okna budynku 1,2 + 0,4 2,0
49-51 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej <1,0 - 0,3-2
52 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej 1,0 + 0,3 2,0
53 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej 1.1 + 04 2,0
54 GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej 1,2 + 0,4 2,0 4'
55 | GKP; poziom terenu wokot stacii bazowej 1,3 + 04 2,0
[ 56 | GKP; poziom terenu wokét stacji bazowej 1,2 + 04 2,0
r 57 | GKP; poziom terenu wokot stacji bazowej 1,1 + 04 2,0

*) — niepewnos¢ pomiaru obliczona i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Promieniowania

DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy

<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 1j. 1,0 V/im

Wyniki pomiaréw odnosza sie wytgcznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw —
zrodet podl, jak w dniu pomiaru. Z przekazanych przez zleceniodawce informacji wynika,
iz w/w urzadzenia pracowaty w najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia oddziatywania
na $rodowisko parametrach tj. zgodnie z parametrami w pkt. 6.

W zwigzku z powyzszym nie uwzglednia sig poprawek pomiarowych.

F02/KJ-5.10

wydanie 6/2 03.04.2018'. Strona6/8
/


bsliwinska
Podświetlony

bsliwinska
Podświetlony


Cwewss  OP01028_F [sae
- 7_' 122000

ondw pomigrowych ‘

| TP
Nr rysunku ‘

Badoweze Soldi |

| Opracoual

OROw |

F02/KJ 5.10 wydame 6z 03.04.2018r. Strona7/8


bsliwinska
Podświetlony

bsliwinska
Podświetlony


Sprawozdanie nr 362/2019/0S/16

8. Dokumentacja fotograficzna.

Zespot antenowy

% . i
Widok obiektu wr
zespotem antenowym

e ST RS TIP S [—

-

m——

F02/KJ-5.10 wydanie 6‘;4 03.04.2018 r. Strona8/8


bsliwinska
Podświetlony

bsliwinska
Podświetlony

bsliwinska
Podświetlony

bsliwinska
Podświetlony

bsliwinska
Podświetlony


Ocena zgodnosci wynikéw z wymogami do sprawozdania

362/2019/0S/16

Podstawa prawna

Oceng zgodnosci wynikéw pomiaréw z wymogami przeprowadzono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883)

Dopuszczalne  poziomy elektromagnetycznego  promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartoséci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych

dla ludnosci

Zakres czestotliwosci Natezenie pola
300 MHz - 300 GHz 7 V/m

Na podstawie wynikow przeprowadzonych pomiaréw, we wszystkich
punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono wystepowania promieniowania
elektromagnetycznego o wartosci natezenia pola elektrycznego przekraczajacej

poziom dopuszczalny.

Przy przedstawieniu stwierdzen dotyczacych zgodnosci/niezgodnosci z wymaganiami
podstawowymi, niepewnosé wynikow pomiaru zostata uwzgledniona w sposob opisany w

normie PN-EN 62311:2010
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