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Opole, dnia 28.01.2015r.

OSR.6223.9.2014
DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w zwiazku z art. 181 ust.1 pkt 1, art.
183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 4, art. 211 ust. 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) -
rozpatrzeniu wniosku bez numeru z dnia 13.10.2014 r. ZOTT Polska Sp. z o.0. siedzibg
w Opolu przy ul. Chtodniczej 6 0 zmiang pozwolenia zintegrowanego

orzekam

zmieni¢ za zgoda strony decyzje Prezydenta Miasta Opola nr OSR-ITI-7645/28-1/2004/2005
z dnia 25 lipca 2005 r. udzielajaca ZOTT Polska Sp. z o.0. w Opolu pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych na terenie dziatek nr 88/55 i nr 88/148 obreb
Opole, przy wul. Chlodniczej 6, zmieniong decyzjami Prezydenta Miasta Opola
nr OSR.LVC.7647/4/2006/2007 z dnia 7.12.2007 r., nr OSR.I.VC.7647-1/2008 z dnia
30.10.2008 1. oraz nr OSR.LVC.7647-1/09 z dnia 9.06.2009 r., nr OSR.LVC.7647-7/09/10
z 15.02.2010r., nr OSR-1.6223.5.2011.VC z dnia 26.10.2011 r. i nr OSR.6223.6.2014
z 4.12.2014r. w nastgpujacy sposob:

1. W punkcie IL.2, ktory dotyczy dopuszezalnego poziomu hatasu przenikajacego z terenu
ZOTT Polska Sp. z 0.0. w Opolu do $rodowiska w tabeli, ktéra dotyczy charakterystyki
zrodetl hatasu dopisa¢ wiersz o nastgpujacym brzmieniu:

Kod Rownowazny poziom

Zrodta Nazwa zrédta hatasu Czas pracy zrodia A mocy akustycznej

hatasu zrédta, dB

N 84 | Wentylator dachowy typu VIVER 24h 67
4.355/25005

2. W punkcie II1.1, ktéry dotyczy opisu instalacji i technologii, dopisaé nastepujacy tresé:

Na terenie Zakladu wykorzystywana jest linia do ultrafiltracji mleka chudego. Ultrafiltracja
jest to proces filtracji/ rozdzialu mechanicznego roztwordw wykorzystujacy membrang, ktorej
pory mieszczg si¢ w zakresie 0,1 — 0,001 mikrona, ktéra w przypadku procesu w
mleczarstwie prowadzi do wzbogacenia mleka w biatko. Szczegblnie istotne jest to przy
produkeji mleka odtluszczonego i pozwala na zachowanie odpowiedniego naturalnego smaku
(mleko

w proszku posiada czg¢sto posmak charakterystyczny dla procesu suszenia).

Surowiec dla procesu ultrafiltracji stanowi mleko chude uzyskane w procesie obrobki
mechaniczno-termicznej na istniejacej instalacji mleka surowego dostarczanego od rolnikow.
Mleko chude pobierane bedzie ze zbiornikéw magazynowych mleka chudego LATI-6
i przekazane rozszerzong linig technologiczna na urzadzenie ultrafiltracji gdzie, przechodzac
przez uklad odpowiednio dobranych membran ceramicznych, nastapi mechaniczne
oddzielenie i zaggszczenie skladnikéw mleka o odpowiedniej wielkosei czastek. W wyniku
procesu ultrafiltracji mleko chude zostanie podzielone na dwie frakcje: koncentrat bialek
(retentat) i cze$¢ pozostaty zawierajacg pozostate sktadniki mleka o czastkach mniejszych niz
biatka (permeat). Uzyskane 2 frakcje: koncentrat biatek (retentat) oraz odciek (permeat) beda




magazynowane w zbiornikach LEFTx, skad moga by¢ pobierane do dalszych etapéw procesow
wytwarzania produktow:

- koncentrat bialek (retentat) - podawany bedzie bezposrednio do istniejacych
zbiornikow mieszalniczych MATI1- 6 i planowanych MCTT1 i 2. Odbywac¢ si¢ bedzie
w nich przygotowywanie mieszanek mlecznych na poszczegélne produkty zgodnie
z recepturami obowiazujacymi w ZOTT Polska Sp. z 0. 0.;

- odciek (permeat) - bedzie poddawany, na istniejacej wyparce, procesowi zageszczania
do 25% suchej masy. Po zageszczeniu zostanie zmagazynowany w istniejacych
zbiornikach magazynowych koncentratu LCT5-6 lub w istniejacych zbiornikach
LCT1-4.

7 miejsca magazynowania odciek moze by¢ nastgpnie pobierany na funkcjonujace urzadzenia
procesowe do wykorzystania w procesie produkeji lub wydawany na sprzedaz.

Przebieg procesu technologicznego z uzyciem nowo zainstalowanych zbiornikéw
mieszalniczych i magazynowego cukru:

Cukier ptynny bedzie pobierany z planowanego zbiornika magazynowego FZT1 za pomoca
elektronicznego systemu sterowania produkcjg i podawany poprzez pompy do planowanych
zbiornikéw mieszalniczych MCT1i2 lub istniejacych zbiornikéw mieszalniczych MAT1-6
w ktorych przebiega przygotowywanie mieszanek mlecznych na poszczegodlne produkty
zgodnie z recepturami obowigzujacymi w ZOTT Polska Sp. z o.0.

W planowanych zbiornikach mieszalniczych MTC1 i MTC2 moze by¢é roéwniez
standaryzowane mleko na potrzeby innych zaktadéw produkcyjnych ZOTT Polska Sp. z o.0.

Przebieg procesu technologicznego z uzyciem nowo zainstalowanej linii _zbiornikéw
sprzedazy/przerzutu:
Po przygotowaniu mleka pod zamoéwienie (znormalizowanie) bedzie ono poprzez
schladzalnik podawane do sprzedazy lub na przerzut, poprzez lini¢ wydania MCAU
o wydajnosci 30m?/h.

Projektowane linie i urzadzenia zostang wyposazone w odpowiednie oprzyrzadowanie —
rurociagi, pompy, czujniki temperatury, ci$nienia, poziomu cieczy, itp., aby procesy produkeji
przebiegaty zgodnie z zasadami najlepszych dostgpnych technik.

3. W punkcie HI.2 dopisa¢ nastgpujacg tresé:

~ linii technologicznej do ultrafiltracji mleka chudego skladajacej si¢ z:
o urzadzenia do ultrafiltracji mleka chudego LFUF o wydajnosci 10m*h

2 zbiornikow magazynowych koncentratu biatek/ retentatu

LFT1 i LFT2 kazdy o poj. 45 000 1
e 2 zbiornikéw magazynowych koncentratu biatek/ retentatu

LEFT3 i LFT4 kazdy o poj. 45 000 1
o 2 zbiornikéw magazynowych odcieku/permeatu

LEFT5 i LFT6 kazdy o poj. 45 000 1
s dodatkowe zbiorniki na koncentrat mleka/ zageszezony permeat

LCTS5 1 LCT6 kazdy o poj. 45 000 1,
- 2 zbiornikéw mieszalniczych do przygotowywania mieszanek mlecznych MCT1
i MCT 2, kazdy o poj. 45 0001,
- zbiornika magazynowego na cukier ptynny FZT1 o poj. 35 000 1,
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- stacji MCAU do wydawania mleka po standaryzacji ze zbiornikéw mieszalniczych
lub koncentratu ze zbiornikéw magazynowych koncentratu o wydajnosci 30m*/h,

- oprzyrzadowania linii technologicznej do ultrafiltracji mleka, ktdore stanowig: rurociagi
technologiczne, pompy, zbiorniki wyréwnawcze, urzgdzenia kontrolne przebieg
proceséw zainstalowane na ciagu technologicznym.

4. Pozostale punkty w/w pozwolenia zintegrowanego pozostaja bez zmian.
Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 13 pazdziernika 2014 r. bez numeru ZOTT Polska Sp. z o.o.
w Opolu wystapila o zmiang pozwolenia zintegrowanego Prezydenta Miasta Opola nr OSR-
I11-7645/28-1/2004/2005 z dnia 25.07.2005 r. dla instalacji zlokalizowanych w Opolu przy
ul. Chlodniczej 6 na dziatkach nr 88/55 i nr 88/148 obreb Opole, okreslajacego dopuszczalne
poziomy substancji i energii wprowadzanych do $rodowiska.

Spotka przediozyla kserokopie Odpisu Aktualnego z Rejestru Przedsiebiorcow
Nr KRS: 0000044920 potwierdzajacego, ze wnioskodawca jest uprawniony do wystepowania
w obrocie prawnym. Do wniosku dotaczono réwniez kserokopie wypisu z rejestru gruntdw
potwierdzajacego, ze Spolka posiada tytul prawny do terenu, na ktérym zlokalizowane sa
instalacje.

ZOTT Polska Sp. z 0.0. zawnioskowala o zmiang pozwolenia zintegrowanego, z uwagi na
planowany montaz nowej linii do ultrafiltracji mleka chudego, co wigze sie z wyposazeniem
hali w dodatkowe urzadzenia wykorzystywane podczas produkeji wyrobéw mlecznych,
Wprowadzenie technologii ultrafiltracji pozwoli zastapi¢, uzywane dotychezas do produkeji
wytwarzanych artykuléw, mleko w proszku i koncentrat biatek (proszek) produktami
plynnymi uzyskanymi w procesie ultrafiltracji. Produktami z ultrafiltracji beda:

- retentat (koncentrat biatek i innych sktadnikow mleka),

- permeat (pozostato$¢ ptynna).

Efektem wprowadzenia nowej technologii bedzie polepszenie wiasciwosei smakowych
wytwarzanych produktow, dzigki zastosowaniu do ich wytworzenia wydzielonych w procesie
ultrafiltracji skladnikéw mleka chudego, obnizenie kosztéw produkcji, ze wzgledu
na zastgpienie mleka w proszku i koncentratu bialek (proszek) wytworzonymi w procesie
ultrafiltracji produktami. Hala wyposazona bedzie w:

1) zbiornik na ptynny cukier uzywany w produkcji wytwarzanych artykutéw,

2) dodatkowe zbiorniki magazynowe na koncentrat mleka/ permeat,

3) zbiorniki mieszalnicze do przygotowania mieszanek na poszczegdlne artykuly,

4) stacje wydawania artykuléw plynnych, ktbra usprawni proces wydania/sprzedazy

artykutow plynnych,
Dzigki w/w zbiornikom mieszalniczym i magazynowym zostanie zwiekszona pojemno$é
magazynowania, elastyczno$¢ w obszarze magazynowania na poszezegdlnych etapach
przygotowywania mleka do dalszego przetwarzania i przygotowywania do produkeji.

Spolka zawnioskowala roéwniez o zmiang pozwolenia zintegrowanego w zakresie
wyposazenia hali w dodatkowy wentylator dachowy typu VIVER 4.355/25005, ktéry stuzy
do wentylacji pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ sterownia stacji procesu ultrafiltracii.

Z przedlozonego wniosku wynika, ze zmiany pozwolenia, nie wplyna na zmiane
warunkow korzystania ze Srodowiska. Zmiany te nie doprowadza do znaczacego zwigkszenia
oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym tutejszy Organ opierajac si¢ na zgromadzonym materiale
dowodowym i przychylajac si¢ do wniosku ZOTT Polska Sp. z 0.0. zmienit punkty 11.2, III.1,
II1.2, pozwolenia zintegrowanego w zakresie zgodnym z wnioskiem Spotki.
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W dniu 5 wrzeénia 2014r. weszta w zycie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy
— Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1101), ktéra
art. 29 ww. ustawy naklada na prowadzacego instalacje IPPC obowiazek przedtozenia raportu
poczatkowego, w przypadku gdy zachodzg rdwnoczesnie nastepujace przestanki:

- eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcj¢ lub uwalnianie
substancji powodujacych ryzyko oraz

- wystepuje mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych
na terenie zaktadu.

W dniu 1 grudnia 2014r. ZOTT Polska Sp. z o0.0. przestata informacje nt. substancji
stosowanych w Zaktadzie, przedktadajgc opracowanie pn. ,,Analiza ryzyka wystapienia
powaznej awarii przemystowej dla ZOTT Polska Sp. z o.0., ul. Chiodnicza 6, z ktore;
wynika, ze na terenie Zakladu wykorzystywane sg substancje powodujace ryzyko.
Z opracowania jednak wynika, Ze nie ma mozliwosci zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod
gruntowych na terenie Zakladu, poniewaz zastosowano w nim rozwigzania techniczne
i organizacyjne, ktére uniemozliwiaja wystapienie takiej sytuaciji.

7 uwagi na skomplikowany charakter sprawy poinformowano wnioskodawce
o przedtuzeniu terminu zalatwienia wniosku o zmiang pozwolenia zintegrowanego, na
podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 1. poz. 267 ze zmianami), ktéry stanowi, ze o kazdym przypadku
niezatatwienia sprawy w terminie okre§lonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej
obowigzany jest zawiadomié strony, podajac przyczyny zwloki i wskazujac nowy termin
zatatwienia sprawy.

Pismem nr OSR.6223.9.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. tutejszy Organ przedtuzyt
do 31.01.2015 1. postgpowanie o zmiang pozwolenia zintegrowanego, z uwagi
na skomplikowany charakter sprawy i konieczno$¢ przeprowadzenia analizy w zakresie
mozliwosci oddziatywania instalacji zlokalizowanych na terenie Zakladu na glebe, ziemie lub
wody gruntowe.

Pismem nr WLUE/06/D/15 z dnia 27.01.2015 r. ZOTT Polska Sp. z o. o. przedlozyla
opracowanie pn. ,Analiza dziatalnosci prowadzonej przez ZOTT Polska Sp. z o.0.,
ul. Chlodnicza 6, 45-951 Opole — w zakresie oceny, czy eksploatacja instalacji obejmuje
wykorzystanie, produkcje lub uwalnianie substancji powodujacych ryzyko zanieczyszczenia
gleby, ziemi Jub wdd gruntowych na terenie zakladu”, wykonane w 2015 r. przez Pana
Marcina Kazmierskiego z Kancelarii Ekologicznej w Poznaniu. Z powyzszego opracowania
wynika, ze na terenie Zaktadu wykorzystywane sg substancje, ktore potencjalnie stwarzaja
zagrozenie. Z dzialalnoscig Zakladu nie jest zwigzana produkcja lub uwalnianie substancji
powodujacych ryzyko. Dotychczas na terenie Zaktadu nie dochodzito do awarii
powodujacych zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-wodnego. Wytwarzane odpady na
terenie Zakladu nie stanowig substancji, w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania 1 pakowania substancji i mieszanin, jak réwniez nie podlegajg analizie wedle
wyzej wskazanych zasad. Odpady nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-
wodnego, z uwagi na ich rodzaj i sposéb magazynowania. Odpady niebezpieczne
magazynowane sg w pomieszczeniach zamknigtych o nieprzepuszczalnym podiozu. Odpady
w plynne] postaci magazynowane sa w szczelnych pojemnikach. Miejsca i sposob
magazynowania odpadéw sa systematycznie kontrolowane przez pracownikéw Spotki.
Przedmiotem analizy bylo stosowanie w Zaktadzie substancji i mieszanin, ktdre zgodnie
z klasyfikacja moga wywotywacé okreslony sposdb zagrozenia, ale ze wzgledu na mala ilosé,
ich stosowanie nie stanowi zagrozenia lub zagrozenie ich stosowania jest pomijalne.
Dokonano réwniez oceny zagrozenia w przypadku substancji wykorzystywanych
w znacznych ilosciach. Po przeanalizowaniu obu ww. grup substancji wytypowano 65
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substancji. Nast¢pnie analizie poddano réwniez sposdéb magazynowania substancii
wykorzystywanych na terenie Zakladu, w wyniku ktérej stwierdzono, ze nie wystepuje
mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wdd gruntowych, poniewaz sposéb
magazynowania tych substancji zabezpiecza $rodowisko glebowe, wodno-gruntowe przed
zanieczyszcezeniem. W wigkszosci przypadkoéw substancje magazynowane w znacznych
ilosciach przechowywane sq w szczelnych zbiornikach w pomieszczeniach wyposazonych
w wanny wychwytowe. Do substancji magazynowanych w ten sposéb naleza: olej opatowy,
nadtlenek wodoru, kwas azotowy, woda lodowa, §rodki dezynfekujace i czyszezace. Ponadto
wanna wychwytowa na olej opalowy w obiekcie magazynu wyposazona jest w czujniki
poziomu oleju w wannie. W przypadku zadzialania czujnika, przekazywany jest sygnat
alarmowy do obstugi kottowni, ktéra podejmuje dalsze dzialania zmierzajace do ograniczenia
zagroZzenia ekologicznego. Obiekt magazynu oleju grzewczego objety jest nadzorem
pracownikéw  obstugi  kotlowni gazowej. Pozostale kontenery z substancjami
niebezpiecznymi stoja w magazynach na wannach wychwytowych. Miejsca wprowadzania
tych substancji do procesu mycia i dezynfekcji réwniez sa zabezpieczone wannami
wychwytowymi wykonanymi ze stali nierdzewne;.

Zbiorniki z roztworami wykonane s ze stali nierdzewnej i wyposazone w sondy
pozioméw min/max, zawory automatyczne polgczone rurociggami statymi oraz pomiar
temperatury. Sygnaly z sond pozioméw 1 zaworéw zamykajacych/odcinajacych ze
zbiornikow przesylane sa do centralnego systemu sterowania produkcja, ktéry posiada
wizualizacjg procesu, nadzorowana przez pracownikow Sterowni Proceséw przez 24h/365 dni
w roku.

Zbiorniki na kwas i wodorotlenek sodu sg zgloszone do UDT. Co roku odbywa si¢
rewizja zewngtrzna, co 5 lat rewizja wewngetrzna, co 10 lat proba szczelnosei, potwierdzone
protokotem. Przeglady zaworéw na zbiornikach odbywaja sie zgodnie z ustalonym, dla
wszystkich zawordw w zakladzie, interwalem przegladéw, generowanym i potwierdzanym po
wykonaniu w systemie Qualifax. Sterowanie urzadzeniami kontrolnymi odbywa sie
z poziomu systemu, monitorowanego w systemie ciaglym przez pracownikéw sterowni
proceséw, kt6rzy maja wizualizacje linii mycia i w momencie nieosiggania zadanych
parametréw kontrolujg zbiorniki, a kontrol¢ urzadzen pomiarowych zlecajg stuzbom
technicznym,

Zaklad posiada opracowana ,Analize ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemystowej”, z ktérej wynika, Ze jest on wyposazony w wielowarstwowy system
zabezpieczen zlozony z systemu zabezpieczerl i ochrony w instalacjach procesowych, ktére sq
nieodlaczng czegdcia kazdej instalacji. Kazda warstwa bezpieczenstwa jest bariera dla
powstajacych zagrozeni i posiada okreslony stopien redukeji ryzyka. W ten sposéb koncowy
poziom ryzyka (po ostatniej warstwie zabezpieczen) wynika zaréwno z rodzaju, liczby tych
warstw jak 1 ich skuteczno$ci.

Pierwszg warstwe bezpieczenstwa stanowi - calo$é przedsigwzieé organizacyjnych
i technicznych opracowanych, wdrozonych i stosowanych na biezaco w Zakladzie, shuzacych
do uftrzymania - zapewnienia prawidlowego przebiegu procesu technologicznego
w normalnych warunkach eksploatacyjnych:

*» dazenie do jak najszerszego zastosowania bezpieczefistwa naturalnego polegajacego
na minimalizacji ilo$ci i wielkodci jednostkowych opakowan  substancii
niebezpiecznych,

e opracowana dokumentacja technologiczno - ruchowa dla  pracownikéw
eksploatacyjnych i dozoru technicznego, w zakresie obstugi poszczegolnych
elementdw instalacji,

o prawidlowe i bezpieczne prowadzenie prac remontowych, w tym szczeg6lnie
pozarowo, wybuchowo niebezpiecznych,
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wlagciwy poziom doboru pracownikéw i szkoleft pracowniczych,

przestrzeganie termindéw przegladéw, napraw, remontéw aparatury i urzadzen
majacych wpltyw na poziom bezpieczenstwa,

ogrodzony teren catego Zakladu wraz z systemem ochrony fizycznej,

przemystowy monitoring wybranych miejsc z przekazem obrazu do obstugi portierni
gtdwne;j,

wdrozone procedury tzw. ,obchodéw pracowniczych” instalacji mogacych
powodowaé potencjalne zagrozenia,

do miejsc w ktérych moga wystepowaé potencjalne zagrozenia dostgp maja tylko
odpowiednio wyszkoleni pracownicy, o najwyzszych kwalifikacjach zawodowych,

ponadto:

caly przebieg procesu produkcyjnego oparty jest na zasadzie dobrej praktyki
inzynierskiej. Znajduje to potwierdzenie w braku stanéw awaryjnych skutkujacych
powstawaniem powaznych awarii na instalacji,

zostaly wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem. W tych miejscach wprowadzono
dodatkowe obostrzenia w zakresie eliminacji Zrédel zagrozen,

na instalacji sa zamontowane elementy sterowniczo kontrolne (AKPiA temperatura,
ci$nienie, poziom cieczy w zbiormiku min/max, przeplywy mediéw), ktérych
zadaniem jest ciggle utrzymanie procesu technologicznego w granicach wczesniej
ustalonego rezimu technologicznego,

system sterowania oraz kontroli jest realizowany, poprzez automatyke procesows lub
operatora, posiadajacego odpowiednie instrukcje, przeszkolenie i1 do$wiadczenie
w pracy na instalacji,

uklady technologiczne sa zaopatrzone Ww aparatur¢ Kkontrolno — pomiarowa,
umozliwiajaca kontrole procesu technologicznego w zaleznodci od skali i miejsca
przewidywanych, mozliwych do powstania zagrozen. Informacje z tych ukiadéw
przesylane sa na biezaco do lokalnych sterowni, gdzie sa poddawane analizie i na tej
podstawie dokonywane sg korekty procesu,

powszechnie stosowane sg systemy wentylacyjne, ochrony odgromowej, uziemien
i zabezpieczen przed powstaniem elektrycznosci statyczne;j,

w stosunku do czesci cieczy pozarowo niebezpiecznych stosowane sg dwa wyciagi
laboratoryjne — dygestoria zainstalowane w pomieszczeniu nr 242,

zapewnienie wilasciwego poziomu bezpieczenstwa 1 higieny pracy poprzez
systematyczng kontrole tego stanu przez specjalistow zaktadowych stuzb BHP,
przypisanie odpowiedzialnodci za sprawy powaznych awarii pracownikom dozoru
technicznego i kierownictwa, ze szczegdlnym przypisaniem zadan i obowigzkow
wynikajacych z przyjetych i wdrozonych do stosowania zasad ujetych w Systemie
Bezpieczenstwa Procesowego.

Majac na uwadze powyzsze stwierdzono, ze w Zakladzie nie wystepuja istotne substancje
stwarzajace zagrozenie dla srodowiska.

Ponadto w 2009 roku Urzad Miasta Opola zlecit Uniwersytetowi Opolskiemu
przeprowadzenie analizy gleb, ktéra objeta rowniez teren zaktadu ZOTT Polska Sp. z o.0.
w zakresie monitoringu standardéw gleby. Z przedtozonego raportu z badan pn.
., Wyznaczanie obszarow, na ktdrych przekroczone sa standardy jakosci gleb, na terenie
zakladéw przemystowych w Opolu”, wynika, ze na ww. terenie zostaly przeprowadzone
badania w 5 punktach kontrolnych. W glebach wszystkich analizowanych punktéw nie
stwierdzono przekroczenia wartosci dopuszezalnych - standardéw okreslonych dla zwiazkéw
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organicznych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie standardéw jakosci gleb
oraz standard6éw jakosci ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165, poz. 1359).

Bioragc pod uwage, ze do tej pory na terenie Zakladu nie bylo Zadnej awarii,
w wyniku ktérej doszloby do zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych,
a przeprowadzone na zlecenie Urzgdu Miasta Opola badania gleby na terenie Zakladu
prowadzonego przez ZOTT Polska Sp. z 0.0. w Opolu przy ul. Chlodniczej 6 nie wykazaly
przekroczen standardow jakosci gleb, tutejszy Organ stwierdzil, iz nie wystepuje mozliwo$é
zanieczyszezenia ww. elementéw Srodowiska i nie natozyl na prowadzacego instalacje IPPC
dodatkowych obowiagzkdéw zwigzanych z monitoringiem gleb, ziemi i wod gruntowych.

Podstawa wydania niniejszej decyzji jest art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
ktory stanowi ze decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyla prawo, moze byé
w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktéry ja wydal, jezeli przepisy szczegOlne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Jednoczesnie decyzja zmieniajgca pozwolenie zintegrowane zostala wydana w oparciu
o art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 4, art. 211 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tj. z 2013r. poz. 1232 ze zm.).

Zgodnie z art. 378 ust. 1 cytowane] powyzej ustawy, organem ochrony $rodowiska, ktéry
jest wlasciwy do wydania decyzji zmieniajacej pozwolenie zintegrowane jest starosta, czyli
w tym przypadku Prezydent Miasta opola, jako miasta na prawach powiatu.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencii.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Opolu za posrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dnia
od dnia jej dorgczenia.

£ up. P%ﬁifma Miiasia

Violetta Ciesielczuk
Zastopca Naczelnlka Wydziaty
Oebrany Srodawiska | Rolnianya

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zmianami)— =algcznik do
ustawy, czesé Il pkt 46 ppkt 1 za zmiane pozwolenia zintegrowanego pobiera sig oplate skarbowq w wysokosci 1005,5 =t (slownie: jeden
tysige pieé =lotych 50/100). Oplata skarbowa zostala pobrana zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw = dnia 28 wrzesnia
2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), 4. zaplacona przelewem w dniy 13.10.2014 r. na konto Urzedu
Miasta Opola - nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.
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Otrzymuje:
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. ZOTT Polska Sp. z o.0.
45-951 Opole, ul. Chiodnicza 6
2. Aa/VC
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