Prezydent Miasta Opola
Rynek - Ratusz
45-015 Opole
(O5R-484)
Opole, dnia 7 czerwea 2021 1,
OSR.6223.4,2021

DECYZJA

Na podstawie art. 192, w zwiazku z art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 215 ust. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 1. poz. 1219 z pé7n. zm.)
oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 7 pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr WLUE 05/A/2021 z dnia
8 kwietnia 2021 r. ZOTT Polska Sp. z 0. 0. 0 zmiane pozwolenia zintegrowanego udzielonego
decyzja Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lipca 2005 r. nr OSR-III-7645/28-1/2004/2005
(z poznigjszymi zmianami) dla instalacji do obrébki i przetwérstwa mleka zlokalizowanych
na terenie dziatki nr 88/55, 88/148 k. m. 57 obrgb Opole przy ul. Chlodniczej 6

orzekam

Zmieni¢, na wniosek Strony, decyzje Prezydenta Miasta Opola nr OSR-III-7645/28-
1/2004/2005 z 25 lipca 2005 1. zmieniong decyzjami: nr OSR.L. VC.7647/4/2006/2007 z dnia
7.12.2007 r., nr OSR 1.VC.7647-1/2008 z dnia 30.10.2008 1., nr OSR.LVC.7647-1/09 z dnia
9.06.2009 r., nr OSR.LVC.7647-7/09/10 7 15.02.2010 1., nr OSR-16223.5.2011.VC z dnia
26.10.2011 r., nr OSR.6223.6.2014 z 4.12.2014 r., nr OSR 6223.9.2014 z dnia 28.01.2015 1.,
nr OSR.6223. 7 2016 230.06.2016 1., nr OSR.6223. 1 2018 z dnia 25.04.2018 r., nr OSR.6223.1.
2019 z dnia 14.03.2019 r., nr OSR. 6223 15.2020 z dnia 15.02.2021 r. udzielajaca ZOTT Polska
Sp. z 0. 0., pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych na terenie dziatki
nr 88/55, 88/148 k. m. 57 obrgb Opole przy ul. Chlodniczej 6, w nastepujacy sposob:

1. Tres¢ punktu V. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony §rodowiska
jako calodei otrzymuje nastepujace brzmienie:

Do dziatafi i Srodkéw organizacyjnych i technicznych majacych na celu ograniczenie emisji
substancji i energii, w celu osiagnigcia wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako
calosci naleza;

V.1. system zarzadzania $rodowiskowego, kibry =zostanie opracowany i wdrozony
w terminie do 4 grudnia 2023 r. przez prowadzacego instalacjg IPPC w celu poprawy ogolne;
efektywnosci Srodowiskowej Zalktadu, zawierajacego w sobie wszystkie nastgpujace cechy
i elementy BAT 1:

a) zaangazowanic kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyzszego szczebla, za
wdrozenie skutecznego systemu zarzadzania Srodowiskowego;

b) analize obejmujaca okreélenie kontekstu organizacji, okreslenie potrzeb i oczekiwan
zainteresowanych stron, okredlenie cech instalacji, kidre wiaza sig z mozliwym
ryzykiem dla $rodowiska (lub zdrowia ludzkiego), jak rowniez majacych zastosowanie
wymogdw prawnych dotyczacych §rodowiska;

¢) opracowanie strategii ochrony §rodowiska, ktéra obejmuje ciagla poprawe
efektywnosci $rodowiskowej instalacii;

d) okreslenie celéw i wskaznikow efektywnodei w odniesieniu do znaczacych aspektdow
srodowiskowych, w tym zagwarantowanie zgodnoSci z majacymi zastosowanie

wymogami prawnymi,




e) planowanie i wdrazanie niezbednych procedur i dziatan (w tym w razie potrzeby dziatan
naprawczych 1 zapobiegawezych), aby osiagnaé cele srodowiskowe 1 uniknaé ryzyka
srodowiskowego;

f) okre§lenie struktur, rél i obowiazkéw w odniesieniu do aspektdw i celow
srodowiskowych oraz zapewnienie niezbednych zasobéw finansowych i ludzkich;

g) zapewnienie niezbednych kompetencji i §wiadomo$ci pracownikdéw, ktérych praca
- moze mieé¢ wplyw na efektywno$é $rodowiskowa danej instalacji (np. poprzez
przekazywanie informacji i szkolenia);

h) komunikacjg wewnglrzng i zewngtrzng;

i) wspieranie zaangazowania pracownikoéw w  dobre praktyki zarzadzania
srodowiskowego;

j) opracowanie i stosowanie podrecznika zarzadzania oraz pisemnych procedur w celu
kontroli dziataf o znaczacym oddziatywaniu na §rodowisko, jak réwniez odpowiednich
Zapisow;

k) skuteczne planowanie operacyjne i kontrolg procesu,

1) wdrozenie odpowiednich programéw konserwacji;

m) protokoly gotowosci 1 reagowania na wypadek sytuacji wyjatkowej, w tym
zapobieganie niekorzystnemu oddzialywaniu (na $rodowisko) sytuacji wyjatkowych
lub ograniczanie ich negatywnych skutkéw;

n) w przypadku (ponownego) zaprojektowania (nowej) instalacji lub jej czeSci,
uwzglednienie jej oddzialywania na $rodowisko w trakcie uzytkowania, co obejmuje
budows, konserwacjg, eksploatacjg i likwidacjg;

0) program monitorowania i pomiardw, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi
informacjami mozna zapoznaé si¢ w sprawozdani referencyjnym dotyczacym
monitorowania emisji do powietrza i wody przez instalacje IED;

p) regularne stosowanie sektorowej analizy poréwnawczej,

q) okresowe niezalezne (o ile to mozliwe) audyty wewnetrzne i okresowe niezalezne
audyty zewnetrzne w celu oceny efektywnoscei §rodowiskowej i ustalenia, czy system
zarzadzania $rodowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi rozwigzaniami i czy
odpowiednio go wdrozono i utrzymywano,

r) oceng przyczyn niezgodnodci, wdrazanie dziatan naprawczych w odpowiedzi na
przypadki niezgodnosci, przeglad skuteczno$ei dziatan naprawczych oraz ustalenie, czy
podobne niezgodnosci istnieja lub moga potencjalnie wystapié;

s) okresowy przeglad systemu zarzadzania $rodowiskowego przeprowadzany przez kadre
kierownicza wyzszego szczebla pod katem jego stalej przydatnosci, prawidtowosci
i skutecznoéci;

t} monitorowanie i uwzglednianie rozwoju czystszych technik.

W systemie zarzgdzania §rodowiskowego nalezy réwniez uwzglednié nastgpujace elementy:

- Wykaz zuzycia wody, energii i surowcdw oraz strurnieni §ciekow i gazow odlotowych
(BAT 2);
- Plan na rzecz efektywnoéci energetycznej (BAT 6a).
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System zarzadzania $rodowiskowepo nie bedzie zawieraé:

- planu zarzadzania hatasem — obecnie nie jest on wymagany, gdyz nie stwierdzono, aby na
terenach chronionych odczuwano dokuczliwo$é hatasu.

W przypadku pozyskania informacji o wystapieniu dokuczliwoéci hatasu prowadzacy instalacje
IPPC zobowigzany zostanie do niezwlocznego opracowania i wdrozenia planu zarzadzania
hatasem, jako czeS¢ systemu zarzadzania §rodowiskowego (BAT 13);

- planu zarzadzania odorami - obecuie nie jest on wymagany, gdyz nie stwierdzono, aby na
terenach chronionych odczuwano dokuczliwo$§é zapachu,

W przypadku pozyskania informacji o wystapieniu dokuczliwodei zapachu prowadzacy
instalacjg zobowiazany zostanie do niezwlocznego opracowania i wdrozenia planu zarzadzania
odorami, jako cze$¢ systemu zarzadzania srodowiskowego (BAT 15).

V.2. Wymagania w zakresie zwigkszenia efektywnego gospodarowania zasobami
i ograniczania emisji:

- ZOTT Polska Sp. z 0. 0. w terminie do 4 grudnia 2023 r. wprowadzi postanowienia dotyczace
ustanowienia, utrzymywania i regularnego dokonywania przegladu (réwniez w przypadku
wystapicnia istotnej zmiany) wykazu zuzycia wody, energii i surowcdw oraz strumieni §ciekow
i gazow odlotowych w ramach systemu zarzadzania érodowiskowego (BAT 1), ktéry obejmuje
wszystlde okre$lone clementy w BAT 2:

V.2.1. Informacje na temat proceséw produkeji Zywnosci, napojéw i mleka, w tym:
a) uproszczone schematy sekwencji proceséw pokazujace pochodzenie emisji;

b} opisy technik zintegrowanych oraz technik oczyszczania §ciekdw/gazéw odlotowych w celu
zapobiegania emisjom lub ich ograniczania, w tym ich efektywnosé,

V.22, Informacja o zuzyciu i wykorzystaniu wody (np. schematy przepltywu 1 bilanse masy
wody) oraz okre$lenie dzialai majacych na celu zmniejszenie zuzycia wody i iloéci $ciekéw.

V.2.3. Informacje na temat iloSci 1 cech charakterystycznych strumieni §ciekow, takie jak:
a) watto$ct Srednie i zmienno§é przeptywu oraz pH i temperatura; -

b) érednie stezenie i warto§ci fadunkéw odpowiednich zanieczyszezed/parametréw (np, OWO
- lub ChZT, zwiazki azotu, fosforu, chlorku, przewodnos§é wlasciwa) oraz ich zmienno§é.

V.2.4. Informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazéw odlotowych, takie jak:
¢) warto$ci rednie i zmienno$¢ przeptywu oraz temperatury;

d) érednie stezenie i wartodci ladunkéw odpowiednich zanieczyszezen/parametréw (np. pyhu,
catkowitego, LZO, CO, NOx, SOx) i ich zmiennosé;

) obecno$¢ innych substancji, ktére moga mie¢ wplyw na uklad oczyszczania gazéw
odlotowych lub bezpieczenistwo zespotu urzadzeri (np. tlenu, pary wodnej, pytu).

V.2.5. Informacje na temat zuzycia i wykorzystania energii, ilosci uzytych surowcow, a takze
ilodci i cech charakterystycznych wytworzonych pozostatosci oraz okreslenie dziatah na rzecz
ciaglej poprawy w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami.

V.2.6. Okreslenie i wdroZenie odpowiedniej strategii monitorowania w celu zwiekszenia
efektywnego gospodarowania zasobami, z uwzglednieniem zuzycia energii, wody i surowcow.
Monitorowanie moze obgjmowaé bezposrednie pomiary, obliczenia lub zapisy z odpowiednia
czgstotliwoscia. Monitorowanie jest prowadzone na najbardziej odpowiednim poziomie (np. na
poziomie procesu lub zespotu urzadzef/instalacji).
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V.3 Sposoby efektywnego wylkorzystania energii
ZOTT Polska Sp. z 0. 0. posiada wdrozony system zarzadzania energia ISO 50001

zintegrowany z Systemem Zarzadzania Zakladem. W Zakladzie stosuje si¢ zaawansowane
systemy kontroli proceséw, zmierzajace m. in. do racjonalizacji zuzycia energii.

V.3.1. Sposoby efektywnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej:

Aby zwiekszy¢ efektywno$§¢ energetyczna na terenie Zaktadu ZOTT Polska Sp. z o. o.
stosowane sg nastgpujace rozwigzania, wynikajace z BAT 6 i BAT 21;

palnik sterowany falownikiem;

wykorzystanie urzadzen o niskim poborze energii;

wykorzystanie $wietléwek 3- pasmowych;

wykorzystanie Zrodel §wiatla zewnetrznego - lampy metal- halogenowe;

stosowanie o§wietlenia LED,;

wykorzystanie licznikéw zuzycia energii zainstalowanych na instalacjach
pozwalajacych na optymalizacjg zuzycia energii elektryczne;,

wlaczanie urzadzen o najwigkszym poborze energii w okre§lonych godzinach, kiedy sg
mnigjsze pobory mocy;

zastosowanie skomplikowanych systeméw sterowania optymalizujacych prace
urzadzen na biegach jalowych;

dotrzymywanie wskaznikowego poziomu efektywno$ci srodowiskowej w odniesieniu
do okreslonego (Sredniorocznego) zuzycia energii w produkeji mleka fermentowanego:
0,2-1,6 MWh/t surowcow;

- zastosowanie niskoemisyjnych palnikéw w kotlowni gazowo-olejowej;

podgrzewanie wody zasilajacej kociol gazami pochodzacymi z procesu spalani gazu w
celu zwiekszenia sprawnosci kotla;

podgrzewanie wody do celéw socjalno-bytowych i porzadkowych poprzez energie
cieplna uzyskiwana w trakcie skraplania amoniaku,

regularny serwis i kontrola palnika w kotle;

odzysk ciepla ze spalin kompresoréw powietrza i amoniaku do grzania wody lub
ogrzewania hali;

kontrola emisji spalin;

wdrozony system kontroli procesdow z monitoringiem cisnien temperatur i ilosci
wszelkiego rodzaju medium, - stosowanie izolacji na rurociggach;

70% napedow posiada przetwornice czestotliwosed;

homogenizowanie mieszanek skladajacych sig ze §mietanki i mleka odtluszezonego,
procesy te stosowane sa w produkcji  wszystkich mlecznych produktow
fermentowanych i deserowych;

zastosowanie energooszcezednego homogenizatora;

zastosowanie urzgdzen do pasteryzacji ciaglej - w przewazajacym stopniu stosowane sg
wymienniki rurowe i ptytowe do pasteryzacji,

zastosowanie regeneracyjnej wymiany ciepta w pasteryzacji;

zastosowanie wstgpnego chiodzenia wody lodowej poprzez 2 wymienniki plytowe
w ktoérych wystepuje wstgpne chlodzenie wody lodowe;.
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Plan na rzecz efektywnosci energetycznej (BAT 6a) zostanie opracowany i przyjety do
wdrozenia w Zaktadzie ZOTT Polska Sp. z 0. 0., w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r.
V.3.2 Sposoby efektywnego wykorzystania wody

Aby ograniczy¢ zuzycie wody 1 objeto$¢ odprowadzanych sciekéw na terenie Zakladu ZOTT
Polska Sp. z o. o, stosowane sa nastgpujace rozwiazania, wynikajace z BAT 7a
i kombinacje technik BAT 7 b, ¢, h, k:

- ponowne wykorzystanie wody - woda z ostatniego plukania maszyny jest
wykorzystywana ponownie do mycia wstepnego maszyny;

- optymalizacja przeptywu wody - przy umywalkach zastosowano zawory mieszajace
dla cieptej wody, zastosowano konduktometry do badania przewodnoéei §rodkéw
myjacych i wody phluczace]j oraz zastosowanie czujnikéw zmetnienia wody;

- optymalizacja dysz wodnych i wgzy - na wszystkich wezach zastosowane sg
pistolety do redukciji zuzycia wody i rozpraszajace jej strumies;

- optymalizacja dawkowania substancji chemicznej i wody w systemie mycia
mechanicznego  sterowanego automatycznie w obiegu zamknietym (CIP) -
koncentraty $rodkéw myjacych sa dozowane do zbiornikéw roztwordéw myjacych
w systemie CIP jedynie do osiagnigcia zadanej konduktywno$ci, ktdra -jest
wyznaczona optymalnie do proceséw mycia; w zbiornikach utrzymywany jest
okreslony poziom; procesy czyszczenia sprzetu wykonuje sig jak najszybceiej -
maszyna po zakonczeniu produkcji jest natychmiast myta.

V.4. Wymagania zapewniajace ochrong gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym $rodki
majace na celu zapobieganie emisjom do gleby i ziemi oraz wod gruntowych oraz
sposob ich systematycznego nadzorowania,

V.41, W Zakladzie stosowany jest wlasciwy dobor preparatéw chemicznych uzywanych
do czyszczenia lub §rodkéw dezynfekujacych (BAT 8a).

V.4,2. Srodki i preparaty chemiczne kazdego rodzaju oraz paliwa sa magazynowane
w odpowiednich pojemnikach, beczkach, zbiornikach, kontenerach wykonanych
z materialow odpornych na dzialanie sktadnikéw preparatéw, w wyznaczonych
oznakowanych miejscach, w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie
na §rodowisko i zabezpieczajacy przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz
uniemozliwiajgcy dostgp do nich 0sdb nieupowaznionych. Pracownicy zaktadu codziennie
sprawdzajg, czy nie doszto do wycieku.

V.4.3. Roztwory $rodkéw myjacych uzywanych w systemie CIP sa stosowane w obiegach
zamknigtych poprzez stosowanie odpowiednich programéw myjacych (BAT 8b).

V.4.4. Urzadzenia i strefy produkcyjne sa zaprojektowane i skonstruowane w sposéb
utatwiajacy czyszezenie. Przy optymalizacji projektu 1 konstrukcji uwzglednia si¢ wymogi
w zakresie higieny. (BAT 8d)

V.4.5. Transport wewngtrzny odpadéw oraz stosowanych $rodkéw 1 preparatow
chemicznych odbywa si¢ w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe rozproszenie.
Prowadzony przetadunek odpadéw oraz §rodkéw i preparatéw chemicznych nie powinien
powodowac ich rozlania czy rozpylenia, zanieczyszczenia czy skazenia gleby, ziemi i wod
gruntowych.
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V.4.6. Wszystkie procesy produkcyjne, magazynowanie surowcow, srodkow i preparatéw
chemicznych, produktéow, pélproduktéw i wyrobdw, odpadéw prowadzone sa na
powierzchni szczelnej.

V.4.7. Przetadunek lekkiego oleju opatowego, nie bgdzie powodowaé jego rozlania czy
skazenia gleby, ziemi i wdd gruntowych.

V.4.8. Wszystkie urzadzenia zwigzane z poborem wody i odprowadzaniem S$ciekéw
powinny by¢ utrzymywane we wlasciwym stanie technicznym.

V.5. Wymagania zapobiegajace wystepowaniu emisji substancji zubozajacych warstwe
ozonow3q oraz substancji o wysokim wspélezynniku globalnego ocieplenia uwalnianych
wskutek chlodzenia i mrozenia w Zaktadzie stosuje sig¢ czynniki chtodnicze bez potencjatu
niszczenia ozonu i o niskim wspdlczynniku globalnego ocieplenia w postaci
amoniaku.(BAT 9)

V.6. Wymagania w zakresie efektywnego zwi¢kszenia gospodarowania zasobami
w Zakladzie wytworzone w instalacji IPPC pozostaloéci, préby z laboratorium, proby
Z maszyn oraz proby testowe przekazywane sa rolnikom w postaci pltynnej do skarmiania
trzody chlewnej.(BAT 10)

V.7. Wymagania w zakresie zapobiegania nickontrolowanym emisjom do wody
w Zakltadzie stosowane s nastepujace rozwigzania:

V.7.1. Zainstalowano zbiornik buforowy, ktéry posiada odpowiednig pojemno$é sciekdéw
tj. 160 m®. Wykonany jest ze stali i 2 razy w roku jest oprézniany oraz sprawdzany jego
stan techniczny. Zadaniem zbiornika buforowego jest obniZenie temperatury zrzucanych
sciekdéw do temperatury ponizej 30 °C oraz wyréwnanie §ciekdw zrzucanych do kanalizacji
przemystowej, a dalej miejskiej sieci kanalizacyjnej.(BAT 11 i BAT 12a, b)

V.7.2. Na odptywie §cickéw z hali odbioru mleka zainstalowano osadnik piasku i separator
thuszezu, w ktérych nastepuje oddzielenie fizyczne substancii statych., (BAT 12¢)

V.8. Wymagania w zakresie zapobiegania emisjom halasu stosowane w Zaktadzie:

- whasciwa lokalizacja urzadzen i budynkéw (BAT 14a) - tam gdzie to jest mozliwe
zrodta hatasu montuje sig na dachu z dala od wej$¢ 1 okien,

-~ §rodki operacyjne (BAT 14b)- systematyczna kontrola i konserwacja urzadzeni okna
sa zamykane, wszystkie urzadzenia s obstugiwane i konserwowane przez personel
przeszkolony i do§wiadczony, na ile to jest mozliwe unikamy pracy w nocy,

- #Zrodia hatasu o mozliwie niskim poziomie emitowanego dzwigku (BAT 14¢)-
stosowanie pompy i wentylatory o niskim poziomie emitowanego hatasu,

- urzadzenia do kontroli hatasu (BAT 14d) - stosowanie thumikéw hatasu oraz obudéw
wyttumiajacych.

V.9. Wymagania w zakresie ograniczenia ilofci odpadéw  wysylanych
do unieszkodliwienia:

W Zaktadzie ZOTT Polska Sp. z 0.0. stosuje si¢ technike polegajaca na zoptymalizowanym
dziataniu wirowek. Wiréwki stuza do rozdziatu mleka pelnego na mleko chude i §mietanke,
przy automatycznie przeprowadzanym odrzucie szlamu.(BAT 22a)
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2. Punkt VI zmienianej decyzji dotyczacy monitorowania §rodowiska i kontroli
eksploatacji instalacji otrzymuje nastepujace brzmienie:

V1. Monitorowanie $rodowiska i kontrola eksploatacji instalacji

W czasie eksploatacji instalacji prowadzony jest monitoring i pomiary obejmujace:

- monitoring procesdw technologicznych i parametréw technicznych;

- pomiary ilo§ci pobieranej wody pitnej;

- pomiary i analizy jako$ci §ciekdéw;

- pomiary emisji pytéw i1 gazéw do powietrza,

- pomiary hatasu w §rodowisku;

- ewidencjg jakosciowa i ilo§ciowa wytwarzanych oraz przekazywanych odpadow;

VI.1. Monitoring proceséw technologicznych i parametréw technicznych

W Zaktadzie prowadzi sig monitoring procesow technologicznych w sposéb ciagly,

Zakres monitoringu proceséw technologicznych jest okre§lony w dokumentach systemu
zarzgdzania jakoScia, instrukcjach technologicznych procesowych i aparaturowych,
instrukcjach stanowiskowych, oraz dokumentacji aparatury kontrolno-pomiarowe;.

W przypadku instalacji zawierajacej amoniak — maszynownia wyposazona jest w system
wykrywania amoniaku oraz w wentylacjg awaryjna, prowadzone sa rdwniez systematyczne
proby szczelnosci instalacji chlodniczej, sprawdzane s rowniez zawory bezpieczenstwa.
Wyniki kontroli szezelnoédei instalacji chtodniczej i kontroli zaworéw bezpieczenstwa
powinny by¢ ewidencjonowane w rejestrach.

Prowadzony jest systematyczny nadzor przez pracownikdéw znajdujacych sie na danym
stanowisku nad zapewnieniem wiasciwej ochrony gleb, wéd gruntowych i ziemi, poprzez
codzienna obserwacjg i sprawdzanie, czy nie doszlo do wycieku, a w szczegdlnodei
w przypadku zbiornikéw ze stgzonymi kwasami i zasadami, zbiornikow na olej opatowy.

VI1.2. Monitoring efektywnos$ci wykorzystania zasobow

. W Zakladzie wdrozony jest System Zarzadzania, ktéry dziata zgodnie z wymaganiami norm
ISO 9001:2000 oraz System Jakoéci w przemysle spozywezym IFS.

VI1.3. Monitoring efektywno$ci wykorzystania energii

Zaktad prowadzi monitoring efektywnosci wykorzystania energii, kidry obejmuje:
- pomiar zuzycia gazu ziemnego - prowadzi sie przy uzyciu licznika;
- pomiar zuzycia energii elektrycznej — prowadzi sie przy uzyciu licznikow.

VL.4. Monitoring iloSci zuzywanej wody oraz ilosci odprowadzanych §ciekow

VI.4.1. W ramach BAT 3 na terenie Zakladu monitorowane sa kluczowe parametry procesu,
w tym stale monitorowana jest ilo§¢ pobieranej wody z wodociagdw miejskich na podstawie
odczytu z wodomierzy. Ilo§¢ odprowadzanych do kanalizacji $cickéw réwna sie ilosci
pobranej wody.

Pomiar iloéci ujmowanej wody dla catego Zaktadu prowadzony jest na liczniku na gléwnym
wejéciu do Zaktadu. Pomiary zuZycia wody dla instalacji na poszczegdlnych etapach sa
prowadzone codziennie, liczniki sg potaczone elektronicznie z komputerami, co umozliwia
codzienny monitoring. Pomiary i analizy jako$ci §cickdéw wykonywane sa 2 razy w roku
w oparciu o wyniki catodobowego monitoringu.
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V1.4.2. Wyniki prowadzonych ww. opisanych pomiardw zuzycia wody prowadzone sa
w formie rejestru.

V1.4.3. Wyniki prowadzonych ww. opisanych pomiaréw écickow prowadzone sg w formie
rejestru.

V1.4.4. Temperatura i pH sg monitorowane w sposob ciagly w zbiorniku wyréwnawczym
§ciekow. Temperatura, pH oraz pozostate parametry wyszczegodlnione w pozwoleniu sa,
badane 2 razy w.roku przez laboratorium zewnetrzne i 2 razy w roku przez WiK Sp.
Z 0. 0. w Opolu w punkcie ktdrym Scieki opuszczaja instalacje, przed wprowadzeniem
do kanalizacji miejskie;j.

VL.4.5. Na podstawie BAT 4 ZOTT Polska Sp. z o. o. jest zobowiazany do monitorowania
-z czgstotliwo$ceia raz w miesigeu jonow chlorkowych (Cl7) w odprowadzanych $cickach
z Zaktadu stosujac przy ich oznaczaniu normg EN (np. EN ISO 10304 lub EN ISO 15682)
- w terminie od 5 grudnia 2023 r.

VL.5. Monitoring emisji gazéw do powietrza

a) Zaktad powinien wykonywaé pomiary wielkosci emisji z kotta LOOS UL — 8 zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresic — dwa razy w roku kalendarzowym, raz
w sezonie zimowym (paZzdzierhik-marzec) oraz w sezonie letnim (kwiecief-wrzesien),
zgodnie z metodyka wymieniong w obowiazujacych przepisach w  zakresie
prowadzenia pomiaréw emisji.

b) Zaktad powinien prowadzié ewidencje wielko§ci emisji wszystkich zanieczyszczen
gazowych i pytowych emitowanych przez zaktad w zakresic wymaganym do ustalenia
oplat za korzystanie ze srodowiska zgodnie z ustawa Prawo ochrony érodowiska oraz
zgodnie z przepisami szczegdlnymi w tym zakresie,

c¢) Zaklad powinien prowadzi¢ biezaca kontrolg zawordw bezpieczenstwa na instalacji
amoniakalnej, a kontrolg szczegdtowa co najmniej raz na 6 miesigcy oraz prowadzié
zapisy z przeprowadzonych kontroli w rejestrze.

V1.6. Usytuowanie stanowisk do pomiaréw wielko$ci emisji

VI.6.1. Na emitorze (nr 9) stalowym kotlowni o przekroju kotowym o §rednicy wewngtrznej
d= 0,80 m, w odlegtosci okoto 1,5 m nad poziomem dachu znajduje si¢ przekrdj pomiarowy
(2 krdéce pomiarowe). Kroéce pomiarowe zlokalizowane sa w miejscu wolnym od zaburzen
przeplywow.

VL.6.2. Zobowigzaé zaktad do zainstalowania kroécOw pomiarowych na emitorze nr 32
odprowadzajacym zanieczyszczenia z pomieszezen drukarek, gdzie prowadzone sa procesy
drukowania dat (datowania) oraz proces konserwacji, zgodnie z norma PN-Z-04030-7
»Ochrona czystodci powietrza. Badania zawartodci pytu. Pomiar steZenia i strumienia masy
pytu w gazach odlotowych”.

VI1.7. Monitoring halasu

Zaklad powinien wykohywaé pomiary halasu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w sprawie wymagaf w zakresie prowadzenia pomiardéw wielkosci emisji — raz na dwa lata
zgodnie z obowiazujacymi metodykami referencyjnymi, w dwoch wyznaczonych punktach
pomiarowych, ktore reprezentuja klimat akustyczny woko6t Zakladu, uwzgledniajac
potrzebg ochrony zabudowy mieszkaniowe;j:

Punkt 1 zlokalizowany w Opolu przy ul. Broniewskiego — N 54°39°53” E 17°58°36”
Punkt 2 zlokalizowany w Opolu przy ul. Zielonogoérskiej — N 50°39°59” E 17°5821”
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wskazanych w zalaczniku nr 1 do niniejszej decyzji, ktéry zawiera plan sytuacyjny
7 naniesionymi punktami pomiarowymi poziomu halasu,

VIL.8. Ewidencja i monitoring odpadéw

ZOTT Polska Sp. z 0. o. powinna prowadzié¢ ewidencje wytwarzanych odpadéw
(oprocz odpadéw komunalnych) zgodnie z ustawa o odpadach, Ewidencja powinna byé
prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

3. Pozostale punkty decyzji Prezydenta Miasta Opola z dnia 25.07.2005 r. nr OSR-
111-7645/28-1/2004/2005(z pdZniejszymi zm.) pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

ZOTT Polska Sp. z 0. o. pismem nr WLUE 05/A/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. wystapila
- do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o zmiang pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
do obrébki i przetworstwa mleka zlokalizowanych na terenie dziatlkd nr 88/55, 88/148 k. m. 57
obrgb Opole przy ul. Chiodniczej 6 w Opolu. Podstawg, ztozenia ww. wniosku byto wezwanie
Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6223.22.2019 z dnia 3 czerwca 2020 r., wystosowane do
prowadzacego ww. instalacie po analizie decyzji Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 kwietnia
2021 r, nr OSR-I11-7645/28-1/2004/2005 (z p6zniejszymi zmianami), udzielajacej pozwolenia
zintegrowanego dla ww. instalacji, przeprowadzonej po opublikowaniu Decyzji Wykonawczej
Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace
najlepszych dostgpnych technik (BAT) w odniesieniu do przemystu spozywezego, produkeji
napojow i mleczarskiego zgodnie z dyrektywa Parlamentu Buropejskiego i Rady 2010/75/UE.
Przedmiotowa instalacja jest kwalifikowana jako instalacja wymieniona w punkcie 5 ppkt 6
zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszezegdlnych
elementéw przyrodniczych albo §rodowiska jako cafosci (Dz. U. z 2014 ., poz. 1169), czyli
instalacja do obrébki i przetworstwa mleka o zdolnosci przyjmowania obliczongj jako wartoéé
§rednia w stosunku do produkeji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobg, zgodnie z art. 201
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2020 1., poz.
1219 z pozn. zm.) - zwanej dalej ustawg, Pos, podlega obowiazkowi uzyskania pozwolenia
zintegrowanego.
Do ww. wniosku zostaly dotgczone:
~ 2 egzemplarze opracowania pn. ,,Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji IPPC ZOTT Polska Sp. z 0. 0. w wersji tradycyjnej i elektronicznej,

- oplata skarbowa za zmiang pozwolenia zintegrowanego.

Organem ochrony Srodowiska wiasciwym do wydania niniejszej decyzji w przedmiocie
zmiany pozwolenia zintegrowanego, w mysl przepisu art. 378 ust. 1 ustawy Pos, w zwiazku
z § 3 ust. 1 pkt. 94 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 1. w sprawie
preedsigwzigé moggeych znaczqceo oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U, z 2019 r., poz. 1839)
oraz z uwagi na wlasciwos¢ migjscowa, jest Prezydent Miasta Opola.

Po. analizie merytorycznej wniosku stwierdzono, Ze niektére zawarte w nim dane
i informacje wymagaja dodatkowych wyjadnier, w zwiazku z tym w dniu 30.04.2021 r. tutejszy
organ wystgpit do ZOTT Polska Sp. z 0. 0. o dodatkowe wyjasnienia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie Spétka przestata odpowiedZ przy pismie z 18.05.2021 r.
nr WLUE 05/A/2021 (ktére wplyngto do siedziby organu 21.05.2021 1,)

Analiza przedlozonych dokumentéw pozwolita uznaé, ze wniosek jest kompletny.
W przedmiotowym wniosku wykazano, Ze instalacja spetnia juz wymagania, o ktérych mowa
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w art. 207 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pod, tj. wymagania zawarte w dokumentach referencyjnych,
a w szczegllnosci niektore wskazane w konkluzjach BAT opublikowanych 4 grudnia 2019 r.
w Dzienniku Urzedowym Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/302 z dnia 12 listopada
2019 r. ustanawiajgcef konkluzje dotyczgce najlepszych dostgpnych technik (BAT)
w odniesieniu do przemystu spozywczego, produkcji napojow i mleczarskiego, zgodnie
z dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Wobec powyzszego niniejszg -decyzja, na podstawie art, 155 ustawy Kpa w zwigzku
z art. 181 ust. 1 pkt. 1, 183 ust. 1 oraz art. 201 ust. 1 ustawy Pos, zmieniono pozwolenic
zintegrowane dla instalacji do obrébki i przetwérstwa mleka o zdolno$eci przyjmowania
obliczonej jako warto$¢ érednia w stosunku do produkceji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobe
(w przedmiotowym przypadku 1130 Mg mleka/dobg), zlokalizowanej w Opolu przy ul.
Chilodniczej 6.

Niniejsza decyzja zostaly zmienione warunki ww. pozwolenia i zostaly okreslone zgodnie
z wymaganiani wskazanymi w art. 211 ust. 5 ustawy Pos.

Po analizie informacji podanych w cze$ci merytorycznej dokumentacji oraz wszystkich
zebranych materiatow dowodowych tutejszy organ zmienit catg tre$¢ punktu V pozwolenia
zintegrowanego dot. sposob6ow osiagania wysokiego poziomu ochrony Srodowiska jako cato$ci,
ktéra zawiera zapisy wynikajace z konkluzji BAT dla przemystu spozywezego.

Zgodnie z BAT 1 ZOTT Polska Sp. z 0. o. jest zobowiazany do 4 grudnia 2023 r. w zakresie
opracowania 1 wdrozenia systemu zarzadzania S$rodowiskiem. Tutejszy organ odstapit
od obowigzku opracowania planu zarzadzania hatasem przez ZOTT Polska Sp. z o. o.,
poniewaz zgodnie z BA'T 13, obowiazek taki powstaje jedynie w przypadkach, w ktérych
oczekuje si¢, ze obiekty wrazliwe odczujg dokuczliwosé hatasu lub gdy jego wystepowanie
zostato udowodnione. Zgodnie z zawarta w ww, konkluzjach BAT definicja ,,obiekt wrazliwy”
to obszar wymagajacy szczegodlnej ochrony, takich jak: obszary mieszkalne; obszary, na
- ktorych cztowiek prowadzi dziatalno$c (np. obszary sasiadujgce z miejscami pracy, szkotami,

przedszkolami, obszarami rekreacyjnymi, szpitalami lub placowkami opiekunczo-
pielegnacyjnymi). Zaklad ZOTT Polska Sp. z o. o. zlokalizowany jest na obszarze
przemystowym, W bezpoérednim sasiedztwie Zakladu nie znajdujg si¢ obickty wrazliwe.
- Wyniki prowadzonych okresowych pomiaréw hatasu w érodowisku, w tym wykonane na
zlecenie ZOTT Polska Sp. z o. o. pomiary hatasu z dnia 14.04.2021 r. na obszarach
mieszkalnych znajdujacych si¢ w dalszej odlegtosci (300 m i1 500 m) od Zaktadu pozwolity
stwierdzié, iz obiekty wrazliwe nie odczuwaja dokuczliwosci halasu, ani jego wstgpowanie nie
zostalo udowodnione na ich terenie. Aby ograniczy¢ emisje hatasu w Zaktadzie zastosowano
rozwiazane w BAT 14a, czyli, Ze obiekty budowlane oraz urzadzenia zostaly wiladciwie
zlokalizowane, tam gdzie bylo to mozliwe. Zrédia hatasu zamontowano na dachu z dala od
wejS¢ 1 okien, W Zakladzie stosowane sg §rodki operacyjne wskazane w BATI14b tj.:
systematyczna kontrola i konserwacja urzadzen, a wszystkie urzadzenia sa obslugiwane
i konserwowane przez przeszkolony i dodwiadczony personel, na ile to jest mozliwe
w Zaktadzie unika si¢ pracy w nocy. W Zakladzie dobrano urzadzenia z uwzglgdnieniem
odpowiednich parametrow oraz zastosowano ttumiki hatasu oraz obudowy wythumiajace. Okna
sq zamykane, aby przeciwdziata¢ emisji hatasu do §rodowiska.

W tutejszy organ odstgpil réwniez od koniecznodci opracowania przez ZOTT Polska
Sp. z o. o. planu zarzadzania odorami, poniewaz BAT 15 ma zastosowanie tylko
w przypadkach, w ktorych oczekuje sie, ze obiekty wrazliwe odezuja dokuczliwoéé odoru lub
gdy jego wystepowanie zostato stwierdzone. Zaktad ZOTT Polska Sp. z 0. 0. objety jest od
2005 r. pozwoleniem zintegrowanym i w trakcie jego dotychczasowej dziatalnosci nigdy do
tutejszego organu nie wplywaly interwencje lub skargi na dziatalno$§é Zaktadu, w tym z zakresu
ewentualnej dokuczliwosci odorowej. ROwniez podczas prowadzonych ogledzin Zaktadu nie

Decyzja PMO nr OSR.6223.4.2021 r. z dnia 7.06.2021 ., strona 10 z 13



odnotowano dokuczliwych odoréw z Zakladu. W zwiazku z tym aktualnie nie wystepuja
przestanki do opracowania ww. planu

Do 4 grudnia 2023 r. w oparciu 0 BAT 2, w ramach systemu zarzadzania srodowiskowego
ZOTT Polska Sp. z o. o. ustanowi procedury zawierajace postanowienia dotyczace
ustanowienia, utrzymywania i regularnego dokonywania przegladu (réwniez w przypadku
wystapienia istotnej zmiany) wykazu zuzycia wody, energii i surowcoéw oraz strumieni Sciekéw
i gazéw odlotowych, ktéry obejmie wszystkie okredlone elementy w BAT 2.

ZOTT Polska Sp. z 0.0. nie odprowadza $ciekéw bezposrednio do wod powierzehniowych.
Scieki odprowadzane sa do urzadzen kanalizacyjnych przedsigbiorstwa Wodociagi
i Kanalizacjia w Opolu Sp. z 0. 0. na podstawie umowy z dnia 15.01.2008r nr 20401005/2008
wraz z ancksami oraz na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 27.05.2019 znak
GL.ZUZ.3.421.14.2019.DP. W BAT 3 okre§lono parametry $ciekéw wprowadzanych
bezpodrednio do $rodowiska (do odbiornika wodnego). Jednakze z uwagi na to, ze
wprowadzanie Sciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego oraz ustalenia w nim warunkéw i parametrow wprowadzanych
sciekow do ww. kanalizacji, ZOTT Polska Sp. z 0. 0. w ww. pozwoleniu wodnoprawnym ma
okre§lone parametry §ciekéw oraz sposdb i metodyke monitorowania wprowadzanych $ciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych. Temperatura i pH sa monitorowane w sposéb ciagly w zbiorniku
wyréwnawezym §Sciekéw (buforowym). Temperatura, pH oraz pozostale parametry
wyszczegolnione w pozwoleniu sg badane 2 razy w roku przez laboratorium zewnetrzne i 2
razy w roku przez WiK w Opolu Sp. z 0. 0. w punkcie ktérym $cieki opuszezaja instalacje,
przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,

W Zakladzie ZOTT Polska Sp. z . 0. nie prowadzi si¢ proceséw suszenia mleka. Pozostate

parametry wskazane w BAT 5 nie dotycza branzy mleczarskiej, w zwiazku z tym tutejszy organ
nie zmienial pozwolenia zintegrowanego w odniesieniu do ww. BAT.
Konkluzje BAT dla przemystu spozywczego wskazuja warunki dotyczace efektywnodci
energetycznej. BAT 6 1 BAT 21 okresla mozliwosci zwigkszenia efektywnosci energetyczne;,
dlatego w zmienianym pozwoleniu zintegrowanym doprecyzowano zapisy dotyczace
efektywnodci energetycznej. Plan na rzecz efektywnodci energetycznej (BAT 6a) zostanie
opracowany 1 przyjety do wdrozenia w Zakladzie ZOTT Polska Sp. z 0. 0., w terminie do dnia
4 grudnia 2023 r. ZOTT Polska Sp. z o. o. spelnia BAT 21 w zakresie dotrzymania
wskaznikowego poziomu efektywnosci $rodowiskowej w odniesieniu okreslonego zuzycia
energil, tj. 0,2-1,6 MWh/t suroweow. W Zaldadzie poziom efektywnosci §rodowiskowej
w odniesieniu do okre§lonego zuzycia energii w przypadku mleka fermentowanego wynosi
0,133 MWh/t za 2020 1,

Doprecyzowano réwniez zapisy pozwolenia zintegrowanego w zakresie ograniczania:
zuzycia wody i objetosci odprowadzanych éciekéw z Zaldadu ZOTT Polska Sp. z o. o.
Aktualnie Spotka spelnia w tym zakresie wymagania BAT 7a i 7b, 7c, 7h, 7k.

W zakresie spelniania wymogéw BAT 8 (a, b, d) zostalo zmienione pozwolenie zintegrowane
w punkcie dotyczacym wymagan zapewniajacych ochrong gleby, ziemi i wod gruntowyceh,
w tym $rodkow majacych na celu zapobieganie emisjom do gleby i ziemi oraz woéd gruntowych
oraz sposob ich systematycznego nadzorowania. Doprecyzowano niektére zapisy odnoszace
sig do kwestii zapobiegania stosowania substancji szkodliwych lub ich ograniczenia.
Niniejsza decyzja dopisano do pozwolenia zintegrowanego punkt, ktéry zawiera zapis
odnoszacy si¢ do kwestii stosowania w Zaltadzie ZOTT Polska Sp. z 0. 0. amoniaku, jako
czynnika chtodniczego bez potencjatu niszczenia ozonu i o niskim wspotezynniku globalnego
ocieplenia. W tym zakresie ZOTT Polska sp. z o. 0. spelnia wymagania BAT 9.
Doprecyzowano zapisy pozwolenia zintegrowanego, ktore odnosza si¢ do efektywnego
gospodarowania zasobami w Zakladzie. Wskazano, ze wytworzone w instalacji IPPC
pozostatodci, préby z laboratorium, proby z maszyn otaz proby testowe przekazywane sg
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rolnikom w postaci ptynnej do skarmiania trzody chlewnej, co stanowi spetnienie przez ZOTT
Polska Sp. z 0. 0. wymagan BAT 10.

Jednoczesnie doprecyzowano zapisy pozwolenia w zakresie spelniania wymagan BAT 11
w odniesieniu zapewnienia odpowiedniej pojemnosci zbiornika buforowego Sciekdw, aby
zapobiec niekontrolowanym emisjom do wody, ktéry stuzy do proceséw wyrownywania (BAT
12), czyli rownowazenia przeplywow i tadunkéw zanieczyszezen przy uzyciu zbiornikow. Nie
ustalono BAT-AEL okreslonych w BAT 12, poniewaz bezposrednim odbiornikiem $ciekow
z Zaktadu ZOTT Polska Sp. z 0. 0. jest miejska kanalizacja sanitarna, a nie odbiornik wodny.
Niniejsza decyzja wprowadzono do pozwolenia zintegrowanego zapisy dotyczace wymagan
w zakresie ograniczenia ilosci odpadoéw wysylanych do unieszkodliwienia. W Zaktadzie ZOTT
Polska Sp. z 0.0. stosuje sie technike polegajaca na zoptymalizowanym dzialaniu wirowek.
Wirowki stuzg do rozdziatu mleka pelnego na mleko chude 1 $mietanke, przy automatycznie
przeprowadzanym odrzucie szlamu. W zwiazku z tym ZOTT Polska Sp. z o. o. spelnia
wymagania BAT 22a.

Niniejsza decyzja rowniez skorygowano i zaktualizowano cala tres¢ punktu VI pozwolenia
zintegrowanego, okreslajaca obowiazki prowadzacego instalacje w zakresie monitorowania
srodowiska 1 kontroli eksploatacji instalacji, aby byly zgodne z aktualnymi przepisami
prawnymi oraz konkluzjami BAT 3 w zakresie monitoringu ilo$ci zuzywanej wody oraz ilo$ci
odprowadzanych $ciekéw. Z uwagi na fakt, ze konkluzje BAT dla przemystu spozywczego
zawieraja wymog monitorowania raz w miesigcu chlorkow w Sciekach oraz fakt, ze
w procesach technologicznych w Zaktadzie wykorzystywane sa substancje zawierajace jony
chlorkowe (C1), ZOTT Polska Sp. z 0. 0. od 5 grudnia 2023 r. powinna analizowac t¢ substancje
w $ciekach zgodnie z BAT 4.

Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy Pos, pozwolenie wydaje w drodze decyzji organ ochrony
srodowiska. Organem ochrony $§rodowiska, wlasciwym do wydania niniejszej decyzji, w mysl
art. 378 ust. 1 ustawy Pos jest starosta, w tym przypadku Prezydent Miasta Opola.

Podstawa wydania niniejszej decyzji jest art. 155 ustawy Kpa, ktéry stanowi ze decyzja
ostateczna, na mocy ktdrej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy
szczegolne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 1 przemawia za tym interes
spoleczny lub stuszny interes strony.

Zgodnie z art. 378 ust. 1 cytowanej powyzej ustawy, organem ochrony srodowiska, ktory
jest wlasciwy do wydania decyzji zmieniajacej pozwolenie zintegrowane jest starosta, czyli
w tym przypadku Prezydent Miasta Opola, jako miasta na prawach powiatu.

Bioragc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za posrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia
Prezydentowi Miasta Opola o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna 1 prawomocna. Decyzja
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia

odwotania. z up. Prezydenta Miasta
) neltil-
Violetta Ciesielczuk
Gléwny Specjalista w Wydziale Ochrony

Srodowiska i Rolnictwa
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Za wydanie niniejszej decyzji uiszezono optate skarbowa, zgodnie z pozycja 1.53 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 1. o optacie skarbowef (D2, U. z 2020 r.,, poz. 1546 ze zm.) - w wysokoéci 10 zi. Wplaty dokenano w dniu 8,04.2021 r.
KP nr 23234443 na konto Urzedu Miasta Opola nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249,

Otrzymuje:

lza zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. ZOTT Polska Sp. z 0. 0.
ul. Chlodnicza 6
45-315 Opole

Do wiadomodei:
1, Minister Klimatu
2. Aa/vC
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