FORMULARZ CENOWY
	lp
	Nazwa sprzętu
	Typ
	Model
	Cena netto/1 szt
	Podatek VAT
	Cena brutto za 1 szt

	1
	      2
	  3
	   4
	         5
	       6
	 7            

	1
	Dostawa komputerów  i notebook`a  wraz z oprogramowaniem , monitorów oraz zasilacza awaryjnego
	Stacja robocza do zastosowań profesjonalnych typu CAD/DTP
	1. Obudowa stojąca typu MidiTower wraz z zasilaczem min. 400W/ATX;oraz gniazdem USB z przodu lub z boku obudowy.

2. Procesor BOX - Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz lub odpowiednik firmy AMD;

3. Płyta główna o następujących parametrach:

- złącze typu PCI-Express min. 1 x16 i 3 x1,

- złącza typu PCI - min. 3 złącza.,

- karta sieciowa 10/100/1000

- kontroler Serial ATA II min. 4 złącza,

- Porty: min.: 1 x LPT, 2 x PS/2, 4x USB.

4. Karta graficzna do projektowania i wizualizacji 3D, CAD i DCC 

np.: PNY QuadroFX 570 PCI-Ex16 lub równoważna innej firmy. 

5. Pamięć RAM 4 GB DDR2 800 MHz;

6. HDD min. 500 GB SATA/32MB cache;

7. Napęd DVD+/-RW DL wraz z oprogramowaniem;

8. Klawiatura, mysz optyczna z rolką + podkładka (posiadająca ochronę pod nadgarstki)

9. Oprogramowanie: MS-Windows XP Prof. PL OEM, 
10. Microsoft Office Prof PL. 2007 OEM

11. Monitor Przekątna obrazu: 22"; 

wielkość plamki: 0,282 mm; maksymalna rozdzielczość obrazu: 1680 x 1050 pikseli; czas reakcji matrycy: 2 ms; Energy Star; wymiary (S x W x G): 514 x 401 x 228 mm; waga: 6,1 kg; jasność: 300 cd/m2; kontrast: 2000:1 (ASCR); liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; kąty widzenia: 170/160 stopni; typ gniazda wejściowego (sygnałowego): DVI-D, 15-stykowe D-Sub; wbudowane głośniki stereo 2 x 1W;

UWAGI:

Komputer dostarczony z zainstalowany i skonfigurowanym oprogramowaniem wraz z nośnikami

instalacyjnymi, dokumentacją oraz licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania.

Zasilacze w zestawach komputerowych muszą posiadać zabezpieczenie przeciwzwarciowe

i przeciwprzeciążeniowe na wszystkich wyjściach, 

Gwarancja na komputer (wszystkie podzespoły komputera) 3 lata

Sprzęt musi posiadać certyfikat CE.
	
	
	

	2
	Stacja robocza do zastosowań

biurowych
	Komputer stacjonarny
	1. Obudowa stojąca (MidiTower) wraz z zasilaczem min. 400W/ATX;

oraz gniazdem USB z przodu lub z boku obudowy.

2. Procesor BOX- AMD Athlon 64 X2 4400 lub odpowiednik firmy INTEL;

3. Płyta główna o następujących parametrach:

- złącze typu PCI-Express min. 1 x16 i 1 x1,

- złącza typu PCI - min. 2 złącza.,

- karta sieciowa 10/100/1000

- kontroler Serial ATA min. 2 złącza,

- Porty: min.: 1 x LPT, 2 x PS/2, 4x USB.

4. Karta graficzna (typ złącza: PCI-Express x16) min. 128 MB DDR2 (64bit), 2 wyjścia: DVI i D-Sub (przejściówka DVI -> D-sub)

5. Pamięć RAM 2 GB DDR2 800 MHz (2x 1GB);

6. HDD min. 80 GB SATA/8MB cache;

7. Napęd DVD+/-RW DL warz z oprogramowaniem;

8. Klawiatura, mysz optyczna z rolką + podkładka (posiadająca ochronę pod nadgarstki)

9. Oprogramowanie: MS-Windows XP Prof. PL OEM,

10. Microsoft Office Small Business 2007 PL OEM

11. Monitor

Przekątna obrazu:  19"
Jasność:  min. 300 cd/m2 

Kontrast:  min. 1000:1 

Czas reakcji plamki: max 8 ms  

Kąty widzenia :  min. 170/170 

Wbudowane głośniki

Wyjście: analogowe + cyfrowe (DVI-D)

Uwagi:

Gwarancja producenta monitora: min. 3 lata (również na panel i świetlówkę)
Komputer dostarczony z zainstalowany 
i skonfigurowanym oprogramowaniem wraz 
z nośnikami instalacyjnymi, dokumentacją oraz licencjami potwierdzającymi legalność oprogramowania.

Zasilacze w zestawach komputerowych muszą posiadać zabezpieczenie przeciwzwarciowe

i przeciwprzeciążeniowe na wszystkich wyjściach, 

Gwarancja na komputer (wszystkie podzespoły komputera) 3 lata

Sprzęt musi posiadać certyfikat CE.
	
	
	

	3
	Komputer
	Przenośny (Notebook)
	Intel Core 2 Duo T5850 (2.0GHz); RAM: 2x2 GB; HDD: 160GB/5400rpm; napęd optyczny: DVDąRW DL; karta grafiki: nVidia Quadro NVS 140M; LCD 15.4" WSXGA+ (1680x1050); komunikacja: LAN Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/g Draft-N, Bluetooth; zabezpieczenia: czytnik linii papilarnych; inne: czytnik kart pamięci 4-in-1; batria: Li-Ion 6 Cells; system operacyjny: Windows Vista Business + XP Pro CD, 

Microsoft Office Prof.  2007 OEM PL + nośnik 

Torba 

Gwarancja min. 2 lata
Np.: 

Lenovo (IBM) ThinkPad R61 (NF5DQPB)


	
	
	

	4
	Monitor
	LCD 19"
	Przekątna obrazu:  19"

Jasność:  min. 300 cd/m2 

Kontrast:  min. 1000:1 

Czas reakcji plamki: max 8 ms  

Kąty widzenia :  min. 170/170 

Wbudowane głośniki

Wyjście: analogowe + cyfrowe (DVI-D)

Gwarancja producenta monitora: min. 3 lata (również na panel i świetlówkę)
	
	
	

	5
	Zasilacz awaryjny
	APC Smart-UPS 3000 RM 2U
	Klasa produktu: UPS - zasilacz awaryjny ; Moc pozorna: 3000 VA; Moc rzeczywista: 2700 Wat; Architektura UPSa: line-interactive; Maks. czas przełączenia na baterię: 4 ms; Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13 (10A); Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: 1 x IEC320 C19 (16A); Typ gniazda wejściowego: IEC320 C20 (16A), Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A; Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 11,3 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160-286 V; Zmienny zakres napięcia wejściowego: 151-302 V; Zimny start: Tak; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak; Sinus podczas pracy na baterii: Tak; Porty komunikacji: RS232 (DB9), SmartSlot, USB; Port zabezpieczający linie danych: brak; Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa; Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii; Typ obudowy: rack 19"; Wyposażenie standardowe: instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD, gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt., kabel szeregowy RS232 (DB9), klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19"; Dołączone oprogramowanie: PowerChute Business Edition; Szerokość: 483 mm, 19 cali; Wysokość: 89 mm, 2 U; Głębokość: 660 mm;


	
	
	

	
	Suma cen jednostkowych
	
	
	
	
	


