

Opole: Przebudowa ul. Piastowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).
Numer ogłoszenia: 111664 - 2009; data zamieszczenia: 20.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49062 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Aleja Przyjaźni 9, Opole, woj. opolskie, tel. 077 4543767, 4536602, faks 077 4536602 w.102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Piastowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. 1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Piastowskiej na całej jej długości, tj. od ul. Katedralnej do ul. Korfantego wraz z budową oświetlenia ulicznego, 1.1.2 uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zadania dla robót nie wymagających pozwolenia, 1.1.3 pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót. 1.2. Opis stanu istniejącego Ulica Piastowska - droga powiatowa nr 2002 O: - ulica dwukierunkowa, - długość - 0,804 km: - jezdnia: o zmiennej szerokości i nawierzchni (płyty betonowe oraz asfalt na kostce brukowej), - chodniki po obu stronach jezdni o zmiennej szerokości i nawierzchni, z płytek betonowych, płyt Waletzko, kostki kamiennej 5*5, - zatoki autobusowe po jednej w każdym kierunku, - na długości 175 m nowo wykonany po lewej stronie ulicy odcinek chodnika wzdłuż Kanału Młynówka (o nawierzchni z kostki betonowej Polbruk, oraz płytek betonowych) i zatoki autobusowej (jezdnia z kostki brukowej), - zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej, - istniejące oświetlenie - do demontażu (słupy i kable), - kanalizacja deszczowa, - drzewa po obu stronach ulicy, - istniejąca sygnalizacja świetlna wzbudzono na przejściu dla pieszych przy moście Zamkowym, 1.3. Wytyczne dla Wykonawcy 1.3.1. Z zakresu opracowania należy wyłączyć nowo wykonany 175 m odcinek lewostronnego chodnika wzdłuż Kanału Młynówka. 1.3.2. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście I - Wyspa Pasieka (uchwała nr XIX/173/07 Rady Miasta Opola z dnia 25.10.2007 r.), b) konstrukcję nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR4, c) przekrój poprzeczny pasa drogowego: chodniki i ścieki przykrawężnikowe po obu stronach jezdni. Chodnik przylegający do Kanału Młynówka - należy dostosować do parkowania samochodów osobowych oraz ruchu pieszego - dot. odcinków o odpowiedniej szerokości. W przypadku braku możliwości terenowych należy zaprojektować chodnik tylko dla ruchu pieszego. d) oświetlenie uliczne: - demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego (słupy i kable) Uwaga - zabytkowe słupy z demontażu przekazać właścicielowi, - budowa oświetlenia ulicznego (słupy i kable), 1.3.3. Prace projektowe należy skoordynować z n/w. biurami projektowymi: a) Biurem Obsługi Technicznej SEWI, 45-268 Opole, ul. Grota Roweckiego 4d/7 opracowującym koncepcję poprawy ruchu i parkowania w obrębie ulic: Barlickiego, Ostrówek i Piastowska w Opolu, Telefon: 0-602-77-99-51 - p. Sebastian Wilisowski, b) Pracownią Projektową PROKOM mgr inż. Kazimierz Kurowski, 45-057 Opole, ul. Ozimska 8 opracowującą koncepcję budowy odcinka Trasy Średnicowej w Opolu na odc. od ul. Piastowskiej do ul. Prószkowskiej. (dot. włączenia ul. Księcia Jana Dobrego do ul. Piastowskiej).Telefon: (0-77) 454-40-29 c) Pracownią Architektoniczną Bomersbach Zbigniew, 45-015 Opole, Rynek 5-6, opracowującą dokumentację dot. zagospodarowania Kanału Młynówka. Telefon: (0-77) 44-10-810. 1.3.4. Dokumentację projektową należy uzgodnić z: a) Miejskim Konserwatorem Zabytków, b) Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Opola w zakresie geometrii drogi oraz oświetlenia ulicznego. Uwaga! Wnioskodawcą do EnergiaPro S.A. w Opolu o wydanie warunków przyłączeniowych dla nowo projektowanego oświetlenia ulicznego będzie Urząd Miasta Opola Wydział Inżynierii Miejskiej. c) Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola w zakresie uzyskania zgody na wycinkę drzew (w przypadku wystąpienia kolizji z projektowaną inwestycją), 1.3.5. Projekty organizacji ruchu na czas budowy i organizacji ruchu docelowej należy uzgodnić z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Opola. 1.3.6. Należy uzyskać - na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 1.4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: (1) Aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wraz z niezbędną dokumentacją terenowo-prawną. Wykaz punktów osnowy i współrzędnych punktów głównych projektowanego rozwiązania. (2)Inwentaryzacja zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem (3)Wykonanie badań geotechnicznych gruntu. (4)Projekt budowlany wielobranżowy (zawierający informacje dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) (5)Projektu wykonawcze (oddzielnie dla każdej branży), (6)Projekt organizacji ruchu na czas budowy. (7)Projekt docelowej organizacji ruchu. (8)Przedmiary robót zawierające scalone kosztorysy ofertowe (oddzielnie dla każdej branży). (9)Kosztorysy inwestorskie (oddzielnie dla każdej branży). (10)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (oddzielnie dla każdej branży) (11)Uzyskanie zgody właścicieli działek na zajęcie terenu pod realizacją inwestycji w formie umowy-użyczenia (w przypadku wystąpienia takiej konieczności). (12)Opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (w przypadku wystąpieniatakiej konieczności). (13)Opracowanie i złożenie - w imieniu Zamawiającego - wniosku wraz z niezbędną dokumentacją: (13.1) o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku wystąpienia takiej konieczności,) (13.2) o uzyskanie pozwolenia na budowę (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), (13.3) zgłoszenie zadania dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę (w przypadku wystąpienia takiej konieczności). Uwaga! Zamawiający udostępnia wydruki ewidencji oznakowania pionowego i poziomego. 1.5. Dokumentację należy opracować w n/w. ilości egzemplarzy: a) projekt budowlany wielobranżowy (zawierający informację dot. bioz) - 4 egz. b) projekty wykonawcze oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. c) projekty organizacji ruchu - po 4 egz. d) przedmiary robót (zawierające scalone kosztorysy ofertowe oddzielnie dla każdej branży - po 2 egz. e) kosztorysy inwestorskie (oddzielnie dla każdej branży) - po 2 egz. f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (oddzielnie dla każdej branży) - po 2 egz. g) w przypadku konieczności uzyskania - po 4 kpl. wniosków (wraz z wymaganą dokumentacją) o uzyskanie: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, - pozwolenia na budowę, - zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. h) wersja elektroniczna - 2 egz. w formacie - .pdf oraz 2 egz. w formacie, w którym przedmiotowa dokumentacja została opracowana. 1.6. Dane dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego: a)obowiązki Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, b)pełnienie nadzoru autorskiego przez przedstawiciela Wykonawcy (również podwykonawców branżowych) nastąpi po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego lub wykonawcy robót za pośrednictwem Zamawiającego, c)pobyt na budowie z zastrzeżeniem podanym w pkt. b) winien być każdorazowo udokumentowany, d)za udokumentowany pobyt na budowie przyjmuje się protokół z Rady Budowy bądź wpis w Dzienniku budowy lub Dzienniku nadzoru autorskiego, e)w przypadku konieczność opracowania w ramach nadzoru zmian lub dodatkowych rozwiązań projektowych, których potrzeba opracowania wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, cena ich zostanie określona na podstawie wyceny w oparciu o (Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych)ze stawką JNP (wraz z podatkiem VAT) proponowaną w ofercie...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 79500.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Pracownia Projektowa KARO Wojciech Wróbelski, ul. Drozdów 15 B, 40-530 Katowice, kraj/woj. śląskie. 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
· Cena wybranej oferty: 79500.00 

· Oferta z najniższą ceną: 79500.00 oferta z najwyższą ceną: 187000.00 

· Waluta: PLN. 

