OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych”,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,Prawo budowlane”,

,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”,

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

® NS kLD

Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem
kolejowym na Al. Przyjazni w m. Opole. Dodatkowy pas ruchu zostanie zlokalizowany na
skrzyzowaniu Al. Przyjazni z ul. Marka z Jemielnicy na drodze prowadzacej z osiedla

Groszowice do centrum.

3. Opis stanu istniejacego.

Al. Przyjazni na przedmiotowym odcinku stanowi ciag drogi wojewoddzkiej nr 423. Droga
posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej szerokosci 7,2 — 8,8 m. Droga ograniczona jest
kraweznikiem betonowym. Wzdhiz drogi wystepuje jednostronny chodnik z kostki betonowej
zlokalizowany cze$ciowo bezposrednio przy jezdni oraz czg¢sciowo oddzielony od jezdni pasem
zieleni. W rejonie inwestycji znajduje si¢ strzezony przejazd kolejowy. Wzdhiz ulicy znajduja
si¢ latarnie uliczne. Ulica posiada odwodnienie. Droga wewnetrzna prowadzaca na kapielisko
,,Bolko” posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej szerokosci 5,5 m.
W obrgbie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura:

- sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa.



4. Charakterystyka inwestycji.

Kategoria ruchu — KR 4,

Klasa drogi — Z — zbiorcza,

Predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h,
Szerokos¢ jezdni — 7,60 — 10,50 m,
Szeroko$¢ drogi wewngetrznej — 5,50 m,
Spadek poprzeczny jezdni — 2 %

Spadek poprzeczny drogi dojazdowej — 2 %.

5. Opis stanu projektowanego.

Na przedmiotowym odcinku Al. Przyjazni projektuje si¢ dodatkowy pas ruchu. Budowa
dodatkowego pasa ruch wymusza poszerzenie jezdni. Projektuje si¢ 3 pasy ruchu szerokosci
3,25 m z poszerzeniem na catym odcinku projektowanego dodatkowego pasa ruchu do 3,50 m
(kazdy pas) w zwigzku z konieczno$cig poszerzenia jezdni z uwagi na tuki poziome. Jezdnig
projektuje si¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S. Na catym odcinku przewiduje si¢
wymiang¢ petnej konstrukcji.

Droga ograniczona zostanie kraweznikiem betonowym 15%30x100 wyniesionym 10 cm
powyzej nawierzchni jezdni (szczegot A).

Z uwagi na poprawe bezpieczenstwa na skrzyzowaniu Al. Przyjazni z ul. Marka z Jemielnicy
projektuje si¢ zmian¢ lokalizacji zjazdu z drogi wewngtrznej (dojazd do kapieliska Bolko).
Drogg wewnetrzng projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ograniczonej od
terenu zieleni kraweznikiem betonowym 15x30x100 ulozonym na réwni z nawierzchnig
(szczegdl B). Wiaczenie do ul. Marka z Jemielnicy nalezy wykona¢ o nawierzchni asfaltowej
dostosowujac nawierzchni¢ do opracowania ,,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Marka z
Jemielnicy”.

Zjazd na dziatke nr 5/25 zostanie przewezony do szerokosci 5,2 m (szeroko$¢ §wiatta bramy
wjazdowej). Na zjezdzie, nalezy przetozy¢ istniejaca nawierzchnie z kostki granitowej oraz
ograniczy¢ zjazd z jednej strony (strona przewezenia zjazdu) kraweznikiem betonowym
15%x30%100 wyniesionym 10 cm powyzej nawierzchni jezdni (szczegdt A).

W  miejscu rozebranego zjazdu nalezy wykonaé warstwe wyrownawczg z gruntu
niewysadzinowego oraz warstw¢ humusu gr. 10 cm z obsianiem trawa.

Na potaczeniu zjazdow z jezdnia projektuje si¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
wyniesiony 3 cm powyzej nawierzchni asfaltowe;.

W zwigzku na zmian¢ krawedzi jezdni projektuje si¢ chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm



ograniczone] od terenu zieleni obrzezem betonowym 8x30x100 (szczegdt D).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegétowych.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje¢ jezdni, zjazdéw, i
chodnika . Po wykonaniu koryta istniejace poditoze nalezy dogesci¢ mechanicznie.

Podbudowy tluczniowe pod jezdnig i zjazdami nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtérnego
min. E, = 130 MPa, gdzie E, : E; <2,2.

Podbudowy tluczniowe pod chodnik nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtornego min. E, =
100 MPa, gdzie E, : E; < 2,2. Podbudowe wykona¢ i zage$ci¢ warstwami zgodnie z
obowigzujacymi normami. Podbudowy tluczniowy nalezy wykona¢ na gruntach z grupy
nos$nosci G1. Podloze gruntowe nalezy zagegsci¢ do otrzymania modutu wtérnego min. E, = 100
MPa. W miejscach gdzie droga bedzie prowadzita po terenie zieleni projektuje si¢ wymiane
gruntow wysadzinowych (grunty G4) na grunty niewysadzinowe np. na pospotke. Na drodze
wewngtrznej z uwagi na wystepujace grunty z grupy nosnosci innej niz Gl projektuje sig
wzmocnienie podloza gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa dla jezdni w celu doprowadzenia podtoza do grupy
nos$nosci G1.

Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie

a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

6. Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni asfaltowa:

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm,
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 6 cm,
w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P —gr. 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Coo; bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm
—gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cqs bazaltowego lub granitowego 0/63 mm

—gr. 12 cm,
- zageszczone podtoze gruntowe do Esmi, = 100 MPa,
b) jezdni asfaltowa wymiana podloza:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 6 cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P —gr. 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Co; bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm



—gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cog; bazaltowego lub granitowego 0/63 mm
—gr. 12 cm,

- wymiana gruntu wysadzinowego na grunt niewysadzinowy np. na pospotke — gr. ~ 50 cm,

- zageszczone podtoze gruntowe do Emi, = 100 MPa,

¢) jezdnia — droga wewnetrzna

- kostka betonowa — gr. 8 cm,

- podsypka bazaltowa 0 — 3 mm — gr. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa Co; bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm  —gr. 8 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa Cy; bazaltowego lub granitowego 0/63 mm —gr.12 cm,

- w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

—gr. 22 cm,
- zageszczone podtoze gruntowe
d) chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej)
- kostka betonowa —gr. 6 cm,
- podsypka bazaltowa 0 — 3 mm —gr. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa Co; bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm —gr. 15 cm,
- w-wa odsgczajaco — odcinajgca np. z pospotki —gr. 15 cm,
- zageszczone podtoze gruntowe do E,min = 80 MPa,

e) chodnik (nawierzchnia asfaltowa)

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S —gr. 5cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa Cos bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mm —gr. 15 cm,
- w-wa odsaczajaco — odcinajaca np. z pospotki —gr. 15 cm,

- zageszczone podtoze gruntowe do E,min = 80 MPa,

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren zieleni oraz do
istniejacej kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanych wpustéw ulicznych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich



rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczego6lnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budowa nie pogorszy emisji halasu.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wplynie niekorzystnie na drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i1 techniczne ograniczajg i eliminuja
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowla-

ne.

7. Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow oraz
czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

9. Zielen.

Teren zieleni zahumusiwac (gr. 10 cm) 1 obsia¢ trawa.

10. Urzadzenia i obiekty obce.
Przewiduje si¢ regulacj¢ wysoko$ciowa istniejacych urzadzen obcych do rzgdnych

projektowanej nawierzchni. Przebudowa kolidujacych sieci — wg projektow branzowych.



Zniszczone wlazy studni teletechnicznej nalezy wymieni¢ na nowe.
11. Odwodnienie.

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie do powierzchniowo na teren zieleni oraz do
istniejgcej kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanych wpustow ulicznych.
Projektuje si¢ wpusty uliczne klasy D400. W miejscu kolizji wpustu z istniejagcym uzbrojeniem
dopuszcza si¢ zastosowanie wpustow bocznych typu poédtchodnikowego. Projekt kanalizacji

deszczowej wg projektu branzowego.

12. Opis warunkow geotechnicznych.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w oparciu o opis warunkow geotechnicznych wykonanych
przez firme: Zaktad Ustug Geologicznych ,,GRUNT” s.c. Szydetko Barbara, Sebastian, ul.
Grunwaldzka 3a, 45-054 Opole

Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okre§lono jako proste.

Kategori¢ geotechniczna obiektu budowlanego zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

13. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $§wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym 1 sanitarnym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegétowych.

Integralng czesécig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

13. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowac przed przystagpieniem do robo6t i zatwierdzié
w wilasciwym organie zarzadzajacym ruchem a nastgpnie uzyskaé decyzje na zajgcie pasa
drogowego.

Projekt statej organizacji — wg odrebnego opracowania.

14. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
- zapozna¢ si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia,
- przeprowadzi¢  kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,



- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaly 1 widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

- powiadomi¢ wiascicieli istniejagcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dzialek o terminie
rozpoczecia robot,

- oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlanag.
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