Przekréy V-V

| cigg pieszo - rowerowy zjazd cigg pieszo - rowerowy
2,00 5,00- 15,00 2,00
max1,5% dopasowaé do spadku jezdni , _max1,5%
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warstwa §cieralna z betonu
asfaltowego ACSS gr. 5 cm, warstwa §cieralna z betonu
podbudowa z mieszanki kruszywa C s asfaltowego ACSS gr. 5 om,
bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 15 cm podbudowa z mieszanki kruszywa C
bazalto lub granito -31, .1
W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem warstwa §cieralna z betonu oo W %amoo .u mBan uoB
hydraulicznym z wytwérni betonu o Rm = 2,5 MPa. gr. 15 cm, asfaltowego AC8S gr. 5 cm, W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
zaggszczone podioze gruntowe udowa z mieszanki Cu hydraulicznym z wytwérni betonu 0 Rm = 2,5 MPa. gr. 15 cm,
bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 8 cm zageszezone podioZe gruntowe
podbudowa z mieszanki kruszywa C «s
bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm gr. 12 cm
W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym z wytwérni betonu 0 Rm = 2,5 MPa. gr. 15 cm,
zageszczone podioze gruntowe,
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warstwa §cieralna z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4 cm, _
. . - oy SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spé6ika j
frezowanie Bmgonﬂcg 26g61C | | J‘_ 45321 Opole ul. Oleska 117 jevma
» A NIP 7543082885 REGON 0000508296
) gr. 4 cm X ) ! ﬁsqgm.ﬂwﬁwws
istn. konstrukcja. SEWI Ml boaei@op. s, <@
botsewi.pl
kostka co“nwo“ Temat Budowa dodatkowego pasa ruchu przed
Scieralna z & a towa 0.3 mm Opracowania: przejazdem kolejowym na Al, Przyjazni
asfaltowego AC8S gr. 5 cm, g3 om Mw.aaﬂrr Przekroje i szczeg6ly konstrukcyjne
podbudowa z mieszanki kruszywa C s podbudowa z mieszanki kruszywa C ws
bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 8 cm bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. § cm - le._.%ﬁ Nﬁﬂa Drog 66 St
podbudowa z B@NB_D kruszywa C o podbudowa z mieszanki kruszywa C ws estor: 45-512 Opole 1:30
bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm gr. 12 cm bazaltowego Tub granitowego 0 - 63 mm gr. 12 cm BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
; . . . . . OPRACOWAL: maj 2016,
sBa W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem - mgr ink. Dawid Zieloaks
5o hydraulicznym z wytwérni betonu 0 Rm =2,5 MPa. gr. 22 cm, PROIEKTANT:
zageszczone podioZe gruntowe . - mgr in?. Sebastian Wilisewski Rysunek nr:
zageszczone podioze gruntowe aroge. O /06
SPRAWDZAJACY: L.
- in. Sebastian Raudzis
nrupr. OPL/0283/FWOD/06
or zadants: V/11/2016




