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Dokumentacje opracowano na zlecenie przedsiebiorstwa SEWI Spétka Jawna, ul. Oleska
117, 45 - 231 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okredlenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
terenu w rejonie skrzyzowania ulicy Aleja Przyjazni i Marka z Jemielnicy, w rejonie przejazdu
przez tory kolejowe, w zwigzku z projektowang przebudowg ulicy obejmujgcg poszerzenie
pasa jezdni.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo - wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Zakres prac tj. lokalizacja i gtebokos¢ otworéw zostaly podane przez Zleceniodawce.
Zgodnie z powyzszym przeprowadzono nastepujace prace:

e wytyczenie otwordw geotechnicznych na podstawie planu sytuacyjno -
wysokosciowego w skali 1:500 dostarczonego przez Zamawiajgcego z ustaleniem
rzednych powierzchni w miejscach wiercen przez interpolacje kartometryczng z w/w
planu,

e 6 otworow geotechnicznych o gtebokosciach 2,0 — 3,0 m ppt. i tgcznym metrazu 11,0
mb, wykonane mechanicznie wiertnica H20SG, systemem ,na sucho”, swidrem
rurowym o Srednicy ¢ 125 mm,

e sondowania dynamiczne lekkg sondg DPL w trzech otworach — tgcznie 4,20 mb
sondowan,

¢ badania makroskopowe przewiercanych gruntow,

* obserwacje wody gruntowej w otworach,

e prace kameralne obejmujgce: opracowanie graficzne mapy orientacyjnej, mapy
dokumentacyjnej, kart dokumentacyjnych otworéow geotechnicznych i kart wynikow
badarn sondg DPL, ustalenie wyprowadzonych parametréw fizyko-mechanicznych
gruntow dla wydzielonych warstw geotechnicznych na podstawie wynikéow badan
terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020 (zat. nr 04) oraz opracowanie czesci

tekstowe;j.
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Prace terenowe przeprowadzone zostaty w dniach: 23.05 i 18.07.2016r. pod nadzorem

geologicznym mgr Michata Goliriczaka i autorki opracowania.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan zlokalizowany jest potudniowej czesci Opola na odcinku Alei Przyjazni za
skrzyzowaniem z ul. Marka z Jemielnicy, przy przejezdzie przez tory PKP.

Otwor nr 1 wykonany zostat na po zachodniej stronie ulicy, poza pasem drogowym, na
czesci stanowigcej nieuzytek, przy drodze do kapieliska Bolko a otwory nr 2 - 4 po wschodniej i
zachodniej stronie jezdni. Otwory nr 5 i 6 w ramach badar dodatkowych odwiercono po obu
stronach jezdni, w poboczu ulicy. Na odcinku tym, do Alei Przyjazni dochodzg réwniez drogi w
tym ul. Zwirowa oraz drogi wyjazdowe z terenu po d. cementowni Bolko, na ktérym obecnie
znajdujg sie obiekty handlowo-magazynowe. Po wschodniej stronie Alei Przyjazni teren
miedzy torami PKP jest niezabudowany, zielony.

Rzedne powierzchni w miejscach wiercert wynoszg 158,50 m npm. dla otworu nr 1 poza
pasem drogowym do 161,50 — 163,00 m npm. dla otwordw nr 2 — 6 wykonanych w drodze.
Nachylenie powierzchni nastepuje w kierunku pétnocnym.

Wedtug podziatu fizyczno — geograficznego Kondrackiego teren badan potozony jest w
mezoregionie Réwnina Opolska przy granicy z Pradoling Wroctawskg, w obrebie makroregionu

Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna

W podtozu terenu badan rozpoznanym do gtebokosci 2,0 — 3,0 m ppt. nawiercono
utwory czwartorzedowe okryte warstwa gruntéw nasypowych.

Osady czwartorzedowe terasy rzeki Odry zdeponowane w plejstocenie (zlodowacenie
battyckie) wyksztatcone sg jako piaski $rednie i grube, stwierdzone w otworach nr 2 — 6 pod
nasypami na gtebokosci 1,40 - 1,90 m ppt., nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania.

Wg badan archiwalnych osady piaszczyste podscielone sg trzeciorzedowymi itami lub
marglami kredowymi.

Od powierzchni terenu wystepuja grunty nasypowe — nasypy drogowe ulicy Aleja
Przyjazni i Marka z Jemielnicy a w otworze nr 1 nasypy niebudowlane gruzowo-mineralne
nie przewiercone do gtebokosci 3,0 m ppt. Nasypy te zwigzane sg z istniejgcymi instalacjami
podziemnymi lub przemieszczaniem gruntow i makroniwelacja terenu w sgsiedztwie

wyrobiska pomarglowego Bolko.
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Nawierzchnie Alei Przyjazni stanowi warstwa asfaltu o grubosci w miejscach wiercen

0,06 — 0,16m wykonana na starej nawierzchni z trylinki betonowej.

3. Warunki wodne

W podtozu terenu, w ulicy Al. Przyjani stwierdzono pierwszy poziom wod gruntowych o
zwierciadle swobodnym, w czwartorzedowych piaskach srednich i grubych na gtebokosciach
1,40 - 1,95 m ppt. odpowiadajacych rzednym 160,00 — 161,10 m npm. W otworze nr 1,
usytuowanym po zachodnie stronie drogi i od strony koryta Odry do gtebokosci 3,0 m ppt.
poziomu wody gruntowej nie osiggnieto, gdyz obszar ten drenowany jest przez rzeke Odre,
ktérej normalny wodostan, sterowany na stopniach wodnych w Groszowicach i Opolu
odpowiada rzednej ok. 152 m npm., podobnie jak poziom wody w przyleglym wyrobisku
Bolko. W profilach otworéw nr 5 i 6, do gtebokosci 2,0 m ppt., rowniez nie stwierdzono
obecnosci wody gruntowej. Stosunkowo wysoki poziom zwierciadta wody w otworach w
obrebie pasa drogowego jest prawdopodobnie spowodowany wystepowaniem ponizej
piaskéw stabo przepuszczalnych itéw. Warunki wodne w obrebie drogi ze wzgledu na
wystepowanie poziomu wody gruntowej na glebokosciach 1,40 — 1,95 m ppt. nalezg do

przecietnych.

4. Geotechniczna charakterystyka gruntow
Wystepujgce w podiozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne
zroinicowane pod wzgledem wieku, genezy, wyksztatcenia litologicznego i wilasciwosci
geotechnicznych:
warstwa la — grunty antropogeniczne — nasypy budowalne podbudowy nawierzchni jezdni,
ktorg stanowi warstwa asfaltu o grubosci w miejscach wiercen 0,06 — 0,16m,
wykonane od gory z ttucznia a gtebiej piasku z niewielkimi domieszkami piasku
gliniastego i materiatu kamienistego. Nasypy te siegajg do gtebokosci 1,20 -
1,40 m ppt., miejscami (w otworze nr 3), podscielone sg cienkg warstwg nasypu
gliniastego. Stan techniczny nasypow zageszczony, zageszczony z pogranicza
srednio zageszczonego. Nasypy podbudowy wykonane sg z gruntéow
przepuszczalnych, nie wysadzinowych grupy nosnosci G1 niezaleznie od
warunkéw wodnych.
warstwa |b — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane wydzielone w otworach: nr 1 (w

petnym profilu, nie przewiercone do gtebokosci 3,0 m ppt.), 5i 6 oraz w
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spagowej czeéci nasypow drogowych w rejonie otwordéw nr 2 i 3, sktadajace sie
z przemieszanego materiatu mineralnego tj. od gory piaszczysto-zwirowego z
gruzem i materiatem kamienistym, gtebiej w przewadze z glin i piaskow
gliniastych oraz zwietrzeliny margli z domieszka gruzu i kamieni. Stan
techniczny nasypow $rednio zageszczony, grunty gliniaste sg w stanie
twardoplastycznym. Nasypy te w zaleznosci od sktadu zaliczone zostaty do grup
G1 - G4 w przecietnych warunkach wodnych.

warstwa Il = wilgotne i nawodnione piaski $rednie i grube nawiercone w otworach nr 2 — 6
ponizej glebokosci 1,40 - 1,90 m ppt. Stan techniczny piaskéw $rednio
zageszczony o stopniu zageszczenia lp = 0,63 ustalony w badan sondj
dynamiczna. Sg to grunty niewysadzinowe grupy nosnosci G1 niezaleznie od

warunkéw wodnych.

Wydzielone powyzej warstwy geotechniczne przedstawione zostaly w kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 03).

Grupy nosnoéci podtoza gruntowego nawierzchni oraz warunki wodne okreslone zostaty
wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, ktéry stanowi
zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014r.

5. Whioski

5.1. Nawierzchnie ul. Alei Przyjaini na odcinku przeznaczonym do przebudowy stanowi
warstwa asfaltu o grubosci w miejscach wiercert 0,06 — 0,16m, ktéra wykonana zostata
na starej nawierzchni z trylinki.

5.2. Podbudowe nawierzchni w profilach otworéw 2 — 4 (w jezdni) stanowi 0,23 — 0,27m
warstwa nasypu z ttucznia, zwiru lub ttucznia z piaskiem, w stanie zageszczonym, pod
ktérym stwierdzono generalnie nasyp drogowy z gruntéw piaszczystych domieszka zwiru
lub tlucznia (przepuszczalnych, nie wysadzinowych) grupy nosnosci G1 niezaleznie od
warunkow wodnych.

5.3. Pobocze drogi, w rejonie otwordw nr 5 i 6, buduje warstwa nasypéw niebudowlanych,
érednio zageszczonych, ztozonych z przemieszanego materiatu mineralnego tj. od gory

piaszczysto-gruzowego z ttuczniem, glebg i materiatem kamienistym, gigbiej w
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5.4.

5.5,

2.5,

5.7,

przewadze z glin i piaskow gliniastych z domieszkg gruzu, kamieni i gleby, zaliczonych do
grup nosnosci G1 — G4 w przecigtnych warunkach wodnych.

Ponizej wystepujg grunty rodzime — piaski srednie lub grube (warstwa Il) w stanie
$rednio zageszczonym o lp = 0,58, rdwniez nie wysadzinowe grupy nosnosci G1
niezaleznie od warunkéw wodnych.

W otworze nr 1 do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m ppt nie przewiercono gruntow
nasypowych, ktére w miejscu tym skiadaja sie z przemieszanych gruntéw mineralnych i
gruzu, od gory nie wysadzinowych grupy no$nosci G1, glgbiej w przewadze z gliniastych
wysadzinowych i watpliwych grup noénoéci G2 - G4.

Warunki wodne w obrebie pasa drogowego naleig do przecietnych a w otworze nr 1 do
dobrych.

Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych do obliczen noénoéci podioza,
wyprowadzone z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje Z PN-81/B-03020

zestawiono w tabeli zatgcznika nr 04,

5.8. Poziom przemarzania gruntu dla Opola wynosi h, = 1,0 m ppt.

5.9. Roboty ziemne wprowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

5.10. Wg KNR-2-01 grunty wystepujgce w podiozu nalezg do Il — Il kategorii urabialnosci.
Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 1

Temat: Opole ul. Aleja Przyjaini - Przebudowa drogi
Zleceniodawca SEWI Spétka jawna 45-231 Opole, ul. Oleska 117

Dozér geologiczny: mgr Michaf Goliriczak

Geolog dokumentujgcy: mgr Barbara Szydetko

Nrarch.: Z-4341

P6

Rzedna: 158,50 m npm.
Data wykonania: 23.05.2016r.
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Zleceniodawca SEWI Spétka jawna 45-231 Opole, ul. Oleska 117

RUN

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Dozdr geologiczny: mgr Michat Goliniczak

NR 5

Nr arch.: Z-4341

P6

Rzedna: 161,65 m npm.

Data wykonania: 18.07.2016r.

Geolog dokumentujacy: mgr Barbara Szydetko System wiercenia - typ wiertnicy: "na sucho" rgczna
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Temat :

RUN

Opole ul. Aleja Przyjazni - Przebudowa drogi

Nr arch.: Z-4341

KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA DPL

P16

Sondanr: 1

W otworze: 1

Rzedna 158,50 m npm.

Data wykonania: 23.05.2016r.

>
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- SRmmmwmswslswmmman | | 18 [ 061 [ 096 |
] BEREEL 'r _=?_"s HiE BEN) [ G 151 P i 48
1 - - | 13 [ 053 | 095
1 J
] EEENE I 16 0,58 | 0,95
: t -
54 ~ Pe T ag:, j ';L = [ IEL - 23 0,66
Stopien zageszczenia Opracowata:
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RUN

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH I PRZEKROJACH

P19

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C  gruzceglany

Gr gruzinny

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt prochniczy 2%<l,,<5%
Nm nhamut 5%<I,,,<30%

T  torf 30%<l,,,

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z  zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospolka

Pog pospolka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

Prn  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
np  pyl piaszczysty

n  pwt

Gp dlina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezia
Gz glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwiezia
Ip it piaszczysty

I il

I it pylasty

¥ granity

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda

SM skata miekka
WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

RODZAJE SWIDRA

SRO $wider rurowy do wiercen
okretnych

SRU $wider rurowy do wiercen
udarowych

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
1 skala lita
ms skata malo spekana
ss skatla $rednio spekana
bs skata bardzo spekana 7,80
b/ niespoistych: 9,30
In luzny
$zg $rednio zageszczony
Zg Zageszczony

¢/ spoistych:

pt plynny

mpl migkkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw polzwarty

zw zwarty

@ X

d/ wilgotno$¢ gruntow:
su suchy
mw malo wilgotny
wg wilgotny
m  mokry
n nawodniony

OZNACZENIA STANU
GRUNTOW

I, stopien zageszczenia
I,, stopien plastycznosci
Iy wskaznik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
/I przewarstwienia
/grunty na pograniczu
( ) w nawiasie okreslenia uzupel-
niajace dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilos¢ waleczkowan
IIa nr warstwy geotechnicznej
~ 4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
LI rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia
granice warstw geotechnicznych
~ "\ granice litologiczno-stratygraficzne

OPROBOWANIE WIERCENIA
préba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej

grunt nawodniony
grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

$cinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA
SLVT - sonda udarowo-obrotowa
poziom badan sondg SLVT

DPL - sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka
SPT - cylindryczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

li osady jeziorne

d osady deluwialne

f osadyrzeczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q, czwartorzed - holocen
Q, czwartorzed - plejstocen
Tr trzeciorzed

kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

Cm kambr

Pz paleozoik

Pt proterozoik

OMUO'-:IH:_‘Q
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