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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT:

Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni

LOKALIZACIA:

Opole, Al. Przyjazni, ul. Marka z Jemielnicy

INWESTOR:

Miejski Zarzad Drog
ul. Obroncéw Stalingradu 66
45-512 Opole

BRANZA:

Drogowa

OPRACOWAL.:
- mgr inz. Dawid Zielonka

PROJEKTANT:
-mgr inz. Sebastian Wilisowski

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1).Opis techniczny,

2).Plan orientacyjny,

3).0znakowanie istniejgce — stan istniejgcy,
4).0znakowanie docelowe,

5).Stupek z wysiggnikiem.
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Projekt stalej organizacii ruchu,

OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapa jednostkowa.

— Dz, U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pézn. zm. — Szczegdlowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
drogowego i warunki umieszczania ich na drogach.

2 CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie stalego oznakowania w zwigzku z budowsg

dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na Al. Przyjazni w m. Opole.

Dodatkowy pas ruchu zostanie zlokalizowany na skrzyzowaniu Al. Przyjazni z ul. Marka z

Jemielnicy na drodze prowadzacej z osiedla Groszowice do centrum.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO / CHARAKTERYSTYKA DROGI

Al. Przyjazni na przedmiotowym odcinku stanowi cigg drogi wojewddzkiej nr 423. Droga

posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej szerokosci 7,2 — 8,8 m. Droga ograniczona jest

kraweznikiem betonowym. Wzdluz drogi wystgpuje jednostronny chodnik z kostki
betonowej zlokalizowany czesciowo bezposrednio przy jezdni oraz czgsciowo oddzielony
od jezdni pasem zieleni. W rejonie inwestycji znajduje sig strzezony przejazd kolejowy.

Wzdluz ulicy znajduja si¢ latarnie uliczne. Ulica posiada odwodnienie. Droga wewnetrzna

prowadzgca na kapielisko ,,Bolko” posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej szerokosci 5,5

m.

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Na podstawie przeprowadzonego przez Miejski Zarzgd Drég w Opolu pomiaru ruchu w
2015 r. na Al. Przyjazni w ciggu drogi wojewodzkiej nr 423 stwierdzono SDR:

— pojazdy samochodowe ogolem - 7833 szt., w tymi '

— motocykle — 57 szt., Vrzid Miasta Opola J
— samochody osobowe — 6626 szt., 2/ 181 /=24 /§/ it

— lekkie samochody ciezarowe — 536 szt., | wydyic: Db B 56 T

— samochody ci¢zarowe bez przyczepy — 172 SJLL, ‘_! u} Ll{\‘ b

— samochody cigzarowe z przyczepa — 210 szt.,
— autobusy — 222 szt.,

— ciggniki rolnicze — 10 szt.,




Projekt stalej organizacii ruchu.

— rowery — 70 szt.

Aleja Przyjazni na przedmiotowym odcinku nalezy do klasy drogi Z (zbiorcza). Projektuje
si¢ 3 pasy ruchu szerokosdci 3,50 m (kazdy pas).

Projektuje si¢ zmiang lokalizacji zjazdu z drogi wewnetrznej (dojazd do kapieliska
Bolko). Droge wewnetrzng projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej. Wilaczenie
drogi wewnetrznej do ul. Marka z Jemielnicy nalezy dowigza¢ do opracowania: ,,Budowa
sciezki rowerowej wzdluz ul. Marka z Jemielnicy”

Na istniejgcym przejsciu dla pieszych wg opracowania ,,Budowa Sciezki roverowej wzdiuz

i

ul. Marka z Jemielnicy” wykonane zostang plyty integracyjne w kolorze zoltym o
wymiarach 0,5x4,0 cm z kostki betonowej z wypustkami ulozonych 0,50 m od krawedzi
jezdni,

Projektuje si¢ znaki wielkoSci Sredniej.

Znaki zostang umieszczone na stupkach prostych wykonanych z rury o przekroju okrgglym
i barwie szarej ($rednicy 2°°).

Znaki zamontowaé na wysokosci 2,50 m, na drodze dla pieszych i rowerdw oraz na
wysokosei 2,20 w pozostalych przypadkach mierzac od nawierzchni do dolnej krawedzi
tarczy znak.

Lica tarcz znakdéw wykona¢ z folii odblaskowej typu 2.

Projektuje si¢ nowe oznakowanie poziome jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Istniejgce oznakowanie poziome na Al. Przyjazni zostanie usunigte podczas rozbidrki
nawierzchni. Na ul. Marka z Jemielnicy zostanie usunigte metodg srutowania, nie zezwala
si¢ na zamalowywanie oznakowania istniejgcego (nalezy usung¢ oznakowanie poziome
bez naruszania warstwy Scieralnej).

Projekt budowy dodatkowego pasa ruchu - wedlug odrgbnego opracowania.

Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym tak, aby nie zaslanialy
istniejgcego oznakowania. Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w
zalgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pézn. zm.). Wykonawca zadania powinien
kazdorazowo sprawdzi¢ ich widocznos¢ i ewentualnie dokona¢ drobnych korekt ich

ustawienia,




Projekt stalej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony do 31.12.2018 r.

WYKAZ OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

Oznakowanie pionowe:

of-2 1 szt
e['-15 1 szt.,
oT-6 3 szt.,

Oznakowanie poziome:

eP-1c 130,5 mb,
oP-le 83 mb,
oP-2b 38 mb,
eP-3b 20 mb,
oP-4 171,50 mb,
oP-8a 7 szt.,
oP-8d 8 szt.,
oP-13 1,19 m?,
oP-14 7.8 mb,

WYKAZ OZNAKOWANIA DO PRZESTAWIENIA

Oznakowanie pionowe:

e A-7 1 szt.,
eA-11a 1 szt.,
eB-33 1 szt.,
eB-36 1 szt.,
e(C-13a 1 szt.,
e(C-113/16 1 szt.,
o -2 1 szt.,
o-24 1 szt.,

oT- tabliczka droga pozarowa 1 szt,,

WYKAZ OZNAKOWANIA DO LIKWIDACJI

Oznakowanie pionowe:

oD-18 | szt.,
e)-46 1 szt.,
o-47 1 szt.,

oF-2 1 szt.,



Projekt stalej organizacji ruchu.

o]:-8 1 szt.,
eUU-18b 1 szt.,
o -6 2 szt

Oznakowanie poziome:

oP-4 5 mb,

OPRACOWAL: @v
-2

— mgr inz. Dawid Zielonka \_

PROJEKTANT:

— mgr inz. Sebastian Wilisowski
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