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M.20.02.02 PRZEPUST Z RUR GRP
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania przepustéw z rur GRP

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem przepustow z rur GRP.
Zakres obejmuje:
— wykopy koparkami z transportem urobku samochodami,
— ulozenie przepustu z rur GRP o $rednicy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
— mechaniczne zasypanie wykopéw,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
zawartymi w pkt.10 niniejszej STWIORB oraz z okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz agce Robdt
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6éb trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizaciji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STW|ORB DM. 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwie n (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2.1. Do wykonania przepustu nale zy uzy¢ nastepujacych materiatow:

— cement portlandzki ,32,5" do zapraw,

— rury GRP $rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,

— hydroizolacji zgrzewalna oraz kit trwaleplastyczny do wykonania izolacji stykéw

— mieszanka,
Prefabrykaty, beton, cement, rury, uszczelki i materiaty izolacyjne powinny posiadaé¢ atest producenta
potwierdzajacy ich zgodnos$¢ z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm.
Pozostale materialy powinny posiada¢ aktualne badania pozwalajgce na ocene ich wiasciwosci
i stwierdzenie ich przydatno$ci do wbudowania.

2.2. Kit trwaleplastyczny
Kit gumowo — bitumiczny jest kitem trwalym, gietkim, odpornym na warunki atmosferyczne. Jest
odporny na zwigzki alkaiczne i zwigzki siarki. Powinien umozliwi¢ formowanie trwatych potgczen
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w ciggu 1-2 dni od aplikacji, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Temperatura aplikaciji
od 5°C do 50°C.

Jest to kit o postaci poOiptynnej pasy w kolorze czarnym, zawartosci ciat statych 90% i gestosci
1,15 kg/l.

2.3. Rury GRP:

Rura poliestrowa, skladajgca sie z takich kompozytow jak zywica, wtdkna szklane i piasek kwarcowy.
Sztywnos¢é nominalna rur powinna by¢ nie mniejsza niz SN10000. Rury powinny posiadaé¢ aktualng
aprobate IBDiIM. Potagczenia rur za pomocg zigczek systemowych. Rury powinny by¢ dociete
odpowiednio do skosu skarpy.

2.4. Zaprawa

Zaprawa cementowa PN-90/B-14501 moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajace.
Zaprawy produkuje sie z cementéw portlandzkich marki 32,5. Skurcz zapraw cementowych nie
powinien przekracza¢ 0,1%. Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania skfadnikéw suchych z woda
nie powinien przekraczaé 5h.

2.5. Mieszanka
Kruszywo na podsypki i zasypki powinno sktadac si¢ z materiatow spetniajagcych wymagania normy
PN-B-11111:1996 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Doboér sprzetu budowlanego pod wzgledem typdw i ilosci powinien by¢ zgodny
z opracowanym przez Wykonawce PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca usunie na wlasny koszt z placu budowy sprzet nieodpowiadajgcy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej, oraz wskazaniach Inzyniera.

3.1. Sprzet do wykonania przepustow

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Inzyniera:

— dowolny samowytadowczy $srodek transportu,

— zuraw samochodowy,

— sprzet zageszczajacey (ptyta wibracyjna, ubijaki),

— pompy spalinowe,

— agregat prgdotwérczy,

— wibromioty,

— zawiesia.

N

. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00.00. ,Wymagani Ogoine”.
Odwdz gruntu z wykopu stanowi transport technologiczny. Srodki transportu dla jego wykonania
zostaly podane w p.3. Grunt nalezy odwiezé na skladowisko przyobiektowe w celu p6zniejszego
wykorzystania do zasypek oraz wykonania nasypow. Dopuszcza sie pozostawienie w miejscu Robot
gruntu przeznaczonego do zasypania wykonywanych konstrukcji w miejscu niepowodujgcym
utrudnienia wykonywania Robat.

Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochod6éw skrzyniowych. Przewozone rury nalezy rozmiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i spadaniem.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinébw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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5. Wykonanie robo6t

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00.00 "Wymagania ogoine"
Wykonawca przed przystgpieniem do Robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty. Projekty te Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

5.1. Wykopy
Wykopy nalezy wykonywac z bezposrednim zatadunkiem gruntu na srodki transportowe i odwozem
poza miejsce Robét lub ztozeniem gruntu w celu pézniejszego wykorzystania do zasypek.

5.2. Monta z przepustéw

Rury GRP nalezy utozy¢ na podsypce z mieszanki o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.
Mieszanke nalezy zagesci¢ do osiggniecia stopnia zageszczenia nie mniejszego niz 1,00. Rzedne
posadowienia elementéw przyja¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Zasypanie wykopu
Po montazu przepustu wykop nalezy zasypa¢ mieszanka. Wskaznik zageszczenia (Is) wykonanej
zasypki powinien by¢ nie mniejszy jak 1,00.

6. Kontrola jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi atesty i niezbedne badania
wszystkich materiatow, ktére bedg uzyte do wykonania przepustow.
Do oceny jakosci uzytych materialtdbw oraz wykonanych Robdét nalezy stosowaé ustalenia Polskich
Norm.
Kontrola jakos$ci Rob6t polega na:

— sprawdzeniu jakosci materiatow,

— kontroli spadkéw podtuznych dna rury, rownosci ich utozenia i izolacji stykow,

— sprawdzeniu uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

— kontroli jakosci wykonania przez sprawdzenie zgodnosci wykonanych Rob6t

z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt.5.

7. Obmiar robdt

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

Jednostkg obmiarowg dla wykonania przepustéw z rur GRP jest metr (m) przepustu tacznie
z wszystkimi Robotami towarzyszgcymi.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Odbioér Robét polega na:

— kontroli jakosci materiatow,

— sprawdzeniu poprawnosci utozenia i wykonania przepustu

— sprawdzeniu zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne zasady ptatnosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00.00. ,Wymagania Ogéline”.
Ptaci sie za metr (m) wykonania przepustu.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz
Z niezbednymi uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajgcych
Z opracowan wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB;

— wytyczenie Rob6t w terenie,

— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— profilowanie i zageszczenie poditoza gruntowego,
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— wykonanie podsypki z mieszanki,

— wykonanie wykopow
— utozenie rur GRP,

— wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,
— wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
— oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jego utrzymanie.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-B-06250
BN-74/8935-04
BN-68/6753-04
PN-B-06712
PN-B-06714-12
obcych
6. PN-B-06714-13
7. PN-B-06714-15
8. PN-B-06714-16
9. PN-B-06714-18
10. PN-B-06714-34
11. PN-B-11112
12. PN-B-14501
13. PN-B-19701
zgodnosci
14. PN-B-23010
15. PN-B-32250
16. PN-D-95017
17. PN-D-96000
18. PN-D-96002
19. PN-M-82010
20. PN-M-82121
21. PN-M-82503
22. PN-M-82505
23. PN-S-02205

arwONE

Beton zwykly

Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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