M.20.07.03 KONSTRUKCJE OPOROWE
Z GRUNTU ZBROJONEGO 7 OKLADZINA
Z DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

Budowa ktadki pieszo-rowerowej na wyspe Bolko
przez Kanat Ulgi wraz z budowq $ciezki rowerowe.

M.20.07.03 KONSTRUKCJE OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO Z OKLADZINA
Z DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian oporowych
Z gruntu zbrojonego z okladzing z drobnowymiarowych elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonania $cian oporowych z gruntu zbrojonego
z okladzing z drobnowymiarowych elementéw betonowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.

Sciana oporowa-  konstrukcja inzynierska w systemie Gruntu Zbrojonego przeznaczona
do utrzymania w stanie statecznosci uskoku naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych.

Grunt zbrojony- zbrojona konstrukcja ziemna ze zbrojeniem geosyntetycznym wspéipracujgcych
Z gruntem i gruntu nasypowego, uktadanego w kolejnych warstwach. Aktywne sity wywierane przez
ciezar konstrukcji i obcigzenia zewnetrzne sg przenoszone czesciowo przez grunt i czesciowo przez
zbrojenie.

Geosyntetyk — materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatos$cia
oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Okres uzytkowy konstrukcji z gruntu zbrojonego jest zaktadany na 120 lat.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 1. Nalezy
zastosowa¢ technologie budowy wiasciwych $cian oporowych z oblicowaniem 2z bloczkéw
prefabrykowanych i $cian technologicznych bez oblicowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycz agce materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00
~ymagania ogoélne”, pkt 2. Nalezy zastosowa¢ System, dla ktérego Wykonawca przedstawi Aprobate
Techniczng IBDIM.

2.2 Stosowane materiaty
Wszystkie zastosowane materiaty powinny nalezeé¢ do jednego Systemu.
W skiad systemu powinny wchodzi¢ m.in.:
— elementy zbrojgce grunt (np. geosiatki o sztywnych weztach);
- kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie;
- prefabrykowane bloczki oblicowujace;
- grunt zasypowy;
— 1gczniki do mocowania zbrojenia gruntu (geosiatek) w bloczkach;
- materiaty do wykonania tawy fundamentowej dla $cian, spetniajgce wymagania Polskich
Norm, Aprobat Technicznych lub odpowiednich Specyfikacji Technicznych;
- wszelkie materiaty pomocnicze, charakterystyczne dla danego Systemu.

2.3. Elementy zbroj ace grunt

Elementy zbrojgce i wzmacniajgce grunt powinny byé odporne na zwigzki chemiczne naturalnie
wystepujgce w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny byé wrazliwe
na hydrolize, powinny by¢ odporne na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad. Nie
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powinny podlega¢ biodegradacji. Materiat, z ktérego sg wytworzone powinien zawieraé inhibitor
dziatania promieniowania ultrafioletowego. Wytrzymatosé elementéw zbrojgcych grunt oraz inne
parametry powinny by¢ zgodne z Aprobatg Techniczna.

2.4. Prefabrykowane bloczki oblicowuj ace

Do wykonania oblicowania $ciany oporowej nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane,
uksztattowane w taki sposob, aby mozliwe bylo pelne i skuteczne zamocowanie w nich elementow
zbrojgcych grunt. Ksztalt i sposdb taczenia bloczkéw powinien umozliwiaé uksztattowanie wymaganej
powierzchni sciany oporowe;j.

2.5. Laczniki

Do wykonania tgczenia pomiedzy bloczkami oblicowujgcymi i elementami zbrojgcymi grunt nalezy
zastosowacé igczniki nalezgce do Systemu. Nalezy stosowaé igczniki umozliwiajgce uzyskanie
wytrzymatosci polgczenia rownej wytrzymatosci pozostatych elementéw Systemu.

2.6. Grunt zasypowy
Parametry gruntu zasypowego powinny by¢ zgodne z Aprobatg Techniczng Systemu

2.7. Materiaty do wykonania fundamentéw  $cian
Materiaty do wykonania fundamentow s$cian powinny by¢ zgodne z Projektem Roboczym wykonanym
przez Producenta Systemu.

2.8. Materiaty do wykonania gzymséw  $cian
Materiaty do wykonania gzymséw scian powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
M.12.01.00., ST M.13.01.00. i Projektem Roboczym wykonanym przez Producenta Systemu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania $cian oporowych
Nalezy stosowaé sprzet zalecany przez Producenta Systemu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowac¢ w sposob zalecany przez Producenta Systemu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdélne” pkt. 5.Wykonawca
dostarczy Projekt technologiczny $cian oporowych. Projekt technologiczny wykonany bedzie
w oparciu 0o Dokumentacjg Projektowg. W Projekcie technologicznym zostanie wybrany konkretny
System Scian Oporowych, posiadajgcy Aprobate Techniczng IBDIM oraz zostang wykonane
konieczne obliczenia sprawdzajgce. W Projekcie technologicznym zostanie opracowana technologia
wykonania $cian oporowych wraz z fundamentami, gruntem zasypowym i jego zbrojeniem oraz
oblicowaniem. Projekt technologiczny powinien spetnia¢ wymagania PN-83/B-03010 oraz
PN 81/B-03020. Projekt technologiczny podlega akceptacji Projektanta i Inzyniera.

Roboty mogg wykonac¢ jedynie pracownicy powiadajacy odpowiednie kwalifikacje, przeszkoleni przez
Producenta Systemu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 6.
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6.2. Kontrola robot
Kontrola rob6t obejmuje sprawdzenie zastosowanych materiatéw na podstawie Aprobat Technicznych
oraz badania przeprowadzone na placu budowy:
- sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia poditoza,
- sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia materiatu nasypowego uktadanego
na elemencie wzmacniajgcym grunt.
- wychylenia $ciany oporowej na zewnatrz nie moze by¢ wieksze niz 1 cm,.
Dodatkowo kontrola jakosci robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
— sprawdzenie braku uszkodzen zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie rownosci podioza przed roztozeniem materiatu wzmacniajgcego grunt,
- sprawdzenie utozenia poszczego6lnych materiatow,
— sprawdzenie przylegania materialu wzmacniajgcego grunt do podioza (brak fatd
i nierdwnosci).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni bocznej $ciany oporowej okreslonego
typu wraz z fundamentem i gzymsem zwienczajgcym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i zaleceniami Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. Procedura odbioru
inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami podanymi w STWiORB.
Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw
geodezyjnych i ewentualnie innych szczeg6towych zalecen Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania $ciany oporowej z gruntu zbrojonego obejmuje:
— wykonanie projektu technologicznego scian oporowych,
— zakup niezbednych materiatéw i sprzetu do prowadzenia robét,
— zakup i wykonanie wszystkich elementéw Systemu,
- wykonanie fundamentéw pod $ciany oporowe,
- wbudowanie wszystkich elementéw Systemu,
- whbudowanie gruntu nasypowego zbrojonego o grubosci podanej w projekcie,
— zageszczenie gruntu nasypowego,
— uporzadkowanie terenu rob6t z odpadoéw materiatowych,
— wykonanie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy .

PN-83/B-03010 Sciany oporowe
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie

10.2. Inne
Zalecenia Producenta Systemu.




