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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego,

© O N~ ow

. ZasSwiadczenia o przynaleznosci do OOIIB w Opolu oraz stwierdzenie
przygotowania do  pefnienia samodzielnych  funkgji technicznych
w budownictwie — projektanta i sprawdzajgcego.

Techniczne warunki przylgczenia nr WP/014404/2018/003R02

Uzgodnienie MZD w Opolu nr TZ.4402.8.2018

Protokét z narady koordynacyjnej

Zatgczniki do protokotu szt4

Opis techniczny

Wykaz materiatéw podstawowych

Rysunki

1. Plan o$wietlenia ulicy Szarych Szeregéw 1:500

2. Plan o$wietlenia ulicy Szarych Szeregéw 1:500

3. Schemat o$wietlenia drogowego z szafy SO-1



Opole, sierpiert 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 22000 . Nr 1086, poz. 1126, z pdZnigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa o$wietlenia ulicy Szarych Szeregow
w Opolu ”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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Adres do korespondencji; \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

il Luowsta 23 TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Opole, dn. 2018-02-22 Miasto Opole
_ ; Rynek - Ratusz
Nr warunkéw: WP/014404/2018/003R02 45-015 OPOLE

Barcode: 1008067774
TD/OOP/OMP/2018-02-14/0006710

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Miasto Opole

Rynek - Ratusz
45.015 OPOLE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Szarych Szeregow
45-284 Opole

Ninigjszym potwierdzamy ztoZenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2018-02-14.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2018-02-14, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN OPC20684, Obwod nN Kier. ZK 1735 Przychodnia nr
OPC20684/3. ¢
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski odejsciowe zabezpieczenia przecigzeniowego Iub listwy zaciskowej za uktadem
pomiarowym w zestawie zlgczowo - pomiarowym ..
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: j.w.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
Zakres prac zwigzany z przylaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Tauron
Dystrybucja: '
W zakresie przylacza:
W trasie linii kablowej 4x120AL relacji stacja transf. Szarych Szeregbw 4 — ZK-1735 w
obrebie ul.Szarych Szeregéw" ustawi¢ wolnostojace zigcze kablowo-pomiarowe ZK2+P (
wartoS¢ uziemienia nie wigksza niz 30Q ), do ktérego wprowadzi¢ przelotowo w/w linig
kablowa,
¥ w zakresie zasilania do granicy wiasnoéci opracowaé projekt techniczny, ktéry uzgodnié z
zainteresowanymi instytucjami oraz uzyska¢ pozwolenie na jej budowe-zgtoszenie wydane
przez wiasciwy urzad terenowy
b. —w zakresie sieci: nie wymagane,
c. W zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawoy:
vz projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego wybudowad odpowiednig sied
oswietlenia ulicznego, ktérg powigzaé z projektowanym oéwietleniem ulicy Sosnkowskiego

w
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v przed przystapieniem do prac projektowych uzgodnié 2z Wydziatem Przygotowania i
Rozliczen (SR) zasady unieczynnienia istniejacej sieci oswietlenia ulicznego

v w zakresie sieci oSwietlenia ulicznego opracowaé projekt techniczny oraz uzyskaé
pozwolenie na jej budowg-zgtoszenie wydane przez wiasciwy urzad terenowy,

4. Ukiad pomlarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: 3-fazowy bezposredni

b) miejsce zainstalowanla: szafka pomiarowa

c) dla podigczenia ukiadu pomiarowego dla przewodéw o przekroju 4 mm? nalezy stosowaé
przewody typu DY dla wigkszych przekroi stosowat przewody typu LgY,

5. Zabezpieczenia giéwne zalicznikowe: '

a) prad znamionowy: wg obliczen
b) rodzaj: bezpiecznik topikowy,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa

6. Dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang wartosé pradu zwarcia w miejscu przylgczenia

przyjaé wg obliczer, jednak nie mnigj niz 6 kA.

- stacja transf. , Szarych Szeregow 4” S-684 ,transf. 400 kVA, linia kablowa 120AL-60m,

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.

. 8. Sieé¢ pracuje w ukfadzie: 0,4 kV—-TN-C
Il. Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, t. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
 dla przerwy planowanej — 16 godz.,

* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc -
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych - 48 godz.

lIl. Termin waznosécl ninlejszych warunkéw 2 lata od dnla Ich doreczenla.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenle termin waznosel niniejszych warunkéw przylgczenla
« wydiuza sig na okres wazno$cl umowy o przytgczenie. «

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia  wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresle, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami | normami.,

Wykaz -dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przytaczenia do sieci

rozdzielczej: .

a) 2gloszenie gotowosci instalacfi do przylgczenia na wzorze ,ZI* , ktéry w czgéci dotyczacej
zloZenia oSwiadczenia o stanie technicznym instalagji, winien byé potwierdzony przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

b) odpis technicznych warunkéw przytgczenia ( kserokopia ),

c) schemat Jednokreskowy projektowanej sieci o$wietlenia drogowego uwzgledniajgcy ilosé i
rodzaj zabudowanych opraw,

2. Przylaczane przez Wnloskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zakibcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napligcia lub odksztatcenia jego przebiegu). :

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczainy poziom zmiennoscl parametréw technicznych energii elekiryczne). parametry
techniczne w miejscu dostarczania energil elektrycznej winny byé zgodne z akiualnie
obowigzujacymi przepisami ~ Rozporzadzenle Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
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wsprawie szczegdfowych warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 22007r. Nr 93, poz. 623, z pé2n. zm.).

5. Tauron Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z péZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie zOSD:dokumentacji technicznej i prawnej, jezeli wymaga tego ust. Prawo budowlane

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodnié z Wydziatem Przylgczen Opole.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wlasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji Opole zwnioskiem o okreglenie
warunkow przebudowy tych urzadzeri.

11.Tauron Dystrybucja S.A. oswiadcza, 2e po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz, 1408 wraz z pbZniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktdre] mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.847 wraz z pdzniejszymi Zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosié plsemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérezy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie to winno byd
wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej <

www.tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Kolbusz Wojciech
Grupa: O03R02 FLURON Py

Zatgezniki

Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
K/o:
1 x OMP
[P 611020 £8 50 REGON: 220179216
Kapital zakdacowy fwplatony) 560 611,250 96 2
DIRCH Dystrvbuge S A Sad Rejonowy dis Krakowa Srédmiescia
ul. Podgarska 754 Al Wydziai Gospodarcay ajoweno Rejesiru Sadowegs

31035 Hrakg pod numerem FRE 0000073321 wiw tauron-dystrybucjapl



Miciski Zarzad | Jrog

g Aty Opole, dnia 20.08. 2018 r.
TZ4402.8‘2(5213’* Opole, ul. ¢ rmown {
el 47 4697400, fax 77 4697442

Miasto Opole — Gmina Opole
Rynek - Ratusz
45-015 Opole

Dotyczy : uzgodnienia trasy projektowanego o$wietlenia ulicznego ulic : Szarych Szeregéw
i Grota Roweckiego w Opolu w zwigzku z inwestycjg pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowych budowy oswietlenia przy ulicach na Osiediu Armii
Krajowej — ul. Szarych Szeregéw oraz ul. S. Grota Roweckiego

Miejski Zarzad Drég w Opolu — w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.08.2018 r. zlozony
w MZD w Opolu w dniu 07.08.2018 r. przez peinomocnika Andrzeja Zwozniaka prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarcza pn. PRACOWNIA PROJEKTOW ELEKTRYCZNYCH inz. Andrzej
Zwozniak 45-573 Opole ul. Aleja Przyjazni 24 o wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie
drogowym ulic : Szarych Szeregow oraz Stefana Grota Roweckiego w Opolu dziatki nr 130,
131, 132, 128, 124, 1317/19 oraz 13, 47, 48, 41, 42, 13 projektowansj sieci energetycznej
oswietlenia ulicznego w zwiazku z inwestycja pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowych
budowy oswietlenia przy ulicach na Osiedlu Armii Krajowej — ul. Szarych Szeregéw
oraz ul. S. Grota Roweckiego” i o uzgodnienie projektu budowlano — wykonawczego

uzgadnia
projekt budowlano - wykonawczy
i
wyraza zgode

1) na lokalizacje w pasie drogowym nizej wymienionych ulic :
= ul. Sosnkowskiego (dziatka nr 17/56 km 46 obrgb Opole), stanowigcej cigg drogi
powiatowej Nr 1707 O
» ul. Szarych Szeregéw (dziatki nr 1317/124 km 22 ; dziatki nr 124, 128, 130, 131, 132
km 23 obrgb Goslawice), stanowigcej ciag drogi gminnej Nr 103543 O
+» ul. Grota Roweckiego (dziatki nr 60/2, 61/2 km 17 okreb Opole ; dziatki nr 13, 15, 41,
42, 47, 48 km 23 obrgb Gostawice), stanowigcej cigg drogi gminnej Nr 103540 O
projektowanej sieci energetycznej oswietlenia ulicznego (kabel ziemny YKXS 4x16 mm2, rury
ochronne KR 50 i SRS 110, stupy oswietleniowe z oprawami)
2) na demontaz elementdw istniejgcej sieci odwietlenia ulicznego
w zwigzku z inwestycjg pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowych budowy o$wietlenia
przy ulicach na Osiedlu Armii Krajowej — ul. Szarych Szeregéw oraz ul. S. Grota Roweckiego”,
jak to pokazano w projekcie budowlano — wykonawczym

przy zachowaniu nastepujacych warunkow ;

1. Projektowany kabel o$wietlenia ulicznego winien by¢ utozony tak, by minimaina odleglogé
pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ochronnej do powierzchni terenu
wynosita 1,0 m. -

2. Przejscia poprzeczne projektowang linig kablowg oswietlenia ulicznego pod jezdniami
(nawierzchnia z betonu asfaltowego) i zjazdami (nawierzchnia z kostki betonowej)
ulic : Szarych Szeregow i Grota Roweckiego nalezy wykona¢ metodami nie naruszajacymi
konstrukeji nawierzchni jezdni | zjazdow, np. przeciskiem lub przewiertem albo metodg Flow-
Tex w zawiesinie bentonitowe].

3. Pozostaly zakres prac energetycznych w pasach drogowych ww. ulic (chadniki —
nawierzchnia z kostki betonowej, plytek betonowych i betonu asfaltowego, pasy zieleni)
dopuszcza sie wykonaé poprzez rozkop — uwzgledniajac zasade, Ze stan pasa drogowego
po wykonanych robotach nie moze by¢ gorszy od stanu przed ich rozpoczeciem.
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Po wykonaniu robét energetycznych nalezy odbudowac naruszone elementy pasa
drogowego, przyjmujgc istniejgcg konstrukcje, z zachowaniem wymagar polskich norm
dotyczacych zageszczenia podioza gruntowego i jakosci materiatow.

Naruszong nawierzchnig chodnika z kostki betonowej Polbruk na ul. Szarych Szeregéw
od skrzyzowania z ulicg Sosnkowskiego do miejsca posadowienia ostatniego stupa
o$wietleniowego po stronie lewej, nalezy odbudowaé na catej szerokosci i diugosci
prowadzonych robét energetycznych.

Umieszczenie w pasie drogowym obiektu nie moze wplywac negatywnie na system
korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym (§140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ~ tekst jednolity: Dz. U. z 2016 .
poz. 124).

Roboty energetyczne nalezy prowadzic tak, by nie uszkodzi¢ istniejgcych drzew
przydroznych (art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst
jednolity: Dz.U z 2018 r. poz.142 z p6Zn. zmianami).

W przypadku naruszenia bryly korzeniowej tych drzew peing odpowiedzialno$é bedzie
ponosit wykonawca robét.

Naruszony pas drogowy winien by¢ odbudowany staraniem Inwestora i na jego koszt .
Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowe;.

Roboty wymienione w pkt 1-4 podlegajg odbiorowi ze strony tut. Zarzadu niezaleznie
od odbioru przez inspektora nadzoru Inwestora i stanowig podstawe do protokélarnego
przekazania pasa drogowego po Ich zakoriczeniu.

W przypadku nieprawidtowego ufozenia linii kablowej oswietlenia i posadowienia latari
niemozliwy bgdzie odbidr pasa drogowego udostepnionego dla wykonania powyzszych
robot.

10.Utrzymanie i konserwacja ww. obiektu oswietlenia ulicznego znajdujgcego sie w pasie

drogowym nalezec bedzie do jego wiasciciela.

11.Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym ww. ulic Inwestor wystapi

do tut. Zarzadu z wnioskiem o uzyskanie zgody (umowa) na zajecie pasa drogo-

wego i umieszczenie w nim obiektu budowlanego, przedstawiajac:

a) harmonogram robdt z wyszczegdlnieniem terminéw i wielkoSci zajmowanych powie-
rzchni pasa drogowego oraz powierzchnig rzutu umieszczanego w pasie drogowym
os$wietlenia ulicznego,

b) personalia osoby odpowiedziainej za przebieg prac,

c) projekt organizacji ruchu oraz sposéb zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie
drogowym, posiadajgcy akceptacjg Wydziatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Opola,

d) oSwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét whasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej bgdz kserokopia ww. dokumentéw
lub oswiadczenie o prowadzeniu robét na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane
w oparciu o Prawo energetyczne albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow.

12. Ze wzgledu na planowang inwestycje drogowa w rejonie ul. Szarych Szeregdw, termin

rozpoczecia/zakoriczenia rob6t energetycznych nalezy uzgodnié z dziatem Realizacji
Inwestycji i Nadzoru Budéw MZD w Opolu. Planowany termin wykonania robét to :lli- IV
kw. 2018 r.

Po wykonaniu zadania inwestycyjnego drogowego, zgody na lokalizacje | zajecia pasa
drogowego nie bedg wydawane,

Zatgcezniki Nr 1 - opieczetowany, stanowi integralng czesé uzgodnienia.

Uzgodnienie niniejsze wywotuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia
na budowe/zgloszenia robdét.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres 3 lat od daty jego wydania.
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Niniejsze uzgodnienie jest zgodg zarzadcy drogi na umieszczenie obiektu budowlanego
w pasie drogowym ulic : Sosnkowskiego, Szarych Szeregéw oraz Bytnara Rudego
i stanowi jednoczes$nie zgode na uzyczenie Inwestorowl terenu pasa drogowego ww. ulic
dla uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszenia robét.

Zgoda Zarzadu drogl wyrazona w niniejszym uzgodnieniu nie jest réwnoznaczna

ze zgodq (umowa) na prowadzenie robét w pasie drogowym (warunek nr 11 niniejszego
uzgodnienia).

Za samowolne zajgcie pasa drogowego zostang naliczone kary
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Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt budowlano — wykonawczy:
- metryka projektu
- zawarto$6 projektu
- odwiadczenie projektanta i sprawdzajacego
- zaswiadczenia o przynaleznodci do OlIB — szt 2
- stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie — szt.2
- warunki przytgczenia nr: WP/014404/2018/003R02 z dnia 22.02.2018 .
i nr WP/014410/2018/003R02 z dnia 26.02.2018 .
- opis techniczny
- szKic orientacyjny w skali 1:20000
- projekt zagospodarowania ferenu —rysunki nr 1-4
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Urzad Miasta Opola

Opole, dnia 06.09.2018

Rynek Ratusz
45 — 015 Opole
Tematy na narade koordynacyjng
Lp. |[Nr ZUDP Temat
1 |6630-142/2018 |Siec elektroenergetyczna.
uzgodniona ul. Grota - Roweckiego i Szarych Szeregéw, dziatki jak na
mapie zag.ter. k.m. 22 Gostawice, Projekt sieci elektroen.
Zachowad ostroznosc a prace poprzedzié wykopami kontrolnymi; w zblizeniu <3m
prace recznie, z zachowaniem ostroznasel, pod nadzorem (zgt na nadzory@netia pl)
2 |6630-143/2018 |Siec elektroenergetyczna - odwietlenie.
uzgodniono ul. Opolska, SzczeSliwa; dziatki jak na mapie zag.ter, k.m. 4
Stawice, Projekt sieci elektroenergetycznej
3 |6630-144/2018 |Sie¢ wodociggowa.
uzgodniono ul. Traugutta; dziatki jak na mapie zag.ter. k.m. 9i 20
Groszowice, Projekt sieci wodociggowej
4 |6630-145/2018 |[Sieé gazowa.
uzgodniono ul. Wandy Rutkiewicz, Jerzego Kukuczki; dziatki jak na mapie
zag.ter. k.m. 61 Pélwies, Projekt sieci gazowej
5 .|6630-146/2018 |Sie¢ gazowa.
uzgodniono ul. Wiejska, Lanowa; dz. 924/1, 925, 935/9, 496/14 k.m. 15, 10
Gostawice, Projekt sieci gazowej
6 |6630-147/2018 |Siec kanalizacji sanitarnej. Sie¢ wodociggowa.
uzgodniono Aleja Przyjazni; dz. 8/2, 9/2, 39/10 k.m, 85 Nowa Wie$
Krélewska, Projekt sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowe;j
Zachowa¢ ostroznoée a prace poprzedzié wykopami kontrolnymi; w zblizeniu <3m
prace recznie, z zachowaniem ostroznoscl, pod nadzorem (zgt. na nadzory@netia.pl
7 [6630-148/2018 [Siet elektroenergetyczna.
uzgodniono ul. Magazynowa, Budowlanych, Ksigzat Opolskich, Rybacka,
Stefana Batorego; dzialki jak na mapie zag.ter. Opole, Zakrzow.
Projekt sieci elektroenergetycznej
Zachowat ostroznos¢ a prace poprzedzié wykopami kontrolnymi; w zblizeniu <3m
prace rgcznie, z zachowaniem ostroznoéc, pod nadzorem (zgi na nadzory@netia.pl)
8 |6630-149/2018 |Sieé gazowa.
uzgodniono ul. Stanistawa Wasylewskiego; dz. 19, 49 k.m. 15 Woéjtowa
Wies; Projekt sieci gazowej

Z upowaznienia Netia S.A.
M’a[gk,f-"aﬂirjgki
t""(/ y o iy e
o e i £
tel. kom, 501 233159
mail: m.perlinski@interia.pl



Marcin Siera
W

od: Jolanta Olszewska <Jolanta Olszewska@um opole pl>
Wyslano: sroda, 5 wrzeénia 2018 14:45

Do: marcin.siera@um.opole pl

DW: pawel.lukawski@um.opole.pl

Temat: narada koordynacyjna 06.09.2018

Dzien dobry, niniejszym uzgadniam tematy zgtoszone na narade koordynacyjna w dniu 06.09.2018r. z n.w. uwaga
Nr 6630-142/2018 - przy lokalizacji stupdw o$wietleniowych nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacej
kanalizacji deszczowej.

Pozdrawiam

Jolanta Olszewska

Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej

Wydziat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunainej
tel/fax 77 44 38 729

e-mail: Jolanta.olszewska@um.opole pl
www.opole pi

Urzad Miasta Opola
Rynek Ratusz

45-015 Opole

Tel. +48 77 45 11 800

d OPOLE




OPIS TECHNICZNY

. Temat

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
budowy o$wietlenia ulic Szarych szeregéw

. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e Zlecenie Zamawiajgcego,
WP wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
Inwentaryzacja istniejgcych sieci elektroenergetycznych,
Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowe w skali 1 : 500,
Obowiazujace przepisy i normy PNE

. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje:
e Budowe o$wietlenia ulicznego,
e Ochrone od porazer pradem elektrycznym.

. Projektowana budowa o$wietlenia ulicznego:

Zgodnie z warunkami przylgczenia zasilanie odbywaé sie bedzie z
projektowanego zestawu pomiarowego i szafki o$wietlenia ulicznego SO-1,
usytuowanych przy ul. Szarych Szeregéw. Ziacze te nalezy przystosowaé do
zasilania projektowanego oéwietlenia ulicznego. W istniejacym ztaczu nalezy
dobudowaé listwowag podstawe bezpiecznikowa NH00 i z niej zasili¢
projektowany zestaw pomiarowy, kablem YKXS 4x16mm2. Z zestawu
pomiarowego zasilona zostanie wolnostojgca (przy zestawie pomiarowym)
szafka o$wietlenia ulic SO-1. Z szafki SO-1 zostang wyprowadzone 2 obwody
oSwietlenia ulicznego. W szafce SO-1 zainstalowane bedg sterowniki APANET
wraz z modutem GSM, umozliwiajagce zdalne i programowane sterowanie
oswietleniem ulicznym, .
Kabel wychodzgce z szafki SO-1 wprowadzaé przelotowo do projektowanych
stupéw oswietleniowych.

W tym samym wykopie kablowym, 10 cm ponizej kabla, utozyé bednarke
stalowa, ocynkowana, Fe/Zn 30x4 mm i przytaczyé do projektowanych stupéw

. Latarnie oswietleniowe

Oswietlenie uliczne zaprojektowano na 2 czesciowych stupach aluminiowych z
wysigegnikiem tukowym , do montazu na fundament, wszystkie anodowane na
kolor INOX C-45 wg standardéw ZPSO ROSA o grubosci powtoki anodowania
25 um, czg$¢ nadziemna stupa musi by¢ zabezpieczona do wysokoéci 0,35 m
dodatkowo np. elastomerem.

Do oswietlenia ulic przyjeto oprawy LED typu Schreder TECEO mocowane na
wysiggnikach. Przejécia dla pieszych - istniejgce i projektowane beda
doswietlone oprawami LED TECEO o odpowiedniej mocy, mocowane
bezposrednio na stupach SAL-6E.

Projektowane latarnie wyposazyé w zigcza bezpiecznikowe typu ,IZK" z
bezpiecznikami 1 x 2A. Od ztgczy do opraw oswietleniowych wciggnaé w stupy



| wysiegniki przewody typu YDY 3 x 2,5 mm? oraz dodatkowy przewéd YDY
2x1,5 ktéry postuzy do sterowania mocg opraw. Oprawy doswietlajgce
przejécia dla pieszych bedg pracowaé zawsze z peing moca.
Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty
innych producentéw z zastrzezeniem, ze muszaspet niaé wymogi projektu
i by¢ jako$ciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatébw nalezy uzgodni¢ przed zaméwieniem
z projektantem przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne
dokumenty gwarantujgce nie pogorszenie parametréw wytrzymato$ciowo-
oswietleniowych.

W przypadku zastosowania stupéw innych producentow, powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wneka, kotnierz
na fundament, produkowane metoda zgniatania obrotowego,

- podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy aluminiowej gruboséci nie
mniej niz 12 mm o wymiarach nie mniejszych niz 400x400 mm,

- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane metodg anodowania na kolor
INOX-C45 o grubosci powtoki anodowania 25 um,

- fundamenty prefabrykowane , abizolowane odpowiednio dostosowane
do typu stupa i dostarczane przez producenta stupéw,

- wymagany certyfikat CE,

- gwarancja na stupy anodowane min. 5 lat 10 lat przy grubosci powioki
anodowania 25um, : : :

Oprawy sodowe powinny charakteryzowaé sie nastepujgcymi

_parametrami: ,

- korpus i pokrywa oprawy wykonane z odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL,

- klosz wykonany z gietego, hartowanego szkta — materiatu odpornego
na promieniowanie UV, zdtknigcie oraz metnienie z biegiem czasu,
posiadajgcy odporno$é na udary mechaniczne IK 08,

- oprawy wyposazone w jednoczgsciowy, gteboko tloczony i chemicznie
polerowany i anodowany aluminiowy odbly$nik, zapewniajacy optymalny
rozsyt Swiatta, *

- uktad optyczny wyposazony w regulacje rozsytu strumienia Swietlnego,

- Zrodifa $wiatta LED o skuteczno$ci Swietinej powyzej 100Im/W

- dostgp do wnetrza oprawy ( komory osprzetu i komory optycznej) bez
uzycia narzedzi,

- oprawa dwukomorowa o stopniu ochrony IP66 dla komory optycznej
oraz IP66 dla komory osprzetu elektrycznego,

- komora optyczna oprawy wyposazona jest w system »oddychania”,
wymieniajacy jednostronnie powietrze pomiedzy komorg optyczng
a otoczeniem,

- osprzgt elektryczny - modutowy, co utatwia ewentualny serwis.
Wymiana osprzetu nie rozszczelnia komory lampy,

- mozliwoS¢ regulowania Zrédta $wiatta wewnatrz odbly$nika
W poziomie i w pionie,

- fatwy dostep do Zrodta i komory osprzetu poprzez odpiecie jednego
klipsa bez uzycia narzedzi,

Wymagana gwarancia na oprawe jako cafo$¢ w tym osprzet
elektryczny — 3 lata. Wymagany certyfikat CE



W przypadku stosowania opraw réwnowaznych nalezy dostarczyé dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wszystkich parametréw jakosciowych i technicznych
(w tym takze obliczer: fotometrycznych wraz z plikami obliczeniowymi).

6. Trasa linii kablowych nn

Trase linii kablowej o$wietlenia ulicznego wybrano uwzgledniajac istniejace
uzbrojenie podziemne a takze rozmieszczenie projektowanych latarn.
Z uwagi na duzg ilo$¢ uzbrojenia podziemnego, na calej trasie kable beda
uktadane w rurach ochronnych KR 50 koloru niebieskiego.

W miejscu skrzyZzowania projektowanych linii kablowych oswietlenia ulicznego
z jezdniami asfaltowymi, przejscia pod jezdnig wykonaé metodg przecisku lub
przewiertu sterowanego rurg ochronng typu SRS110.
Projektowang trase linii kablowych oswietlenia ulicznego podano na planie

sytuacyjnym.

7. Linie kablowe

Do zasilania lamp o$wietlenia ulicznego zaprojektowano kable typu YKXS
4x16 mm2. - S
Wykopy pod uktadanie kabli wykonaé recznie. i

Kable w rurach KR50 ukiada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m oraz.1,0 m przy

przejsciach pod jezdniami, na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej

grubosci. Nad kablem w odlegtosci 25 cm od niego utozyé pas z niebieskiej folii o

szerokosci 30 cm. Na calej trasie kabla nalezy w odstepach co 10 m stosowaé

oznaczniki a takze przy zakorczeniach i w miejscach charakterystycznych np.
przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur i szafek. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

e Symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu)

e Oznaczenie kabla wg normy

o Znak uzytkownika kabla

e Rok utozenia kabla

8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym przyjeto istniejgce zabezpieczenie przez szybkie wytaczenie
nadpradowe.

Na przewd6d ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim
kolorze izolacji.

Wraz z linii kablowg nalezy utozy¢ uziom z ptaskownika stalowego ocynkowanego
Fe/Zn 30x4, uktadanego w tym samym wykopie , ca najmniej 10 cm ponizej kabla.
Bednarke wprowadzi¢ do kazdego stupa i potgczyé z zaciskiem ochronno-
neutralnym stupa oéwietleniowego. Ponadto nalezy zacisk neutralny w kazdym
stupie potaczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konstrukcjg stupa

| wysiegnikami z oprawami.



9. Demontaze
Istniejgce przy tych ulicach o$wietlenie na stupach zelbetowych, bedace
wiasnoscig TAURON, nalezy zdemontowa¢ a materiat (stupy, oprawy i
zdemontowane kable przekaza¢ do magazynu Tauron SA.
Tauron SA wskaze spos6b potgczenia istniejgcych kabli, aby utrzymaé
ciagtos¢ oswietlania pozostatych ulic.

10.Uwagi koncowe

- wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP oraz pod
nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb inwestora i RD Centrum Opole.

- po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych nalezy dokonaé pomiaréw
rezystancji izolacji kabli, przewodéw, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed
dotykiem posrednim.

- w przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych
urzgdzen nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzié pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika.

- w miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu

z uzbrojeniem istniejgcym nalezy zachowaé normatywne wzajemne odlegtosci,
roboty ziemne wykonywa¢ recznie i pod nadzorem wtasciwych branz,
powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczecia robét. W przypadku wystgpienia
skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inzynierskich

z istniejgcymi kablami elektrycznym i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢
rurami ochronnymi zgodnie z obowigzujgcymi normami. : ‘
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Wykaz materiatéw podstawowych

1. Szafka oswietleniowa SO-1

2. Kabel YKXS 4x16mm2

3. Rura ochronna KR 50

4. Rura przewiertowa SRS 110

5. Taéma stalowa ocynkowana 30%4 mm

6. Stup SAL-6E z fundamentem B-51

7. Stup SAL-9 Wt.1/1,5/3,2/5

8. Stup SAL-9 Wt.1/2,5/3,2/5

9. Oprawa Schreder TECEO S/5145/ 16 LEDS 43 W

- -+10. Oprawa Schreder TECEO S/5145/ 24 LEDS 78 W

11. Oprawa Schreder TECEQ, 1/5117-48XP-G3 104W
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