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cmhydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Csw O - 31,5 mm gr. 20 cm

zaggszezone podioze gruntowe W — wa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej

spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 18 cm

w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospotka o CBR > 20%
gr. 40 cm

zageszczone podloze gruntowe

W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 18 cn

Wt_u'niewysadzinowego np. pospoika o CBIg{;rEZZOO::/Ion

w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospétka o CB
gr. 40 cm

zageszczone podloze gruntowe

zageszezone podloze gruntowe
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kostka betonowa
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Css 0 - 31,5mm gr. 20 cm

W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

Spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 20 cm
_W-wa gruntu niewysadzinowego np. pospdtka o CBR > 20%

gr. 20 cm

zageszczone podioze gruntowe

asfaltowego ACI1S gr. 4 cm

w-wa wigzgca z betonu

asfaltowego ACI6W gr. 6 cm

w-wa podbudowy zasadniczej

z betonu asfaltowego AC22P gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Ces O - 31,5 mm gr. 20 cm

W — wa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej

spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 18 cm
w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospétka o CBR > 20%

gr. 40 cm

zageszezone podloze gruntowe

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cs: O - 31,5 mm gr. 20 cm

w — wa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej

spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 20 cm
W-wa gruntu niewy sadzinowego np. pospotka o CBR > 20%

gr. 20 cm

zageszezone podioze gruntowe




