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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

dla zadania

,Wykonanie pomiarow ruchu na wybranej sieci drég miasta Opola
w 2020 roku”
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WSTEP
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ustug zwigzanych z wykonaniem w terenie pomiaru ruchu drogowego w roku 2020, prowadzonego
na wybranych odcinkach drog na terenie miasta Opola.

Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji ushug wykonania pomiaru ruchu na drogach miasta Opola.

Zakres ushug objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia ushug zwigzanych z
wykonaniem w terenie pomiaru ruchu drogowego w roku 2020, prowadzonego na wybranych
odcinkach drog na terenie miasta Opola.

MATERIALY i WYPOSAZENIE

Materialy przekazywane przez Zamawiajacego

Druki do naniesienia danych pomiarowych zapewnia nieodptatnie Zamawiajacy (wzory drukéw
stanowig zalacznik nr 7 i 8 do Wytycznych organizacji i przeprowadzenia pomiaréw ruchu na
wybranej sieci drog miasta Opola w 2020 roku. Materiaty dostgpne beda w siedzibie Miejskiego
Zarzadu Drog w Opolu. Materialy przekazane przez Zamawiajacego moga by¢é wykorzystane
jedynie do wykonywania pomiaréw w ramach umowy. Niewykorzystane druki Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci¢ po wykonaniu pomiaru. W przypadku zuzycia przez Wykonawce wigkszej
od normowej ilosci drukéw (np. przy zagubieniu lub dodatkowych pomiarach z winy Wykonawcy)
dodatkowe druki zostang przekazane na koszt Wykonawcy.

Materialy Wykonawcy. Wszystkie pozostate materiaty zapewnia wykonawca, a w szczegolnosci:
Materiaty pi$mienne — otoéwki, gumki, podktadki pod druki, teczki itp., dostarcza osobom
wykonujacym pomiar Wykonawca. Materiaty te musza zapewnia¢ prawidlowe wykonanie pomiaru.
Otowki twardosci B, B2, HB, F, gumki biate, tzw. ,,chlebowe”, teczki i koszulki zabezpieczajace
przed pognieceniem i zamoknigciem drukow.

Wykonawca zapewni wyposazenie do wykonywania pomiaru — auto, krzesta i stoliki w punktach
pomiarowych. Moga to by¢ elementy wyposazenia punktu pomiarowego.

SPRZET I POMIESZCZENIA POMIAROWE

Sposob organizacji punktu pomiarowego w terenie nalezy do Wykonawcy, ktory ma w tym zakresie
wypeli¢ postanowienia niniejszej ST w zakresie umieszczenia, oznakowania, warunkow
pomiarowych dla oséb przeprowadzajacych pomiar.

Wykonawca ustawi tymczasowe punkty pomiarowe w terenie. Winny to by¢ pojazdy, barakowozy
przewozne lub kontenery ustawiane na czas pomiaru, wyposazone w o$wietlenie i ogrzewanie.
W poblizu punktu pomiarowego nalezy umozliwi¢ korzystanie z punktu sanitarnego- Wc, przy czym
w trakcie zatatwiania potrzeb fizjologicznych na stanowisku pomiarowym musi znajdowacé si¢ CO
najmniej 1 osoba prowadzaca pomiar. Punkt sanitarny moze znajdowa¢ sie w budynku mieszkalnym
lub uzytecznos$ci publicznej, co nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami. Zasilanie elektroenergetyczne
winno by¢ przewozne. Tymczasowe pomieszczenia pomiarowe lub pojazdy maja by¢ ustawione
w sposOb zapewniajacy widocznos¢ jezdni drogi, na ktérej wykonywany bedzie pomiar z wysokos$ci
min. 1,5m. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia i zgloszenia do przegladu przez
Zamawiajacego tymczasowych pomieszczen lub pojazdow min. jeden dzien roboczy przed dniem
pomiaru. Przeglad ma na celu sprawdzenie zgodno$ci pomieszczen z w/w warunkami. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania uwag zamawiajacego i do ich realizacji do dnia pomiaru.

W punktach pomiarowych powinien funkcjonowaé¢ co najmniej 1 telefon, ktoérego numer wraz
z imieniem i nazwiskiem obserwatora, winny by¢ przekazane Zamawiajagcemu najpézniej 1 dzien
roboczy przed dokonaniem pomiaru. Na licie aktualnych numeréw telefonéw oraz nazwisk
obserwatoréw, powinny znalez¢ si¢ przyporzagdkowane im numery punktéw pomiarowych, numery
drog, nazwy ulic i nr posesji.
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Dopuszcza si¢ wykonywanie pomiaru z wykorzystaniem budynkow mieszkalnych lub uzytecznosci
publicznej, przy zachowaniu powyzszych wymagan, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania takiego punktu i zgloszenia go do przegladu przez Zamawiajacego min. jeden dzien
roboczy przed dniem pomiaru.

Wykonawca poniesie wszystkie wymagane przez wlascicieli lub zarzadzajacych koszty
wykorzystania pomieszczen obiektow budowlanych i budynkow przyjetych jako punkty pomiarowe,
a w szczeg6lnosci najmu, energii elektrycznej, ogrzewania, sanitariatow, wyposazenia. Wykonawca
moze w ramach uslugi bilansowaé koszty najmu przez zatrudnienie oséb dysponujacych
pomieszczeniami do pomiaru ruchu.

Wszystkie elementy wyposazenia oraz same pomieszczenia i pojazdy wykorzystywane do pomiaréw
muszg spetnia¢é wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpozarowej,
ochrony $rodowiska, za co odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

W przypadku niemozno$ci zapewnienia przewidzianych do realizacji pomiaru pomieszczen
tymczasowych lub innych srodkow Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania pomieszczen
i sSrodkow zastgpczych spetniajacych wymagania niniejszej ST i zapewniajacych prawidlowe
wykonanie pomiaru.

W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce warunkow pracy osob wykonujacych pomiar
zgodnych z warunkami bhp i zapewniajacych wlasciwe wykonanie pomiaru, pomiar moze by¢
powtorzony z winy i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty wykorzystania sprzetu i pomieszczen do pomiaru ruchu,
a W szczegdlnosci transportu, ustawienia i dostosowania pomieszczen tymczasowych, udostepnienia
i korzystania z punktow w obiektach budowlanych, koszty zapewnienia warunkéw pracy zgodnie
Z przepisami. Koszty te maja by¢ wliczone w ceng zryczaltowanej godziny pomiarowej podawane;j
w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca moze przyja¢ do pomiaru inne niz okre§lone przez Zamawiajacego, albo zamieni¢
pomieszczenie tymczasowe lub pojazd na pomieszczenie w budynku lub odwrotnie, jezeli
lokalizacja pomieszczen nie bedzie dalej niz 30 m od narzuconej lokalizacji punktu pomiarowego,
Z zapewnieniem wymaganej widoczno$ci. Zmiana taka musi by¢ dokonana i zgtoszona do akceptacji
przez upowaznionego pracownika MZD w Opolu nie pdzniej niz 3 dni robocze przed dokonaniem
pomiaru. W przypadku braku akceptacji Wykonawca dokona pomiaru w dotychczasowym
pomieszczeniu lub innym spelniajacym wymagania siwz i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Nie dopuszcza si¢ do lokalizowania stanowiska pomiarowego poza wyznaczonym odcinkiem
pomiarowym.

TRANSPORT

Wykonawca zabezpieczy $rodki przewozowe osob wykonujacych pomiar, w dowolny sposob,
zapewniajacy dotarcie osob na punkt pomiarowy na czas pomiaru. Mogg to by¢ $rodki osob
wykonujacych pomiar, mikrobusy lub inne $rodki do transportu zbiorowego.

W przypadku niemozno$ci zapewnienia przewidzianych do realizacji $rodkéw transportowych
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania $rodkdéw zastgpczych spetniajacych wymagania
niniejszej ST i zapewniajacych prawidtowe wykonanie pomiaru.

W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce dowozu osdéb wykonujgcych pomiar na czas
pomiaru zapewniajgcego wlasciwe wykonanie pomiaru, pomiar bedzie powtoérzony z winy i na koszt
Wykonawcy.

WYKONANIE USLUG

Wykonawca wykonujac ustugi stosowaé sie bedzie do zasad podanych w ,Wytycznych
organizacji i przeprowadzenia pomiaréw ruchu na wybranej sieci drog miasta Opola w 2020
roku”.

Wykaz punktéw pomiarowych dla poszczegdlnych zadan zawiera zatgcznik nr 1 1 2 do Wytycznych
organizacji i przeprowadzenia pomiarow ruchu na wybranej sieci drog miasta Opola w 2020 roku.
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Wykonawca zapewni wykonywanie ustug przez osoby kompetentne, na warunkach i za
wynagrodzenie zgodne z przepisami w tym zakresie.

Osoba wykonujaca pomiar moze wykonywaé czynno$ci pomiarowe przez czas nie dtuzszy niz
okreslony przepisami ustawy — Kodeks pracy.

Pomiary nocne zostaty uwzglgdnione w formularzu cenowym przy odpowiednich pomiarach
dziennych, jako ich dalszy ciag. Wyliczenie godzin pomiarowych zawiera zatacznik nr 5 i 6 do
Wytycznych organizacji i przeprowadzenia pomiarow ruchu na wybranej sieci drog miasta Opola w
2020 roku.

KONTROLA JAKOSCI USLUG
Kontrola wykonywania pomiaru bedzie si¢ odbywala wg zasadach okre§lonych w niniejszej ST oraz
w/w ,,Wytycznych...” i bedzie sprawowana przez pracownikéw MZD w Opolu .
Kontrola bedzie wykonywana:
e przed pomiarem — ustawienie tymczasowych punktow pomiarowych — barakowozow,
pojazdow,
o W trakcie pomiaru w zakresie:
- warunkéw prowadzenia pomiaru,
- rzetelno$ci wykonywania pomiaru
e PO pomiarze na podstawie dostarczonych wypetionych drukéw pomiarowych.

OBMIAR USLUG

Jednostka obmiarowg jest nominalna godzina zegarowa pomiaru osoby wykonujacej pomiar
(wilosci liczonej jako iloczyn wymaganej ilosci godzin pomiaru na punkcie, ilosci osob
wykonujacych pomiar i ilosci punktow pomiarowych).

ODBIOR USLUG

Ustugi uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego 1 ST, jesli wszystkie kontrole
daly wyniki pozytywne.

Podstawa do wystawienia faktury jest protokot odbioru wystawiony po otrzymaniu i zweryfikowaniu
arkuszy pomiarowych w danym pomiarze, podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego.

PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowej, zryczattowanej godziny pomiaru bezposredniego obejmuje wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania bezposredniego pomiaru, a w szczegolnosci:

e zabezpieczenie pomieszczen pomiarowych statych i tymczasowych — koszty najmu,
medidow, ogrzewania, podstawienia punktu, wyposazenia w S$rodki zapewniajgce
wilasciwe wykonanie pomiaru, ubezpieczenie, itp.,

e koszty osobowe o0sdb wykonujagcych pomiar — wszystkie koszty wynagrodzen
1 zwiazane, koszty ubezpieczenia, transportu itp.,

e inne koszty — odbior i przekazanie drukow, przekazywanie spisow obserwatorow,

Cena godziny pomiaru ma by¢ stata w trakcie trwania umowy i ujednolicona, niezalezna od
stanowiska pomiaru, godzin wykonywania pomiaru, odlegtosci punktu itp.

Wynagrodzenie za pomiar

Wynagrodzenie ustala si¢ wedlug iloczynu cen jednostkowych za 1 godz. pomiarows, oraz
odpowiednich ilosci godzin pomiarowych, ilosci 0séb wykonujacych pomiar oraz ilosci punktow
pomiarowych dla danego zadania.

Wykonawca wystawia¢ bedzie faktury za kazdy pomiar.

Platno$¢ przelewem na konto podane na fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet realizacji ushug.
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PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach
krajowych:
e Metoda przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach
krajowych
¢ Organizacja Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach krajowych
e Instrukcja o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na
drogach krajowych
Opracowano w Wydziale Analiz Ruchu Departamentu Przygotowania Inwestycji GDDKIiA
pod kierownictwem Krzysztofa Kowalewskiego
Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewodzkich w 2020 roku:
e Metoda pomiaru ruchu na drogach wojewodzkich
e  Sposob przeprowadzenia pomiaru ruchu na drogach wojewodzkich Opracowano
w Departamencie Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad



