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1.1.

METODA POMIARU RUCHU NA WYBRANEJ SIECI
DROG MIASTA OPOLA

ZAKRES DANYCH WYNIKOWYCH

Podstawowym uzytkownikiem wynikoéw pomiaru jest administracja drogowa, ktora
wykorzystuje je w zarzadzaniu, utrzymaniu i planowaniu rozwoju sieci drogowe;j
oraz w analizach dotyczacych ochrony s$rodowiska . Wyniki pomiaréw ruchu
wykorzystywane sg rowniez w szerokim zakresie przez jednostki projektowe
I badawcze w prowadzonych przez nich praca studialnych i projektowych
z dziedziny drogownictwa . Inng grupg uzytkownikow wynikow generalnego
pomiaru na sieci drog miasta Opola stanowig instytucje i jednostki, dla ktorych dane
0 ruchu drogowym stanowig cenne uzupehlnienie w ich biezacej dziatalnosci : jak
Policja , Wydzialy Urzedu Miasta Opola i Biuro Urbanistyczne .
Podstawowymi parametrami obliczanymi na podstawie pomiaru ruchu na wybranej
sieci drog miasta Opola w 2020 roku sg: $redni dobowy ruch oraz rodzajowa
struktura ruchu na wszystkich odcinkach sieci drogowej objetej pomiarem.
Sredni dobowy ruch w roku (SDR) definiuje sie jako liczbe pojazdéw
samochodowych przejezdzajacych przez dany przekrdj drogi w ciagu 24
kolejnych godzin, srednio w ciagu jednego roku.
Rodzajowa struktura ruchu okresla udzial procentowy poszczegélnych
kategorii pojazdéow samochodowych w ruchu ogélem.
Na podstawie wynikodw uzyskanych z pomiaru ruchu na wybranej sieci drog miasta
Opola w 2020 roku mozliwe bgdzie obliczenie roéwniez innych parametréw ruchu
przydatnych w biezacej dzialalnoS$ci zarzadu tych drog, takich jak:
sredni dobowy ruch w 2020 roku na poszczeg6lnych drogach,
- sredni dobowy ruch w 2020 roku na sieci drég wg klas technicznych,
- dhlugos¢ drog w przedziatach natezenia $redniego dobowego ruchu pojazdow
samochodowych,
- wzrost ruchu,
- charakter ruchu,
- obcigzenie sieci drog w osiach obliczeniowych 1 kategorie ruchu,
- praca przewozowa na sieci drog,
- rozktad obcigzenia srednim dobowym ruchem na sieci drog.
Rodzajowa struktura ruchu uwzglednia nastepujace kategorie pojazdow :
- pojazdy silnikowe , wérod ktorych wyrodznia sig :
e motocykle
samochody osobowe
lekkie samochody ci¢zarowe (dostawcze)
samochody ci¢zarowe bez przyczep
samochody cigzarowe z przyczepami
autobusy
e ciggniki rolnicze
- rowery

Powyzsza struktura rodzajowa jest wystarczajaca dla biezgcych potrzeb administracji
drogowej, a w szczegolnosci zapewnia mozliwos¢ wykonania nastepujacych analiz i
obliczen :

e modelowania i prognozy ruchu

e obliczenia przepustowos$ci drog , skrzyzowan i weztow
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e obliczenia konstrukcji nawierzchni drogowych

e analiz w zakresie ochrony S$rodowiska, w tym obliczen hatasu i
zanieczyszczen powietrza

e analiz ekonomicznych

e tworzenia planow rozbudowy drog

Zwraca si¢ jednak uwage, ze do projektowania skrzyzowan, weztow drogowych i
sygnalizacji §wietlnej pomiary ruchu nalezy przeprowadza¢ wg odrgbnych wymagan.

ZAKRES POMIARU

Pomiar ruchu przeprowadza si¢ na aktualnej catej sieci drog krajowych i
wojewoddzkich oraz na wybranych odcinkach aktualnych drog powiatowych i
gminnych miasta Opola w 2020 roku. Pomiar ruchu przeprowadza si¢ na drogach o
nawierzchni twardej. Na drogach gruntowych pomiaru nie wykonuje si¢. Wytyczne
opracowane zostaly przy zatozeniu wykonywania pomiaru ruchu sposobem recznym.
Rejestracji podczas pomiaru podlegaja wszystkie pojazdy korzystajace z drog
publicznych. Podziat pojazdéow na kategorie spelnia wymagania krajowych
uzytkownikow oraz zapewnia mozliwo$¢ przeliczenia na kategorie zgodne z
zaleceniami mi¢dzynarodowymi EKG ONZ.

Podziat pojazdow na kategorie jest nast¢pujacy:

Symbol
Lp. po%:;?éw Grupa pojazdow
1 a rowery
2 b motocykle, motorowery (skutery), quady
samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowca),
3 c mikrobusy, pickupy i samochody kempingowe z przyczepa
lub bez
4 q lekkie samochody ciezarowe 0 dopuszczalnej masie

calkowitej do 3,5 t z przyczepa lub bez

samochody cigzarowe o dopuszczalnej masie catkowite]
5 e powyzej 3,5 t bez przyczep, samochody specjalne, ciagniki
siodlowe bez naczep

samochody ci¢zarowe 0 dopuszczalnej masie catkowitej
powyzej 3,5 t z jedng lub wigcej przyczep, ciagniki
siodlowe z naczepami, ciggniki balastowe z przyczepami
standardowymi lub niskopodwoziowymi

7 g autobusy, trolejbusy

ciggniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny
samobiezne (walce drogowe, koparki itp.)

Pojazdy oznaczone symbolami od b do h tworzg grupe pojazdow silnikowych.
Dodatkowo wyrdznia sig:

- ruch lekki (suma kategorii b, c, d i h),

- ruch cigzki (suma kategorii e, f, i g).

Rezygnuje si¢ z rejestracji pojazdow zaprzegowych tj. kategorii 0znaczanej
dotychczas literg .
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1.3.

1.4.

Kodowanie danych i obliczenia podstawowych parametrow ruchu wykonywane sg
dla calego przekroju drogi, niezaleznie od sposobu prowadzenia bezposredniego
pomiaru w terenie.

ZASADY PODZIALU SIECI DROG NA ODCINKI POMIAROWE

Podstawowym kryterium podziatu sieci na odcinki pomiarowe jest zachowanie
jednorodnosci ilosciowej ruchu na danym odcinku drogi. W praktyce przyjmuje sie,
ze kryterium to jest zachowane, jezeli zmiany spowodowane doptywem lub
odptywem ruchu miedzy poczatkiem i koncem odcinka sg mniejsze niz 1000
pojazdéw/dobe. Z powyzszego wynika, ze granice odcinkéw pomiarowych powinny
by¢ zlokalizowane na skrzyzowaniach, weztach i w innych miejscach, w ktorych
takie zmiany ruchu sg mozliwe. Innym czynnikiem decydujgcym o podziale drogi na
odcinki pomiarowe sg pewne punkty charakterystyczne, ktore z gory musza stanowic
granice odcinkoéw pomiarowych, mimo tego, ze ruch w tych punktach nie zawsze
ulega znaczacym zmianom (np. punkty stanowiace granice miasta Opola, w ktorych
nastgpuje zmiana zarzadzajacego drogg). Przy ustalaniu podziatu sieci na odcinki
pomiarowe istotne jest rowniez zachowanie mozliwosci porownania wynikow
z kolejnych pomiaréw ruchu.

TERMINY PRZEPROWADZENIA POMIARU RUCHU

1.4.1. Terminy pomiaréw ruchu na sieci drég krajowych i wojewodzkich miasta

Opola

Roczny cykl pomiarowy sktada si¢ z 4 okresow ,,dziennych” oraz dodatkowo 2
okresow ,,nocnych”. Czas prowadzenia pomiaru w okresach ,,dziennych” wynosi 16
godzin i trwa od godziny 6% do 22%. Czas prowadzenia pomiaru w okresach
,nocnych” wynosi 8 godzin i trwa od godziny 22% do 6%.

Kalendarz pomiaru ruchu na drogach krajowych i wojewddzkich miasta Opola w
2020 roku przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1.
., . Godziny
Numer Data Dzien | Rodzaj wykonywania| Krajowe | Wojewodzkie
pomiaru | pomiaru | tygodnia | pomiaru .
pomiaru
1 17 lub 24 wtorek dzienny 6°° — 22%° T T
marca
2 13 lub 27 sroda dzienny 6% — 22%° T T
maja
3 13/14 lub sroda / nocny 22°° — 6% T T
27/28 maja | czwartek
4 12 lub 19 | niedziela | dzienny 6°° — 22%° T T
lipca
5 7 lub 14 sroda dzienny 6% — 22% T T
pazdziernika
7/8 lub sroda /
6 14/15 > nocny 2200 _ o0 T T
S czwartek
pazdziernika

T- oznacza ze termin jest wykonywany
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1.4.2. Terminy pomiar6w ruchu na sieci drég powiatowych i gminnych miasta Opola

(dotyczy zadania 2)

Roczny cykl pomiarowy sktada si¢ z okresow ,,dziennych” oraz dodatkowo 1 okresu
,hocnego”. Czas prowadzenia pomiaru w okresach ,,dziennych” wynosi 16 godzin i
trwa od godziny 6% do 22%. Czas prowadzenia pomiaru w okresach ,nocnych”
wynosi 8 godzin i trwa od godziny 22%° do 6%.

Kalendarz pomiaru ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Opola w 2020
roku przedstawiono w tablicy 2.

W celu utatwienia organizacji pomiaru w terenie, w tablicy 2 podane sg dla kazdego
pomiaru dwie daty, w ktérych mozna wykonywaé pomiar ruchu. W praktyce oznacza
to, ze w czesci punktow pomiarowych bezposredni pomiar ruchu moze by¢
wykonywany w pierwszym terminie, za§ w pozostatych punktach — tydzien pozniej.
Nie obowigzuja przy tym zadne Szczegélne zasady dotyczace podziatu punktow
pomiarowych na cze¢$ci. Przy kodowaniu wynikow dla danego numeru pomiaru obie
daty beda traktowane rownowaznie.

Tablica 2.
Numer Data Dzien Rodzaj Godziny .
. . . ; wykonywania
pomiaru | pomiaru tygodnia | pomiaru .
pomiaru
1 17 lub 24 wtorek dzienny 60 — 22
marca
2 13 lub 27 $roda dzienny 6% — 22%
maja
3 12 lub 19 | niedziela | dzienny 6°° — 22
lipca
4 7 lub 14 $roda dzienny 6% — 22%°
pazdziernika
7/8 lub sroda /
5 14/15 nocny 22% — 6%
L czwartek
pazdziernika

W tablicach podane s3 dla kazdego pomiaru dwie réwnowazne daty , w ktérych
mozna wykonywa¢ pomiar ruchu . Oznacza to, ze w czes$ci punktoéw pomiarowych
bezposredni pomiar moze by¢ wykonywany w pierwszym terminie, za$ w
pozostatych punktach — tydzien pozniej . Odstgpstwa od podanych terminow sg
niedozwolone, za wyjatkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego.

1.4.3. Typowe sylwetki pojazdéw.

1.5.

Typowe sylwetki pojazdow kategorii przedstawiono w formie graficznej
W Zalgczniku nr 9. Zaleca si¢, aby kserokopie Zatacznika nr 9 posiadali na czas
wykonywania pomiaru wszyscy obserwatorzy w kazdym punkcie pomiarowym.

NADZOR NAD PRZEBIEGIEM POMIARU

Zapewnienie wlasciwego nadzoru nad przebiegiem pomiaru ruchu stanowi jeden
z podstawowych czynnikoéw decydujacych 0 wiarygodnosci 1 doktadnosci
uzyskanych wynikow.

Nadzor nad przebiegiem pomiaru powinien obejmowac w szczegolnosci:

- nadzdér merytoryczny nad przebiegiem pomiaru,
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2.1.

2.2.

- bezposrednig kontrolg w terenie w czasie przeprowadzania pomiaru.

Nadzo6r merytoryczny nad przebiegiem pomiaru powinien obejmowac:

- udzielanie konsultacji i pomocy w sprawach dotyczacych organizacji pomiaru,

- konsultacje 1 wyjasnienia dotyczace spraw zwigzanych z kodowaniem, wstepng
kontrolg i przekazywaniem wynikow,

- usuwanie wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych na podstawie wstepnego
sukcesywnego sprawdzania wynikow uzyskanych z kolejnych dni
pomiarowych.

Szczegdlowe zasady bezposredniej kontroli pomiaru w terenie przedstawione sa

w pkt. 2.5.

Jednostka organizujaca pomiar ruchu na sieci drog miasta Opola i odpowiedzialng za

nadzor nad jego przebiegiem jest Miejski Zarzad Drog w Opolu.

SPOSOB PRZEPROWADZENIA POMIARU RUCHU NA
WYBRANEJ SIECI DROG MIASTA OPOLA

WYKAZ ODCINKOW POMIAROWYCH

Dla potrzeb pomiaru ruchu na wybranej sieci drog miasta Opola, opracowano 2
»Wykazy punktow pomiarowych” (zalacznik nr 1 i 2 wytycznych), stanowiace
podstawe do wykonania pomiaru w terenie. Granice odcinkéw pomiarowych oraz ich
podzial na typy jest zgodny z zasadami podanymi w rozdz. 1.3.

Dla kazdego odcinka pomiarowego w ,,Wykazie punktow pomiarowych” zestawiono

w kolejnych kolumnach nastgpujace informacje:

a)  numer punktu pomiarowego,

b) aktualny numer drogi wojewodzkiej,

c) kategoria drogi (K - krajowa, W - wojewodzka, P - powiatowa, G - gminna),

d)  numer drogi,

e) nazwa odcinka (ulicy),

f)  poczatek i koniec odcinka wyrazony nazwami ulic poprzecznych, nr drog i
granicami administracyjnymi,

g)  opis punktu pomiarowego (ulica, nr posesji, ewentualny dodatkowy opis),

h)  nazwa jednostki wykonujacej pomiar (MZD).

STANOWISKA POMIAROWE

2.2.1. Na odcinkach pomiarowych zostaly zlokalizowane punkty, zwane odpowiednio

punktami pomiarowymi, w ktorych beda przeprowadzane w terenie bezposrednie
pomiary ruchu, a ostateczne wyniki tych pomiaré6w zostang przyporzadkowane do
calych odcinkéw pomiarowych. W zwigzku z powyzszym lokalizacje stanowisk
pomiarowych powinny by¢ wybrane w ten sposob, aby mierzona wielko$¢ ruchu
byta miarodajna dla catego odcinka pomiarowego. Podstawg do wyboru stanowisk
pomiarowych w terenie jest lista odcinkow pomiarowych z podziate tj. ,,Wykaz
punktow pomiarowych”.

2.2.2. Przy wyborze lokalizacji stanowisk pomiarowych nalezy uwzgledni¢ nastgpujace

elementy:

stanowiska pomiarowe nalezy lokalizowa¢ w miar¢ mozliwosci jak najblizej srodka
odcinka pomiarowego; dopuszcza si¢ odstepstwo od tej zasady pod warunkiem, ze
wielko$¢ ruchu mierzona w poblizu granicy odcinka pomiarowego bedzie
miarodajna dla catego odcinka;



., Wykonanie pomiaréw ruchu na wybranej sieci drég miasta Opola w 2020 roku”

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

w wybranym miejscu na drodze powinna by¢ zapewniona wiasciwa widoczno$¢ do
identyfikacji przez obserwatorow sylwetek przejezdzajacych pojazdéw; na drogach
dwujezdniowych nalezy przewidzie¢, o ile wymagaja tego warunki widocznosci,
oddzielne stanowiska pomiarowe dla kazdego kierunku ruchu;

obserwatorzy w czasie wykonywania pomiaru ruchu musza by¢ zabezpieczeni przed
niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych; nalezy w zwigzku z tym
przewidzie¢ na kazdym stanowisku pomiarowym mozliwos¢ wynajecia
pomieszczenia, postawienia pojazdu lub budki;

poniewaz na stanowiskach pomiarowych pomiar prowadzony bedzie rowniez po
zmroku i w nocy, nalezy dodatkowo zwrdcié uwage na oswietlenie drogi oraz
zapewnienie bezpieczenstwa obserwatorow;

kazde stanowisko pomiarowe nalezy wilasciwie oznakowa¢ w formie biatej kartki
papieru formatu A-3 z duzym napisem ,,Pomiar ruchu” oraz numerem punktu
pomiarowego;

nie pozniej niz w przeddzien kazdego pomiaru ruchu, Wykonawca przedtozy do
MZD w Opolu imienng liste obserwatoréw w poszczegolnych punktach i zadaniach,
na ktorej winny si¢ rowniez znalez¢ nastgpujace informacje: aktualne numery
telefonow stanowisk pomiarowych, numery punktow pomiarowych, numery drég,
nazwy ulic i nr poses;ji.

ORGANIZACJA POMIARU

Bezposredni pomiar ruchu w punktach pomiarowych powinien by¢ wykonywany
sposobem recznym.

W kazdym punkcie pomiarowym pomiary powinno prowadzi¢ dwoch
obserwatorOw w czasie trwania kazdej zmiany roboczej (w tym w nocy).

Liczba obserwatoréw 1 stanowisk pomiarowych we wszystkich punktach
pomiarowych zawarta jest w 2 wykazach pt. ,,Obliczenie ilo$ci obserwatorow i
ilosci godzin pomiarowych (zatacznik nr 5 i 6 wytycznych).

W kazdym punkcie pomiarowym nalezy wyznaczy¢ spos$rod obserwatorow
kierownika punktu pomiarowego, ktory bedzie odpowiedzialny za organizacje
pracy w punkcie pomiarowym, prawidlowe wypelnienie Karty Pomiaru
I terminowe przekazanie formularzy bezposredniego spisu po zakonczeniu
pomiaru.

Kazdy z obserwatoréw w danym punkcie pomiarowym powinien zlicza¢ pojazdy
tylko dla jednego kierunku ruchu.

Na obserwatoré6w nalezy wybiera¢ pracownikow gwarantujacych wilasciwe i
doktadne wykonanie pomiaru. Jeden obserwator nie moze prowadzi¢ pomiaru
dtuzej niz jeden okres o§miogodzinny.

Obserwatorzy, przeprowadzajacy spis pojazdow w punktach pomiarowych,
powinni zaznacza¢ na formularzach bezposredniego spisu w kolejnych wierszach
godziny pomiaru (zaczynajac od rownej godziny), a w odpowiednich kolumnach
pojazdy poszczegélnych kategorii (zgodnie z rozdz. 1.2), przejezdzajace przez
posterunck pomiarowy. Pojazdy nalezy zapisywac stawiajac pionowe kreski. Jedna
kreska oznacza jeden pojazd. Kreski taczy si¢ w wigzki po pie¢ sztuk. Jeden wiersz
w formularzu odpowiada zwykle jednej godzinie pomiaru. W wyjatkowych
przypadkach, przy duzych nat¢zeniach ruchu, dopuszcza si¢ rejestracje pojazdow w



., Wykonanie pomiaréw ruchu na wybranej sieci drég miasta Opola w 2020 roku”

2.3.8.

2.3.9.

dwoch wierszach dla jednej godziny. Wzor formularza przedstawiono w zataczniku
nr 3 wytycznych.

Na czas wykonywania pomiaru kazdy z obserwatorow musi by¢ wyposazony
w zegarek oraz przybory do pisania (wraz z zapasowymi).

Obserwator nie moze opuszcza¢ stanowiska pomiarowego, z wyjatkiem krotkich
przerw na zalatwianie wiasnych potrzeb. Na stanowisku, gdzie jest co najmniej
dwoch obserwatordéw, rejestracja w tym krotkim okresie powinna by¢ prowadzona
przez jednego z pozostatych obserwatorow.

2.3.10. W kazdym z dni pomiarowych nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbg¢ obserwatorow

rezerwowych. Osoby te pozostaja w dyspozycji 1 moga zosta¢ w kazdej chwili
skierowane do wykonywania pomiaru w przypadku zaistnienia szczegoélnych
okolicznos$ci (np. nagta niedyspozycja, choroba itp.). W tym celu nalezy zapewnié
tacznos¢ ze stanowiskami pomiarowymi.

2.3.11. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ w terminach podanych w tablicach 1 1 2 w rozdz.

1.4. Odstepstwa od podanych terminéw sa niedozwolone, za wyjatkiem zmian
wprowadzonych przez Zamawiajacego.

2.4. OBIEG DOKUMENTOW

24.1.

2.4.2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Przed kazdym dniem pomiarowym nalezy przygotowa¢ dla wszystkich stanowisk
pomiarowych odpowiednie liczby formularzy bezposredniego spisu. Dla kazdego
stanowiska nalezy zapewni¢ dodatkowe formularze rezerwowe.

Przed przekazaniem formularzy na stanowisko pomiarowe, nalezy wypehié
nagtéwki formularzy wpisujac ponizsze informacje. Zaleca si¢, aby przynajmniej
przed pierwszym pomiarem, naglowki wypetniane byly wspolnie z MZD w Opolu.
Poniewaz druki formularzy zostaly stworzone dla sieci drog krajowych
zamiejskich, administrowanych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
1 Autostrad, czgs¢ informacji w nagtowkach nalezy zmodyfikowaé, a czgséci nie
wypetia¢, na ponizszych zasadach:

typ pomiaru:
e G - podstawowy (w terminach okreslonych w tablicach 1 i 2 w rozdz. 1.4.)
e U -uzupelniajacy (m.in. w sytuacjach okreslonych w rozdz. 1.4.3.)

numer punktu pomiarowego:
e 0d1do43w zadaniul
e 0d 43 do 105 w zadaniu 2

kierunek:

e P - kierunek o rosngcym pikietazu (relacja poczatek odcinka — koniec, np. w
ciggu dw 435 na odc. 37 Luboszycka - Oleska)

e L - kierunek o malejacym pikietazu (relacja koniec odcinka — poczatek, np. w
ciggu dw 435 na odc. 37 Oleska-Luboszycka)

nr strony — kolejny nr strony (od 1 do 4 w dziefii od 1 do 2 w nocy)
Oddziat — wpisa¢ ,,MZD Opole”
Rejon — nie wypetnia¢

nr pomiaru — numer pomiaru wg tablicy 1 lub 2 w rozdz. 1.4 (przy numerze
pomiaru nocnego zaleca si¢ dopisa¢ w nawiasie ,,nocny”).
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8) typ punktu — nie wypetiaé

9) data pomiaru — cyframi arabskimi rok, miesigc, dzien

10) numer drogi — aktualny numer drogi krajowej, wojewddzkiej, powiatowej lub

gminnej, zgodnie z wykazami punktow pomiarowych

11) pikietaz — nie wypetniac

12) miejscowos¢ — wpisac ,,Opole”

13) odcinek drogi — poczatek i koniec odcinka drogi zgodny z wykazami jak wyzej

14) nazwisko obserwatora — w sposéob czytelny nazwisko i imi¢ osoby prowadzace;j

2.4.3.

24.4.

2.4.5.

pomiar ruchu

Zapisy na wszystkich formularzach nalezy zsumowa¢ dla kazdej godziny,
oddzielnie dla poszczegdlnych kategorii pojazdéw, a nastepnie razem dla
wszystkich pojazdéw samochodowych (suma kategorii od b do h). Nie nalezy
uwzglednia¢ w sumie pojazdow kategorii a (rowery).

Po kazdym z dni pomiarowych formularze nalezy przekazaé w terminie
zadeklarowanym w umowie przez Wykonawce do jednostki odpowiedzialnej za
organizacj¢ pomiaru (MZD w Opolu). Formularze w MZD w Opolu nalezy
przechowywa¢ w teczkach zalozonych oddzielnie dla kazdego punktu
pomiarowego.

W kazdym punkcie pomiarowym i w kazdym dniu pomiarowym, niezaleznie od
typu punktu, rodzaju pomiaru i liczby obserwatoréw, wypeklia si¢ dokument
zwany Kartg pomiaru . Dokument ten znajduje Si¢ na stanowisku pomiarowym
przez caly czas prowadzenia pomiaru ruchu w danym dniu 1 przeznaczony jest do
zapisywania nastg¢pujacych informacji:

- podstawowych danych o lokalizacji punktu pomiarowego i prowadzonym w nim
pomiarze ruchu,

- nazwisk obserwatoréw prowadzacych pomiary ruchu w ciagu dnia pomiarowego,

- informacji o niekorzystnych sytuacjach i zdarzeniach, ktére moga mie¢ wplyw na
wyniki pomiaru ruchu (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadek na drodze,
wystepowanie korkéw itp.). Zapisane w ten sposéb informacje bedg wykorzystywane
przy kodowaniu wynikoéw z poszczegolnych dni pomiarowych,

- potwierdzenia kontroli pomiaru przeprowadzonych w punkcie pomiarowym.

Wzor Karty pomiaru przedstawiono w Zataczniku nr 7.

2.5.

2.5.1.

KONTROLA POMIARU

Bezposrednia kontrola pomiaru w terenie powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$ci lokalizacji stanowiska pomiarowego z ,,Wykazami punktow
pomiarowych”,

- prawidtowosci lokalizacji i 0znakowania stanowiska pomiarowego,

- prawidlowosci Wypekiania formularzy pomiarowych, ze szczegélnym
uwzglednieniem wielkosci ruchu w kolejnych godzinach,

- wyposazenia obserwatoréw w sprzg¢t niezbedny do prowadzenia pomiaru
ruchu.
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2.5.2.

2.5.3.

Miejski Zarzad Drog w Opolu wyznaczy odpowiednig liczbe o0sob
przeprowadzajacych bezposrednig kontrole pomiaru ruchu w terenie. Zaklada sig,
ze w ciagu kazdego z dni pomiarowych kontrola powinna by¢ przeprowadzona co
najmniej w 50% stanowisk pomiarowych. Osoby przeprowadzajace kontrole
powinny mie¢ stosowne upowaznienia, a lista tych osob powinna znajdowacé si¢ w
MZD w Opolu.

Osoba przeprowadzajaca kontrolg na stanowisku pomiarowym powinna
potwierdzi¢ swoja obecno$¢ czytelnym podpisem wraz z okresleniem doktadnej
godziny na formularzach pomiarowych. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, nie majacych znaczacego wptywu na koncowe wyniki pomiaru,
nalezy o nich poinformowac¢ osoby prowadzace pomiar i wprowadzi¢ odpowiednie
korekty.

W przypadku stwierdzenia znacznych nieprawidlowosci, ktore moga miec
znaczacy wplyw na ostateczne wyniki pomiaru, osoba upowazniona do kontroli
powinna  zglosi¢  dzialowi  prowadzacemu umowe o0  powyzszych
nieprawidtlowosciach. W przypadku takiej sytuacji pomiar w punkcie pomiarowym
, W ktorym wykazano znaczne nieprawidlowosci zostanie przeprowadzony
ponownie na koszt Wykonawcy w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. . Zakres powtarzanego pomiaru bedzie prowadzony w pelnym
cyklu godzinowym, tak jak pomiar podstawowy.

2.6. UWAGI KONCOWE

Wyniki pomiaru ruchu na drogach stanowig podstawowe dane uwzgledniane przy
zarzadzaniu, planowaniu, projektowaniu i remontach sieci drogowej, dlatego tez
pomiar ten powinien by¢ wykonywany bardzo rzetelnie 1 pod nadzorem
administracji drogowe;j.

2. ZALACZNIKI:

Zalacznik nr 1 - Wykaz punktéw pomiarowych na wybranych odcinkach drog krajowych i
wojewodzkich miasta Opola

Zalgcznik nr 2 - Wykaz punktéw pomiarowych na wybranych odcinkach drég powiatowych i
gminnych miasta Opola

Zalacznik nr 3 - Mapa odcinkéw pomiaréw ruchu w 2020 roku na wybranych odcinkach drég
krajowych i wojewodzkich miasta Opola

Zalacznik nr 4 - Mapa odcinkéw pomiaréw ruchu w 2020 roku na wybranych odcinkach drég
powiatowych i gminnych miasta Opola

Zalgcznik nr 5 - Obliczenie ilo$ci obserwatorow i ilosci godzin pomiarowych dla pomiarow
przeprowadzanych na wybranych odcinkach drég krajowych
i wojewodzkich miasta Opola

Zalacznik nr 6 - Obliczenie ilosci obserwatorow i ilosci godzin pomiarowych dla pomiaréw
przeprowadzanych na wybranych odcinkach drég powiatowych
i gminnych miasta Opola

Zalacznik nr 7 - Wzér karty pomiarow

Zalacznik nr 8 - Wzér druku pomiarowego
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Zalacznik nr 9 - Typowe sylwetki pojazdow



